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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1. Características 

 

1.1-Obra: Edificação Rua Coberta. 

1.2-Local: Rua Coberta, localizada na Rua Oliveira, trecho entre as Ruas Pissetti e Zanela, no 

centro do Município da Ipuaçu/SC. 

1.3-Proprietários: Prefeitura Municipal de Ipuaçu-SC 

1.4-Área Construída: 1986,08  m² 

 

   O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que 

receberão o uso dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução da 

construção. 
 

2-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

2.1 LIMPEZA  

Será feita a preparação da rua, retirada de entulhos e demais materiais necessários 

para execução da obra. 

 

2.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  

Será construído um barraco em madeira bruta, sendo que em seu interior deverá estar 

isento de umidade, provido também de porta com fechadura de segurança para guarda dos 

materiais e ferramentas. 

Ligações provisórias de água e energia elétrica serão fornecidos pelo Municipio de 

Ipuaçu: para o abastecimento de água no canteiro, será necessário efetuar a ligação provisória 

de água e instalação provisória de sanitário para os operários. Da mesma forma, a ligação 

provisória de energia elétrica para a obra obedecerá, rigorosamente, as prescrições da 

concessionária. Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termo-magnéticos. Cada 

máquina ou equipamento receberá proteção individual de acordo com a respectiva potência por 

disjuntor termo-magnético fixado próximo ao local de operação do equipamento. 

 

3.0. PLACA DA OBRA 

As placas dos responsáveis deverão ser fixadas na parte frontal da obra em local 

visível. 

 

4.0. LOCAÇÃO DA OBRA 

Será realizada a partir das cotas fixadas no projeto. O quadro de marcação será 

executado com guias de cedrinho 2,5 x 15 cm, fixadas em escoras de eucalipto, 50 cm 

enterradas no solo e espaçados em 1,80 m. As cotas deverão ser marcadas no gabarito, 

observando-se o nivelamento de esquadro da obra. Após o término deste serviço o responsável 

será comunicado para que possa fazer as devidas verificações. 

 

 



 

 3

 

5.0 ESCAVAÇÕES. 

Serão feitas as escavações necessárias para a execução da fundação, que será do 

tipo rasa com sapatas e estacas. Nos aterros deverá ser utilizado material isento de matéria 

orgânica, em camadas sucessivas de 20 cm e molhadas e apiloadas, garantindo a estabilidade 

do terreno. 

 

 

6.0 ESTRUTURA. 

A estrutura da obra será em concreto armado, sendo a fundação do tipo superficial, 

composta por sapatas e estacas para reforço da estrutura. A supraestrutura será em pilares de 

concreto armado e as tesouras serão em estrutura metálica. A concepção de toda estrutura 

seguira as demandas específicas do projeto. 

 

 

7.0 COBERTURA. 

A estrutura da rua coberta será em tesouras metálicas, devidamente estruturada para 

aguentar o esforço sobre elas. A execução deverá seguir rigorosamente o projeto, conforme 

medidas de perfis especificados para tesouras e trama de aço na cobertura, terças, 

contraventos, travamentos, etc. 

A cobertura será com telhas onduladas de aluzinco espessura 0,50 mm, intercalando 

com telhas translúcidas conforme indicação e especificação no projeto. O trânsito no 

telhamento durante a execução dos serviços será sempre sobre tábuas, colocadas no sentido 

longitudinal e transversal, estas por sua vez transferirão a carga para as peças da estrutura. O 

telhamento deverá ser executado para uma completa estanqueidade da edificação.  

 O telhado será executado nos níveis conforme o projeto. 

Calhas e algeroz: haverá calhas e algeroz nas dimensões necessárias para a 

condução das águas pluviais, devidamente ligadas em tubos de queda instalados de acordo 

com o projeto específico. 

 

 

8.0 LIMPEZA 

  Toda a obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas 

as suas instalações, equipamentos e aparelhos deverão apresentar funcionamento perfeito. 

  Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira. 

  Serão lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, vidros, 

ferragens e metais.  

 

9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

  Qualquer modificação no projeto arquitetônico terá que ter previa aprovação do 

projetista. Todos os serviços e matérias empregados na obra deverão estar em conformidade 

com as normas da ABNT e normas locais. 

  Na entrega da obra, será procedida cuidadosamente verificação, por parte da 

fiscalização, das perfeitas condições e funcionamento e segurança de todas as instalações. 
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OBSERVAÇÃO GERAL 

 Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este memorial 

descritivo, e não tiver a aprovação do responsável técnico, serão de inteira responsabilidade, 

da contratada (construtor), que desenvolver tal atividade considerada em desacordo. Estando o 

proprietário em acordo com este parágrafo. 

 

 

Ipuaçu, 09 de Setembro de 2022. 

 

 

 

_________________________________                  ______________________________ 

          MURILO CASSOL DAGA                        PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUAÇU  
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