
Pavimentação asfáltica

Meio-fio extrusado 30x15cm

Drenagem - tubulação Ø 60 mm

Drenagem canalização (2 tubos) - tubulação Ø 150 mm

7.602,97 m²

1.920,00 m

06 unidades
14 unidades

QUANTITATIVOS

Boca de lobo

Placa velocidade máxima

Placa lombada - lombada a 50m

992,00 m
14,00 m

43 unidades

Meio-fio rebaixado extrusado 20x15cm 124,00 m

02 unidadesPlaca tipo PARE
08 unidadesPlaca travessia de pedestres
01 unidadePlaca estacionamento de ônibus

LEGENDA

Boca de lobo e drenagem a executar

Boca de lobo e drenagem existente

Vala existente a céu aberto

Meio-fio em concreto extrusado

Poste existente a manter

Trecho a pavimentar sobre pedra rachão

PARE Placa de parada obrigatória
40
Km/h Placa de velocidade máxima

A 50m

Placa de travessia de pedestres 

Placa de lombada

Placa de lombada a 50 metros

Placa de estacionamento ônibus
Entradas

Canalização com dois tubos 1500mm
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Canalização 2 tubos Ø150cm = 14,00m
Ver detalhe
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DETALHE BASE DA BOCA DE LOBO

Ø Variável

Tubo

Parede da boca

SEM ESCALA
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VISTA SUPERIOR
Sem Escala
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Dimensões da boca

40
60

D(cm) D(cm)d(cm)
90
110

C(cm)
110
110

80 130 130

a(cm)
5040, 60, 80

D(cm) B(cm)b(cm)
70 90

A(cm)
110

Dimensões da tampa 

Nota: Para os tubos de 40cm, as bocas de lobo
terão dimensões mínimas de 90x110cm.
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DETALHE GRADE DE FERRO

Dobradiças
1 1/2"X5/16"

1 1/2"X1/4"

b+
8

a+8

Cantoneira 
1 3/4"X1/8"

CORTE AA

Alvenaria tijolos maciços

Lastro de brita e=5cm

NÍVEL DO TERRENO

NÍVEL DO PAVIMENTO

Concreto fck 15MPa

60

Va
riá
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l

Revestimento massa

Contrapiso em concreto fck 15MPa

Tubo de concreto

única 1:3

D

8

Grade de ferro 

Grelha
Articulada

Dobradiças

6
4

DETALHAMENTO BOCA DE LOBO

ou blocos de Paver

Sem escala

Boca de lobo
DETALHE DRENAGEM

Rua

Base de concreto armado

Rachão esp. 20 cm

Aterro

Brita Graduada esp. 10 cm

375

11
17

8

15
0

50

Nível da água Nível da água

Envelopamento
de concreto

Malha Ø 4,2mm de 15x15cm

400

Compactado
Aterro

Compactado

Solo
Natural

 CA-60 

Canalização com duas tubulações 1500 mm
DETALHE DRENAGEM

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONTEÚDO: FOLHA:

DATA:

JULHO - 2022

PROPRIETÁRIO:

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO:

ANGULAR
ENGENHARIA

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

COMUNIDADE SAMBURÁ

PAV 02
02/05

TÂNIA MARA BALDISSERA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SC 133.907-5

MUNICÍPIO DE IPUAÇU
CNPJ 95.993.028/0001-83

COMUNIDADE SAMBURÁ, INTERIOR - IPUAÇU/SC

7.602,97 m²

REVISÃO:

PAV. SAMBURÁ 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MAICON GENTIL POLESE
ENGENHEIRO FLORESTAL - CREA/SC 156.616-5

PROJETOS

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Planta de drenagem pluvial
Esc.: 1/750

N

- PLANTA DE DRENAGEM PLUVIAL

- DETALHAMENTOS
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