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DETALHE BASE DA BOCA DE LOBO
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Tubo

Parede da boca
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Dimensões da boca
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a(cm)
5040, 60, 80

D(cm) B(cm)b(cm)
70 90

A(cm)
110

Dimensões da tampa 

Nota: Para os tubos de 40cm, as bocas de lobo
terão dimensões mínimas de 90x110cm.
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DETALHE GRADE DE FERRO

Dobradiças
1 1/2"X5/16"

1 1/2"X1/4"

b+
8

a+8

Cantoneira 1 3/4"X1/8"

CORTE AA

Alvenaria tijolos maciços

Lastro de brita e=5cm

NÍVEL DO TERRENO

NÍVEL DO PAVIMENTO

Concreto fck 15MPa

60
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Revestimento massa

Contrapiso em concreto fck 15MPa

Tubo de concreto

única 1:3

D

8

Grade de ferro 

Grelha
Articulada

Dobradiças

6
4

DETALHAMENTO BOCA DE LOBO

ou blocos de Paver

Sem escala

Detalhe meio-fio extrusado
Sem escala

13 cm

22
 c

m

Rebaixo de meio fio

Entrada de Garagem
300

Meio Fio

Detalhamento - Sinalização horizontal e entrada de garagem
Sem escala

Área destinada ao passeio

Meio Fio

Área destinada ao passeio

Planta baixa situação atual / curvas de nível
Esc.: 1/1000

Planta baixa drenagem
Esc.: 1/1000

Planta baixa pavimentação
Esc.: 1/1000

Planta baixa sinalização viária
Esc.: 1/1000

Boca de lobo e drenagem a executar

Meio-fio de concreto extrusado à executar

Trecho a pavimentar sobre base de pedra rachão
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2023 - Rua BevilaquaCNPJ: 95.993.028/0001-83
Município de Ipuaçu

Engenheiro Florestal CREA/SC 156.616-5
Maicon Gentil Polese

Engenheira Civil CREA-SC 163.289-6
Amanda Cunico Carneiro

OBRA:
RUA ANCELMO ALEXANDRE CERON E ARNO DE ANDRADE

H: 1/1000
V: 1/200

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Pavimentação asfáltica 1031,40 m²

QUANTITATIVOS RUA ANCELMO ALEXANDRE CERON

2 unidadesBoca de Lobo

LEGENDA

Poste existente

12,00 metrosTubulação de concreto Ø 0,4

246,00 metrosMeio-fio de concreto extrusado

Boca de lobo e drenagem previstas

Placa de PARE prevista

Placa de nomenclatura de rua prevista
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Planta baixa situação atual / curvas de nível
Esc.: 1/1000

Planta baixa drenagem
Esc.: 1/1000
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TAMPA 5CM DO PAVIMENTO EXISTENTE
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Tubo de concreto

PLANTA BAIXA BOCA DE LOBO
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PLANTA BAIXA TAMPA DA BOCA DE LOBO

Contrapiso em concreto fck 20 MPa

Alvenaria de tijolos maciços ou
blocos de paver

Lastro de brita

Tubo de concreto
Ø conf. projeto

Revestimento de
massa única 1:3

Revestimento de
massa única 1:3

Concreto fck 20 MPa TAMPA 5CM DO PAVIMENTO EXISTENTE
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Rua Ancelmo Alexandre Ceron

i: 2,5 % i: 2,5 %

Pedra rachão (15cm) Brita graduada (10cm)

Capa (6cm) 
Pista de rodagem

Meio-fio
extrusado

800

Corte AA
Sem escala

Meio-fio
extrusado

Detalhe sinalização horizontal e tachões
Sem escala

0.12

Pista

3.00

3.00

2.00

0.10

Pista

QUANTITATIVOS RUA ARNO DE ANDRADE

146,00 metrosTubulação de concreto Ø 0,4
6 unidadesBoca de Lobo com tampa

Boca de lobo com tampa
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