
Cisterna

5.000 litros

Cisterna

5.000 litros

Bebedouro

Circulação

Sanitário

acessível

unissex

Circulação administrativa

Sala de espera

Sala de inalação

individual

Sala

de TI

Área de atividades

externa

Sala de

preparo

Sala de preparo

de pacientes

Sala de

curativos,

suturas e

procedimentos

Banheiro

acessível

masculino

Sanitário

acessível

feminino

Sanitário

acessível

masculino

Depósito de

resíduos

contaminados

Depósito de

resíduos recicláveis

Depósito de

resíduos comuns

Sala de

motoristas

Copa

Depósito

de material

de limpeza

Área de

serviço

Circulação de funcionários

Sanitário

acessível

unissex

Recepção externa

Circulação

Sala demonstração

 em saúde

Recepção interna

Circulação

Sala de

atendimento

individualizado

Arquivo morto

Depósito de equipamentos

e materiais

Depósito de equipamentos

e materiais

Agendamento

Área para

registro

de pacientes

Sala de

esterilização

e guarda de

materiais

Sala de lavagem

e descontaminação

Área de recepção

e inspeção de

medicamentos

Área de armazenamento

e controle

Área de distribuição

Sala imunização

administrativa

Cisterna

5.000 litros

R
U

A
 
L
O

R
E

N
Z

O
N

I

CPT-02

ø

2

"

ø2"

CPT-01

CPT-02

CPT-03

400X400X500mm tampa 600x600x50mm - concreto armado

Caixa de passagem C x L x H
400X400X500mm tampa 600x600x50mm - concreto armado

400X400X120mm tampa lisa - aço galvanizado, embutir parede

Legenda de condutos

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Resp. Técnico:

Especificação:

Obra:

Indicada

Prancha:

Desenho:

Escala:

Data:

Área(m²):

Proprietário: 

Charles Barbieri/Eng. Elet./CREA 130.621-0

06/2022

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução.

As potências dos equipamentos dados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia

consulta e autorização do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da 

instalação depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no lay-out e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário. Na dúvida da locação

exata dos pontos, estes deverão ser consultados.

Observações:

Ipuaçu/SC - CNPJ: 95.993.028/0001-83

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL
Rua Lorenzoni, s/nº - Ipuaçu/SC

768,40 m²

Detalhamentos

Legendas

Distribuição interna pavimento térreo

Continuação prancha LOG-02

IDOSO

h=2,40m

RJ45

PT-09

PT-05

2xRJ45

PT-50

2xRJ45

PT-51

2xRJ45

PT-49

2xRJ45

PT-48

2xRJ45

PT-43

2xRJ45

PT-42

2xRJ45

PT-35

RJ45

PT-08

2xRJ45

PT-07

2xRJ45

PT-06

2xRJ45

PT-53

2xRJ45

PT-52

2xRJ45

PT-02

RJ45

PT-03

RJ45

PT-38

RJ45

PT-34

RJ45

PT-33

RJ45

PT-32

RJ45

PT-44

2xRJ45

PT-45

2xRJ45

PT-39

2xRJ45

PT-04

2xRJ45

PT-47

RJ45

PT-46

RJ45

PT-40

RJ45

PT-41

RJ45

PT-37

RJ45

h=2,40m

RJ45

PT-36

h=2,40m

RJ45

PT-31

Projeção Rack

de comunicação

(não faz parte do

contrato)

PT-01

RJ45

Circulação

Sala imunização

administrativa

PT-19

RJ45

PT-18

RJ45

PT-17

RJ45

PT-15

2xRJ45

PT-14

2xRJ45

PT-13

2xRJ45

PT-12

2xRJ45

PT-10

2xRJ45

PT-11

2xRJ45

h=2,40m

2xRJ45

PT-20

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e 2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

3#UTP-cat5e

24#UTP-cat5e 17#UTP-cat5e 15#UTP-cat5e 13#UTP-cat5e 9#UTP-cat5e 7#UTP-cat5e 4#UTP-cat5e 2#UTP-cat5e21#UTP-cat5e

41#UTP-cat5e

6#UTP-cat5e

19#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

1#UTP-cat5e

3#UTP-cat5e

4#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

1#UTP-cat5e

3#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e 3#UTP-cat5e 6#UTP-cat5e 11#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

1#UTP-cat5e

1#UTP-cat5e

4#UTP-cat5e

4#UTP-cat5e

1#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

19#UTP-cat5e

20#UTP-cat5e

24#UTP-cat5e

26#UTP-cat5e

1#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

4#UTP-cat5e6#UTP-cat5e

8#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

10#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

14#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

1#UTP-cat5e

18#UTP-cat5e

44#UTP-cat5e

85#UTP-cat5e

1#UTP-cat5e

RJ45

PT-XX-01-log

Etiqueta

Adesiva

Vista Superior

PAR 3 - Branco/Verde

PAR 4 - Branco/Marron 

PAR 1 - Branco/Azul

PAR 2 - Branco/Laranja

Vista Lateral

RJ45

Cabo de rede

CAT5E

Etiqueta

Adesiva

Cabo de rede

CAT5E

RJ45

Cabo de rede

CAT5E

PT-XX-01-tel

Etiqueta

Adesiva

PT-XX-01-log

PT-XX-log

Etiqueta

Adesiva

N° do

ponto

IDENTIFICAÇÃO DO PONTO

lógico ou

telefônico

Caixa de passagem com tampa e corpo de metálico do tipo embutir,

há 1,20m do piso quando não indicado(ver dimnesões em tabela)

Duto PEAD Ø 2" instalado diretamente no solo com envelopamento

em concreto

2 modulo de embutir 4x2" com espelho com 2 tomada femea RJ45

cat5E

Eletroduto de PVC rigído seção padrão Ø3/4" quando não indicada,

instalado teto/parede

Caixa de passagem enterrada no piso - corpo e tampa de concreto

armado, caixa 400x400x500mm (interno) tampa 600x600x50mm

h=2,40m

1 cx de embutir 4x2" com espelho com tomada fêmea RJ45 cat5E a

2,40m do piso acabado -  Ref. Iriel, linha impéria ou similar.

1 cx de embutir 4x2" com espelho com tomada fêmea RJ45 cat5E a

1,00m do piso acabado -  Ref. Iriel, linha impéria ou similar.

1 cx de embutir 4x2" com espelho com 1 tomada femea RJ45 cat5E a

0,30m do piso acabado -  Ref. Iriel, linha impéria ou similar.

Eletroduto de PVC flexível seção padrão Ø3/4" quando não indicada,

instalado piso

2x

Eletrocalha perfurado pré galvanizado 100x50mm fixado na estrutura

com mão francesa ou suporte suspensão e tirante a cada 2,00m

L
e
g
e
n
d
a

Sinalização contínua há no mínimo

10cm do eletroduto.

Os condutores serão instalados

dentro de DUTO PEAD Ø2"(elétrico)

e Ø2"(telefônico) com profundidade

mínima de 40 cm, envelopados de

concreto.

CPT-03

LOG-01

h=1,20m

1xCCI 4 PARES

1xARAME(guia para

lançamento fibra)

1xCCI 4 PARES

1xARAME(guia para

lançamento fibra)

PROJETO TELEFÔNICO E LÓGICA

CHARLES 
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NOTAS:

1 - A tampa de concreto deverá ser usada após a medição;

2 - As espessuras das paredes são: 15cm para alvenaria - tijolo maciço e 10cm para concreto;

3 - A tampa deverá ser de ferro fundido (antes da medição) e/ou de concreto (após a medição), com duas alças

retráteis;

4 - A caixa deverá estar rebocada internamente no momento da ligação;

5 - Junto ao poste da Iguaçu, somente será aceita caixa com tampa de ferro fundido;

6 - Medidas em centímetros (cm), quando não indicado em contrário.

Caixa de passagem
C

L

H

Tabela 1 - Conforme NBR9050:2020

Cisterna

5.000 litros

Cisterna

5.000 litros

Bebedouro

Circulação

Sanitário

acessível

unissex

Circulação administrativa

Sala

administrativa

Consultório indiferenciado 01

Circulação

Sanitário

acessível

unissex

Consultório indiferenciado 06

Consultório indiferenciado 05

Depósito de equipamentos

e materiais

Sanitário

acessível

unissex

Consultório

indiferenciado 04

Banheiro

acessível

masculino

Sala de ultrassom

e eletrocardiograma

Consultório

diferenciado 01

Consultório odontológico

Sala imunização

administrativa

Sala

imunização

Cisterna

5.000 litros

CPT-01

ø

2

"

M
E

D

QM1

Banheiro

acessível

feminino

Consultório indiferenciado 02

Consultório indiferenciado 03

Sanitário

acessível

unissex

Sanitário

acessível

unissex

Sanitário

acessível

unissex

Sanitário

acessível

unissex

Sala

administrativa Sala

administrativa Sala

administrativa

Entrada de energia

padrão Celesc em poste

DT com caixa ME

Sinalização contínua há no mínimo

10cm do eletroduto.

Os condutores serão instalados

dentro de DUTO PEAD Ø2"(elétrico)

e Ø2"(telefônico) com profundidade

mínima de 40 cm, envelopados de

concreto.

7
c
m

2
5
c
m

1
5
c
m

   NOTAS

1 - Abertura de vala 30cm para passagem dos dutos

subterrâneos;

2 - Envelopamento de concreto em todo o percurso do

conduto;

3 - Fita de sinalização.

Detalhe do
envelopamento

Terra

compactada

Fita de

sinalização

Terra

compactada

Envelopamento

de concreto

Conduto

Resp. Técnico:

Especificação:

Obra:

Indicada

LOG-02

Prancha:

Desenho:

Escala:

Data:

Área(m²):

Proprietário: 

Charles Barbieri/Eng. Elet./CREA 130.621-0

06/2022

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução.

As potências dos equipamentos dados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia

consulta e autorização do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da 

instalação depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no lay-out e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário. Na dúvida da locação

exata dos pontos, estes deverão ser consultados.

Observações:

Ipuaçu/SC - CNPJ: 95.993.028/0001-83

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL
Rua Lorenzoni, s/nº - Ipuaçu/SC

768,40 m²

Detalhamentos

Legendas

Distribuição interna pavimento térreo

Continuação prancha LOG-01

PT-25

2xRJ45

PT-24

2xRJ45

PT-22

2xRJ45

PT-28

2xRJ45

PT-26

2xRJ45

PT-23

2xRJ45

PT-27

2xRJ45

PT-30

2xRJ45

PT-21

2xRJ45

h=2,40m

RJ45

PT-29

RJ45 RJ45 RJ45

2xRJ45

2xRJ45

2xRJ45

2xRJ45

2xRJ45

2xRJ45

2xRJ45

h=2,40m

2xRJ45

PT-20

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e 2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

4#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

2#UTP-cat5e

3#UTP-cat5e

24#UTP-cat5e 17#UTP-cat5e 15#UTP-cat5e 13#UTP-cat5e 9#UTP-cat5e 6#UTP-cat5e 4#UTP-cat5e 2#UTP-cat5e

8#UTP-cat5e

10#UTP-cat5e

12#UTP-cat5e

14#UTP-cat5e

15#UTP-cat5e

17#UTP-cat5e

19#UTP-cat5e

21#UTP-cat5e 41#UTP-cat5e 7#UTP-cat5e

RJ45

PT-XX-01-log

Etiqueta

Adesiva

Vista Superior

PAR 3 - Branco/Verde

PAR 4 - Branco/Marron 

PAR 1 - Branco/Azul

PAR 2 - Branco/Laranja

Vista Lateral

RJ45

Cabo de rede

CAT5E

Etiqueta

Adesiva

Cabo de rede

CAT5E

RJ45

Cabo de rede

CAT5E

PT-XX-01-tel

Etiqueta

Adesiva

PT-XX-01-log

PT-XX-log

Etiqueta

Adesiva

N° do

ponto

IDENTIFICAÇÃO DO PONTO

lógico ou

telefônico

Limite da

via pública

Calçada

01

06

05

04

10

05

4
0

LEGENDA

01 - Ramal de Ligação - cabo

2 vias isolado - Padrão.

02 - Isolador Roldana;

03 - Armação Secundária;

04 - Poste Particular de

concreto;

05 - Eletroduto de PVC 1";

06 - Curva de 180° ou

cabeçote 2";

07 - Fita de alumínio ou aço

inoxidável;

08 - Caixa de passagem

subterrânea 40x40x50cm

(livre) com espessura de 10cm

de concreto ;

09 - Fundo com camada de

brita;

10 - Tampa da caixa de

passagem;

11 - Fita de sinalização;

07

11

m
í
n
.
 
5
0
c
m

0203

Ramal - Elétrico

Ramal - Telefônico

m
á
x
.
 
1
0
0
c
m

sem escala

Caixa de passagem com tampa e corpo de metálico do tipo embutir,

há 1,20m do piso quando não indicado(ver dimnesões em tabela)

Duto PEAD Ø 2" instalado diretamente no solo com envelopamento

em concreto

2 modulo de embutir 4x2" com espelho com 2 tomada femea RJ45

cat5E

Eletroduto de PVC rigído seção padrão Ø3/4" quando não indicada,

instalado teto/parede

Caixa de passagem enterrada no piso - corpo e tampa de concreto

armado, caixa 400x400x500mm (interno) tampa 600x600x50mm

h=2,40m

1 cx de embutir 4x2" com espelho com tomada fêmea RJ45 cat5E a

2,40m do piso acabado -  Ref. Iriel, linha impéria ou similar.

1 cx de embutir 4x2" com espelho com tomada fêmea RJ45 cat5E a

1,00m do piso acabado -  Ref. Iriel, linha impéria ou similar.

1 cx de embutir 4x2" com espelho com 1 tomada femea RJ45 cat5E a

0,30m do piso acabado -  Ref. Iriel, linha impéria ou similar.

Eletroduto de PVC flexível seção padrão Ø3/4" quando não indicada,

instalado piso

08

1 - Eletrodutos embutidos deverão ser em pvc flexível com diâmetro de Ø3/4" quando não identificado;

2 - Utilizar curvas de raio longo;

3 - Projetou-se o espaço para instalação do rack de comunicação, nele deverão ter sobra de 2m para cada condutor com a crimpagem no patch panel.

4 - Em ambas as pontas deverá ser identificado conforme especificado em projeto com etiqueta.

5 - As tomadas da rede estruturada serão do tipo RJ-45 CATEGORIA 5e com contatos banhados em ouro.

6 - É aconselhável o lançamento de todos os cabos antes dos serviços de pavimentação.

7 - Tanto o sistema de gerenciamento lógico como telefônico será de responsabilidade da contratada o lançamento e crimpagem de suas extremidades de acordo com

as indicações em projeto.

8 - Cada eletroduto Ø3/4" tem capacidade para proteger 4 cabo UTPcat5E.

9 - Fornecer documento atestando a funcionabilidade, continuidade e clipagem dos cabos e conectores instalados para a rede lógica e telefônico.

10 - Nos locais especificados (pontos de consumo) será obrigatoriamente instalado um cabo específico (8vias para rede lógica RJ45) que partiram do Rack sendo

proibido possuir emendas e/ou seccionamentos em seu percurso.

O
b
s
e
r
v
a
ç
õ
e
s
:

Duto PEAD

Ø2"

CURVA 90° DE DESCIDA

PISO

PROJEÇÃO DO RACK DE PISO 

DETALHE  02 -  PROJEÇÃO RACK

COM TAMPA DE ENCAIXA

ELETROCALHA PERFURADA 

#

1

0

0

x

5

0

DESCE ATÉ 1,00 METROS DO PISO

COM TAMPA DE ENCAIXA

ELETROCALHA PERFURADA 

BRAÇADEIRAS DE VELCRO

NÃO FAZ PARTE DO ORÇAMENTO

CABO UTP CAT5e - 4VIAS

DEIXAR SOBRA DE 2 METROS

PARA CADA CABO UTP

1
,
0
0
m

L

A

J

E

2
,
0
0
m

DETALHE  01 - RAMAL DE ENTRADA

2x

Eletrocalha perfurado pré galvanizado 100x50mm fixado na estrutura

com mão francesa ou suporte suspensão e tirante a cada 2,00m

L
e
g
e
n
d
a

PROJETO TELEFÔNICO E LÓGICA

Planta Chave dos QDs - Pav. Térreo

LOG-01

LOG-02

PT-19 PT-18 PT-17
PT-15

PT-14

PT-13

PT-12

PT-10

PT-11

PT-16

Eletroduto rigido Ø1" fixado

em poste de concreto com

fita de aluminio

CPT-01

CPT-02

CPT-03

400X400X500mm tampa 600x600x50mm - concreto armado

Caixa de passagem C x L x H
400X400X500mm tampa 600x600x50mm - concreto armado

400X400X120mm tampa lisa - aço galvanizado, embutir parede

Legenda de condutos

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

1xCCI 4 PARES

1xARAME(guia para

lançamento fibra)
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