
NOTAS:

1 - A tampa de concreto deverá ser usada após a medição;

2 - As espessuras das paredes são: 15cm para alvenaria - tijolo maciço e 10cm para concreto;

3 - A tampa deverá ser de ferro fundido (antes da medição) e/ou de concreto (após a medição), com duas alças

retráteis;

4 - A caixa deverá estar rebocada internamente no momento da ligação;

5 - Junto ao poste da Iguaçu, somente será aceita caixa com tampa de ferro fundido;

6 - Medidas em centímetros (cm), quando não indicado em contrário.
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DETALHE ATERRAMENTO POSTE METÁLICO

Sobra de cabo +/-1,0

metro

Eletroduto

Aterramento com

cabo de cobre nú

10mm²

PP-3x2,5mm²

A instalação dos eletrodos de aterramento nas

caixas de passagem indicadas se faz obrigatório

para garantir há não energização do poste metálico

em caso de fuga de corrente. O condutor de

aterramento deverá ser fixado através de conector

sapata para condutor de cobre nú 10mm².

A derivação será com cabo PP 3x2,50mm²

Poste telecônico

Eletrodo

Caixa de

passagem

1#4,0(4,0)mm²

PP-3x2,5mm²

DETALHE CHUMBADORES P/

POSTE DE 6 METROS

Broca de

concreto

5
0
0

6
0
0

200

500

6
0
0

Broca de

concreto

Medidas em

centímetros

4xChubador

Ø1"x

500mm

Ferro 4Ø5/16"

Estribo c/15cm

Ø5,00mm

Cisterna

5.000 litros

Cisterna

5.000 litros

Bebedouro

Circulação

Sanitário

acessível

unissex

Circulação administrativa

Sala de espera

Sala de inalação

individual

Sala

de TI

Área de atividades

externa

Sala de

preparo

Sala de preparo

de pacientes

Sala de

curativos,

suturas e

procedimentos

Banheiro

acessível

masculino

Sanitário

acessível

feminino

Sanitário

acessível

masculino

Depósito de

resíduos

contaminados

Depósito de

resíduos recicláveis

Depósito de

resíduos comuns

Sala de

motoristas

Copa

Depósito

de material

de limpeza

Área de

serviço

Circulação de funcionários

Sanitário

acessível

unissex

Recepção externa

Circulação

Sala demonstração

 em saúde

Recepção interna

Circulação

Sala de

atendimento

individualizado

Arquivo morto

Depósito de equipamentos

e materiais

Depósito de equipamentos

e materiais

Agendamento

Área para

registro

de pacientes

Sala de

esterilização

e guarda de

materiais

Sala de lavagem

e descontaminação

Área de recepção

e inspeção de

medicamentos

Medicamentos

controlados

Área de armazenamento

e controle

Área de distribuição

Sala imunização

administrativa

Cisterna

5.000 litros
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CP-03

Elétrica de

emergência

CP-06

CP-07

CP-01

CP-02

CP-03

400X400X500mm tampa 600x600x50mm - concreto armado

CP-04

Caixa de passagem C x L x H

CP-05

400X400X500mm tampa 600x600x50mm - concreto armado

400X400X120mm tampa lisa - aço galvanizado, embutir parede

300X300X400mm tampa 500x500x50mm - concreto armado

CP-06

CP-07

300X300X400mm tampa 500x500x50mm - concreto armado

300X300X400mm tampa 500x500x50mm - concreto armado

400X400X120mm tampa lisa - aço galvanizado, embutir parede

Haste de aterramento

Ø5/8" x 2440mm
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²
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10cu

Luminária tipo

publica com

fotocelula embutida

Luminária tipo

publica com

fotocelula embutida

Luminária tipo

publica com

fotocelula embutida

Planta Chave dos QDs - Pav. Térreo

QD4

QD1

QD2

QD3

QD5

6
.
0
0

Fixação com

chumbadores

Base de concreto

conforme detalhe

Poste metálico

Luminária de

LED 100W

Poste com braço simples
para iluminação

OBSERVAÇÕES:

- Todas as luminárias

utilizadas na area

externa serão de LED

potência nominal

mínima indicada;

- Para os poste

telecônicos metálicos

todos deveram estar

conectados ao  sistema

de aterramento através

de cabo de cobre nú

10mm² .

- Todas as emendas só

poderão ser realizadas

no interior das caixas

de passagem, deveram

possuir três camadas

de fita isolante auto

fusão e cinco camadas

de fita isolante

anti-chama PVC, isso

deve ser feito 8 cm para

cada lado dos

condutores que tiverem

sua isolação

comprometida

Condutores unipolares

Neutro(azul) Fase(Preto/

Vermelho/Branco) Terra(Verde)

Retorno(amarelo) - Seção padrão

#1,5mm² quando não indicada -

Isolação PVC 450/750V para os

alimentadores QM, QD1, QD2

isolação PVC 0,6/1kV

Condutores

Legenda de condutos

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda de isolamento

Alimentadores

QDs

0,6/1kV

Circuitos

consumo

450/750V

Sinalização contínua há no mínimo

10cm do eletroduto.

Os condutores serão instalados

dentro de DUTO PEAD Ø2"(elétrico)

e Ø2"(telefônico) com profundidade

mínima de 40 cm, envelopados de

concreto.

Sinalização contínua há no mínimo 10cm

do eletroduto.

Os condutores serão instalados dentro

de DUTO PEAD Ø1.1/2"(elétrico) com

profundidade mínima de 40 cm,

envelopados de concreto.
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   NOTAS

1 - Abertura de vala 30cm para passagem dos dutos

subterrâneos;

2 - Envelopamento de concreto em todo o percurso do

conduto;

3 - Fita de sinalização.

Detalhe do
envelopamento

Terra

compactada

Fita de

sinalização

Terra

compactada

Envelopamento

de concreto

Conduto

1

e3

2.5 2.5 2.5 2.5

66 73 75 77 78

2

e3

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

66 73 75 76 77 78

2.5

80

3

e3

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

65 66 73 74 75 76

2.5 2.5 2.5 2.5

77 78 79 80

4

2.5 2.5 2.5

65 66 8182

5

e3

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

65 66 70 72 73 74

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

75 76 77 78 79 80

2.5 2.5

8182

6

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

65 66 67 69 70 71

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

72 73 74 75 76 77

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

78 79 80 8182 83

2.5 10

84
QD5

7

e3

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

65 66 67 69 70 71

2.5 2.5 2.5 10

80 83 84 QD5

8

6

QD9

9

e3

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

65 66 67 69 70 71

2.5 2.5 2.5 10 6

80 83 84
QD5 QD9

10

10 6

QD5 QD9

11

i

2.5 2.5 6 2.5 2.5

1 16 18 19 2 20

10 6

QD5 QD9

12

hi

2.5 2.5 6 6 2.5

1 16 17 18 19 2

2.5 10 6

20
QD5 QD9

13

2.5 2.5 4 2.5 6 6

1 14 15 16 17 18

2.5 2.5 2.5 2.5 10

19 2 20 23 87
QD5

6

QD9

14

a1

2.5 2.5 10

25 27 29
QD2

15

a1

2.5 2.5 2.5 10

25 27 29 30
QD2

16

a1

2.5 2.5 2.5 2.5

25 28 3132 33

17

2.5 2.5 2.5

25 28 32 33

18

10

QD2

19

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

25 27 28 29 30 31

2.5 2.5 10

32 33
QD2

20

ghi

2.5

14 2

21

2.5 2.5 4 2.5 6 6

1 14 15 16 17 18

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

19 2 20 21 22 23

2.5 10 10 6

87 QD2 QD5 QD9

22

2.5 4 2.5 2.5 2.5 2.5

1 10 11 12 13 14

4 2.5 6 6 2.5

15 16 17 18 19 2

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

20 21 22 23 3 4

2.5 4 2.5 2.5 2.5 10

5 6 7 8 9
QD2

10 10 10 6

QD3 QD4 QD5 QD6

23

2.5 4 2.5 2.5 2.5

1 10 11 12 13 2

2.5 2.5 4 2.5 2.5

3 4 5 6 7 8

2.5 2.5 10 10 6 6

87 9
QD3 QD4 QD6QD9

24

2.5 2.5 2.5 4 2.5

24 25 26 34 35 37

25

2.5 6 6 6 6

87
QD6QD7QD8QD9

26

2.5 4 2.5 2.5 2.5

1 10 11 12 13 2

2.5 2.5 4 2.5 2.5

3 4 5 6 7 8

2.5 10 10 6 6

9
QD3 QD4 QD7QD8

27

y1 z1

2.5

51 61

28

2.5

51 61

29

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

38 39 40 4142 43

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

44 45 46 47 48 49

10

QD3

30

2.5 6

88
QD7

31

g3

2.5 2.5 2.5 10 6

11 12 13 2
QD4 QD8

32

2.5 4 2.5 2.5 2.5

1 10 11 12 13 2

2.5 10 6

9
QD4 QD8

33

c

2.5 2.5 10 6

2 4 5
QD3 QD7

34

c

2.5 10 6

2 5
QD3 QD7

35

2.5 10 6

38
QD3 QD7

36

h1

2.5 2.5 2.5 2.5

38 39 48 49 88

37

h1

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

38 39 46 47 48 49

2.5

88

38

h1

2.5 2.5 2.5 10 6

38 39 40 41
QD3 QD7

39

h1

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

38 39 40 41 42 43

2.5 2.5 10 6

44 45
QD3 QD7

40

h1

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

38 39 46 47 48 49

6

QD7

41

10 6

QD4 QD8

42

10 6

52
QD4 QD8

43

v1

2.5 2.5

50 51 59

44

v1

2.5 4 4 2.5 2.5

50 51 57 58 59 60

45

v1

2.5 2.5 2.5 4 2.5

50 51 53 54 55 56

4 4 2.5 2.5 2.5 2.5

57 58 59 60 6189

46

v1

2.5 2.5 2.5 10

50 51 52 62 63
QD4

6

QD8

47

v1

2.5 2.5 2.5 2.5

50 51 52 62 63 89

10

QD4

48

v1

2.5

50 51

49

2.5 6

89
QD8

50

2.5 2.5 2.5 4

50 5152 53 54 55

2.5 4 4 2.5 2.5 2.5

56 57 58 59 60 61

2.5 2.5 10

62 63
QD4

51

m1n1

2.5 2.5

39 49 88

52

2.5 2.5 2.5 4 2.5

50 5153 54 55 89

53

c

2.5 2.5 4 2.5

1 2 3 5 6 7

2.5

8

Legenda de fiação

PROJETO ELÉTRICO

Resp. Técnico:

Especificação:

Obra:

Indicada

EL-02

Prancha:

Desenho:

Escala:

Data:

Área(m²):

Proprietário: 

Charles Barbieri/Eng. Elet./CREA 130.621-0

06/2022

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução.

As potências dos equipamentos dados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia

consulta e autorização do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da 

instalação depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no lay-out e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário. Na dúvida da locação

exata dos pontos, estes deverão ser consultados.

Observações:

Ipuaçu/SC - CNPJ: 95.993.028/0001-83

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL
Rua Lorenzoni, s/nº - Ipuaçu/SC

768,40 m²

Detalhamentos

Legendas

Distribuição interna pavimento térreo

Continuação prancha EL-03

Tomada no piso

Legenda

(2x)

2 Tomadas baixas a 0,40m do piso

(2x)

2 Tomadas médias a 1,00m do piso

Caixa 2x4" de embutir - 1,00m do piso quando não indicado

Caixa de passagem corpo e tampa de concreto armado

Interruptor sensor de presença a 1,00m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,00m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,00m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,00m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,00m do piso

Luminária LED tipo plafon 24W de embutir

<>
Quadro de distribuição

Tomada alta 20A a 2,30m do piso (climatizador)

Tomada alta a 2,30m do piso - banheiro PNE sinaleiro

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada alta a 1,80m do piso

Tomada média a 1,00m do piso

Acionador PNE, caixa pvc 4x2" a 0,40m do piso

Sirene audiovisual, caixa pvc 4x2" a 2,30m do piso

Eletroduto de PVC flexível quando embutido em alvenaria

e rígido quando instalação sobreposta. seção Ø3/4"

quando não indicada.

Haste de aterramento Ø5/8x2400mm

Cabo de cobre nú - aterramento

Duto PEAD instalado diretamente no solo com

envelopamento em concreto. seção Ø2" quando não

indicada.

24W

Tomada alta a 2,30m do piso - iluminação emergência

Fotocélula com base - instalado no telhado

(2x)

2 Tomadas alta a 2,20m do piso

Luminária LED tipo plafon 36W de embutir

36W

Caixa de passagem corpo e tampa metálico

Luminária LED de sobrepor tipo tartaruga com lampada de

10W (ver especificações no memorial)

Condulete de PVC 5 entradas

Exaustor embutido no teto

Eletroduto rigído quando sobreposto em alvenária /

parede. seção Ø3/4" quando não indicada.

Poste metálico telecônico curvo simples h=6,00 metros, base

do tipo  flangeada e luminária de LED 100W com fotocélula
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - CAPACIDADE DE DISJUNTORES

 TRIFÁSICO COM BARRAMENTO

125A

MONOFÁSICO COM

BARRAMENTO 60A

56 + GERAL 48 + GERAL 36 + GERAL 16 + GERAL

QD1 QD5 QD2 QD6

QD3 QD7

QD4 QD8

QD9

1 UN. 1 UN. 3 UN. 4 UN.

EL-02

EL-03

Eletrocalha perfurado pré galvanizado 100x50mm fixado

na estrutura com mão francesa ou suporte suspensão e

tirante a cada 2,00m

ø2"

Abrigo para gerador

monofásico

G

10

QD6

CP-08

CP-08 400X400X120mm tampa lisa - aço galvanizado, embutir parede

CHARLES 
BARBIERI:0609403494
5

Assinado de forma digital por 
CHARLES BARBIERI:06094034945 
Dados: 2022.06.29 14:45:48 
-03'00'
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   NOTAS

1 - Abertura de vala 30cm para passagem dos dutos

subterrâneos;

2 - Envelopamento de concreto em todo o percurso do

conduto;

3 - Fita de sinalização.

Detalhe do envelopamento
Terra

compactada

Fita de

sinalização

Terra

compactada

Envelopamento

de concreto

Conduto

Tabela 1 - Conforme NBR9050:2020

C
o

m
p
r
e
s
s
o
r

o
d
o

n
t
o

Cisterna

5.000 litros

Cisterna

5.000 litros

Bebedouro

Circulação

Sanitário

acessível

unissex

Circulação administrativa

Sala

administrativa

Consultório indiferenciado 01

Circulação

Sanitário

acessível

unissex

Consultório indiferenciado 06

Consultório indiferenciado 05

Depósito de equipamentos

e materiais

Sanitário

acessível

unissex

Consultório

indiferenciado 04

Banheiro

acessível

masculino

Sala de ultrassom

e eletrocardiograma

Consultório

diferenciado 01

Consultório odontológico

Sala imunização

administrativa

Sala

imunização

Cisterna

5.000 litros

EE EE

EE

EE

ESTACIONAMENTO

FUNCIONÁRIOS

25
z

24W

25
b1

36W

25
c1

36W

25
d1

36W

25
e1

36W

25
f1

36W

2 q

36W

2
r

36W

2 p

36W

25
a1

36W

25
a1

36W

25
a1

36W

2
h

36W

2
h

36W

2
h

36W

2
i

36W

2
i

36W

66
i2

36W

66
h2

36W

66
i2

36W

66
h2

36W

66
f2

36W

66g2

36W

66 j2

36W

66
k2

36W

66
l2

36W

66
m2

36W

66p2

36W

66q2

36W

66
t2

36W

66
s2

36W

66
w2

36W

66
x2

36W

66
z2

36W

66 y2

36W

66
z2

36W

66 y2

36W

66
c3

36W

66
d3

36W

66
c3

36W

66
d3

36W

66
e3

36W

66
e3

36W

66
e3

36W

66
e3

36W

66
e3

36W

66
o2

24W

66n2

24W

66
r2

24W

66
u2

24W

66 v2

24W

66
b3

24W

66
a3

24W

2
n

24W

2
o

24W

52

e2

52

e2

2; 16

o

2; 16

n

i2

h2

g2

f2

k2

j2

m2

l2

66; 76

n2

66; 76

o2

q2

p2

r2

t2

s2

66; 80

v2

66; 80

u2

w2

x2

y2

z2

66; 80

b3

66; 80

a3

c3

d3

p

q

r

f1

e1

d1

b1

c1

25; 33

z

25

a1

25

a1

66

e3

66

e3

66

e3

66

e3

e2

32

31

30

29

22

20

84

82

79

78

75

74

72

71

69

BA

1

BA

1

BA

1

BA

1

BA

1

BA

65

BA

65

BA

65

BA

65

BA

65

BA

65

EXT

EXT

EXT

(2x)

19

68

(
2

x
)

67

(
2

x
)

70

(
2

x
)

70

(
2

x
)

73

(
2
x
)

73

(
2
x
)

77

(
2

x
)

77

(
2

x
)

81

(
2

x
)

83

(
2

x
)

21

(
2

x
)

21

(2x)

27

(2x)

27

(2x)

28

(2x)

28

(2x)

28

(2x)

27

(2x)

27

(2x)

28

(2x)

28

(2x)

28

(
2

x
)

21

(
2

x
)

21

(
2

x
)

83

(
2

x
)

81

(
2

x
)

77

(
2

x
)

77

(
2
x
)

73

(
2

x
)

73

(
2

x
)

70

(
2

x
)

70

(
2

x
)

67

67

67

67

67

67

70

70

70

70

70

70

70

70

73

73

73

73

73

73

73

77

77

77

77

77

77

77

81

81

81

81

8383

83

83

83

2323

23

(
2

x
)

87

(
2

x
)

87

(
2

x
)

87

21

21

21

21

27 27

27

27

27

27

28

28

28

28 28

28

QD5

QD9

PNE

16

PNE

16

PNE

PNE

80

PNE

80

PNE

76

PNE

76

PNE

80

PNE

80

CHU

18

CHU

17

19

19

19

81

(
2

x
)

90

11

10

e
3

2
.
5

1
0

6

6
5

6
6

Q
D

5
Q

D
9

9
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1

ø
1
"

66

ø1"
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6
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5
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6
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"
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2
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6
6

7
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66
7
0

7
2

ø

1

"

4

ø

1
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2

.

5

2
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5

6

6

7

0

7

1

ø
1
"

2.5

66 80

p2

2.5 2.5

66 73 75

2
.
5

7
3

p2q2

2.5

66 73

2

.

5

7

3

2

.

5

7

3

2

.

5

7

5

2.5

73

2.5

73

2.5

76

o2

2.5

66 76

2.5

66 76

n2

2.5

66 76

2

.
57

6

l2

2.5 2.5

66 73 74

2

.
5

7

3

l2m2

66

2

.

5

7

3

2

.

5

7

3

2

.

5

7

4

2
.
5

7
3

2
.
5

7
0

2.5

70

2.5

70

2

.

5

7

2

j2

2.5 2.5

66 70 72

2

.

5

7

0

2
.
5

7
0

j2 k2

2.5

66 70

f2

2.5 2.5

66 70 71

2

.

5

7

0

2

.

5

7

1

2
.
5

7
0

2.5

70

2
.
5

7
0

2.5

70
f2 g2

2.5

66 70

2

.

5

6

7

h2

2.5

66 69

h
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2
.
5

6
6

6
7

i2

2.5

66 67

h2 i2
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.
5

6

7

2

.

5

6

7

2

.

5

6
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.
5

6
7
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5
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7
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2.5

67
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.

5
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.

5

6

5

6

7

ø

1

"

2

.

5

2

.

5

2

.

5

6

5

6

6

6

7
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Entrada de energia

padrão Celesc em poste
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Haste de aterramento
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Planta Chave dos QDs - Pav. Térreo

QD4

QD1

QD2

QD3

QD5

Sinalização contínua há no mínimo

10cm do eletroduto.

Os condutores serão instalados

dentro de DUTO PEAD Ø2"(elétrico)

e Ø2"(telefônico) com profundidade

mínima de 40 cm, envelopados de

concreto.
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Legenda de fiação

Legenda das indicações

EXT Pontos de comando - Exaustor 250mm

CHU
Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W

TOE
Pontos de força - Uso específico - Torneira elétrica simples

BA Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - BA

PNE Tomada hexagonal (NBR14136) - PNE

PROJETO ELÉTRICO

Resp. Técnico:

Especificação:

Obra:

Indicada

EL-03

Prancha:

Desenho:

Escala:

Data:

Área(m²):

Proprietário: 

Charles Barbieri/Eng. Elet./CREA 130.621-0

06/2022

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução.

As potências dos equipamentos dados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia

consulta e autorização do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da 

instalação depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no lay-out e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário. Na dúvida da locação

exata dos pontos, estes deverão ser consultados.

Observações:

Ipuaçu/SC - CNPJ: 95.993.028/0001-83

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL
Rua Lorenzoni, s/nº - Ipuaçu/SC

768,40 m²

Detalhamentos

Legendas

Distribuição interna pavimento térreo

Continuação prancha EL-02
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - CAPACIDADE DE DISJUNTORES

 TRIFÁSICO COM BARRAMENTO

125A

MONOFÁSICO COM

BARRAMENTO 60A

56 + GERAL 48 + GERAL 36 + GERAL 16 + GERAL

QD1 QD5 QD2 QD6

QD3 QD7

QD4 QD8

QD9

1 UN. 1 UN. 3 UN. 4 UN.

EL-02

EL-03

Tomada no piso

Legenda

(2x)

2 Tomadas baixas a 0,40m do piso

(2x)

2 Tomadas médias a 1,00m do piso

Caixa 2x4" de embutir - 1,00m do piso quando não indicado

Caixa de passagem corpo e tampa de concreto armado

Interruptor sensor de presença a 1,00m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,00m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,00m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,00m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,00m do piso

Luminária LED tipo plafon 24W de embutir

<>
Quadro de distribuição

Tomada alta 20A a 2,30m do piso (climatizador)

Tomada alta a 2,30m do piso - banheiro PNE sinaleiro

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada alta a 1,80m do piso

Tomada média a 1,00m do piso

Acionador PNE, caixa pvc 4x2" a 0,40m do piso

Sirene audiovisual, caixa pvc 4x2" a 2,30m do piso

Eletroduto de PVC flexível quando embutido em alvenaria

e rígido quando instalação sobreposta. seção Ø3/4"

quando não indicada.

Haste de aterramento Ø5/8x2400mm

Cabo de cobre nú - aterramento

Duto PEAD instalado diretamente no solo com

envelopamento em concreto. seção Ø2" quando não

indicada.

24W

Tomada alta a 2,30m do piso - iluminação emergência

Fotocélula com base - instalado no telhado

(2x)

2 Tomadas alta a 2,20m do piso

Luminária LED tipo plafon 36W de embutir

36W

Caixa de passagem corpo e tampa metálico

Luminária LED de sobrepor tipo tartaruga com lampada de

10W (ver especificações no memorial)

Condulete de PVC 5 entradas

Exaustor embutido no teto

Eletroduto rigído quando sobreposto em alvenária /

parede. seção Ø3/4" quando não indicada.

Poste metálico telecônico curvo simples h=6,00 metros, base

do tipo  flangeada e luminária de LED 100W com fotocélula

Eletrocalha perfurado pré galvanizado 100x50mm fixado

na estrutura com mão francesa ou suporte suspensão e

tirante a cada 2,00m

Abrigo para gerador

monofásico

10

QD6

CP-01

CP-02

CP-03

400X400X500mm tampa 600x600x50mm - concreto armado

CP-04

Caixa de passagem C x L x H

CP-05

400X400X500mm tampa 600x600x50mm - concreto armado

400X400X120mm tampa lisa - aço galvanizado, embutir parede

300X300X400mm tampa 500x500x50mm - concreto armado

CP-06

CP-07

300X300X400mm tampa 500x500x50mm - concreto armado

300X300X400mm tampa 500x500x50mm - concreto armado

400X400X120mm tampa lisa - aço galvanizado, embutir parede

CP-08 400X400X120mm tampa lisa - aço galvanizado, embutir parede
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