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Legenda

Duto PEAD @ 2" instalado diretamente no solo com envelopamento
em concreto

Eletroduto de PVC flexivel se¢édo padrao @3/4" quando n&o indicada,
instalado piso

Eletroduto de PVC rigido secéo padrao @3/4" quando nao indicada,
instalado teto/parede

1 cx de embutir 4x2" com espelho com tomada fémea RJ45 cat5E a
2,40m do piso acabado - Ref. Iriel, linha impéria ou similar.

1 cx de embutir 4x2" com espelho com tomada fémea RJ45 cat5E a
1,00m do piso acabado - Ref. Iriel, linha impéria ou similar.

1 cx de embutir 4x2" com espelho com 1 tomada femea RJ45 cat5E a
0,30m do piso acabado - Ref. Iriel, linha impéria ou similar.

2 modulo de embutir 4x2" com espelho com 2 tomada femea RJ45
catSE

Eletrocalha perfurado pré galvanizado 100x50mm fixado na estrutura
com mao francesa ou suporte suspensao e tirante a cada 2,00m

Caixa de passagem com tampa e corpo de metalico do tipo embutir,
ha 1,20m do piso quando n&o indicado(ver dimnesbes em tabela)

Caixa de passagem enterrada no piso - corpo e tampa de concreto
armado, caixa 400x400x500mm (interno) tampa 600x600x50mm
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Distribui¢ao interna pavimento térreo
Detalhamentos LOG-01
Legendas
Observag(")es: O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteragdes deste projeto durante sua execugéao.

As poténcias dos equipamentos dados no projeto, ndo devem ser, em hip6tese alguma, extrapolados sem prévia

consulta e autorizagéo do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da

instalagdo depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no lay-out e informagdes fornecidas pelo arquiteto ou proprietario. Na duvida da locagéo

exata dos pontos, estes deverdo ser consultados.




DETALHE 01 - RAMAL DE ENTRADA

min. 50cm
max. 100cm

LEGENDA

01 - Ramal de Ligacgao - cabo
2 vias isolado - Padrao.

02 - Isolador Roldana;

03 - Armacao Secundaria;
04 - Poste Particular de
concreto;

05 - Eletroduto de PVC 1";
06 - Curva de 180° ou
cabecote 2"

07 - Fita de aluminio ou aco
inoxidavel;

08 - Caixa de passagem
subterranea 40x40x50cm
(livre) com espessura de 10cm
de concreto ;

09 - Fundo com camada de
brita;

10 - Tampa da caixa de
passagem;

11 - Fita de sinalizacao;
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05
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BRACADEIRAS DE VELCRO

CABO UTP CATS5e - 4VIAS

/i

DEIXAR SOBRA DE 2 METROS
PARA CADA CABO UTP

ELETROCALHA PERFURADA
CURVA 90° DE DESCIDA
COM TAMPA DE ENCAIXA

-

ELETROCALHA PERFURADA
DESCE ATE 1,00 METROS DO PISO

COM TAMPA DE ENCAIXA

PROJEGCAO DO RACK DE PISO
NAO FAZ PARTE DO ORGAMENTO

DETALHE 02 - PROJECAO RACK

Observacoes:

2 - Utilizar curvas de raio longo;
3 - Projetou-se o espaco para instalagdo do rack de comunicacao, nele deverao ter sobra de 2m para cada condutor com a crimpagem no patch panel.

8 - Cada eletroduto @3/4" tem capacidade para proteger 4 cabo UTPcat5E.
9 - Fornecer documento atestando a funcionabilidade, continuidade e clipagem dos cabos e conectores instalados para a rede logica e telefonico.

1 - Eletrodutos embutidos deveréo ser em pvc flexivel com didmetro de @3/4" quando néo identificado;

4 - Em ambas as pontas devera ser identificado conforme especificado em projeto com etiqueta.
5 - As tomadas da rede estruturada seréo do tipo RJ-45 CATEGORIA 5e com contatos banhados em ouro.

6 - E aconselhavel o langamento de todos os cabos antes dos servicos de pavimentagao.

7 - Tanto o sistema de gerenciamento l6gico como telefénico sera de responsabilidade da contratada o langamento e crimpagem de suas extremidades de acordo com
as indicagbes em projeto.

10 - Nos locais especificados (pontos de consumo) sera obrigatoriamente instalado um cabo especifico (8vias para rede légica RJ45) que partiram do Rack sendo
proibido possuir emendas e/ou seccionamentos em Seu percurso.
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Figura 26 — Altura para comandos e controles

Tabela 1 - Conforme NBR9050:2020

VISTA LATERAL
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_ ‘ B i N\ £ i // concreto. Observagées: O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteragdes deste projeto durante sua execugéao.
Cisterna C|stern_a | h=2,40m \ \ N\ | / As poténcias dos equipamentos dados no projeto, ndo devem ser, em hipotese alguma, extrapolados sem prévia
5.000 litros 5.000 litros 1) || 2xR;I45\‘wfa‘5e \\3#UTP-catse : 2HUTP-catse Circulag&o administrativa ! consulta e autorizag&o do projetista.
Banheiro = PT-20 | Sanitario I’ Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da
acessivel [ ] acessivel | | | instalagdo depende diretamente do material utilizado.
masculino \ 21#UTP-cat5e 24#UTP-cat5e “ 41#UTP-catse \17#UTP-cat5e 15#UTP-cat5e 13#UTP-cat5e 9#UTP-cat5e 7#UTP-cat5e) 6#UTP-cat5e A#UTP-ca/tSé 2#UTP-catSe unissex W II Este projeto foi baseado no lay-out e informagdes fornecidas pelo arquiteto ou proprietario. Na duvida da locagéo
exata dos pontos, estes deverdo ser consultados.
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