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MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTAGAO POLIEDRICA

INTRODUGAO
O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar as metodologias
empregadas no desenvolvimento de estudos dos projetos, bem como especificar a execucdo dos
servicos e empregos dos materiais que fardo parte das obras de Pavimentagdo poliédrica abaixo
descrita.
Obra: Pavimentacdo poliédrica sobre base de pedrisco na Reserva Indigena, na
cidade de lpuacu/SC.

1 SERVICOS INICIAIS

1.1 Placa de obra

Serd instalada placa de obra em chapa de aco galvanizado com dimensdes de 3,00 x
1,50 m, executada conforme modelo padrdo do érgdo conveniente e dados de obra fornecidos
pelo municipio.

1.2 Mobilizagao e desmobilizagao

No inicio da obra deverd ser readlizada a mobilizacdo de todos os equipamentos
necessdrios, sendo 0os mesmos desmobilizados ao final da execucdo da obra.

Para cdlculo de coeficiente foi considerado DMT (dist@ncia média de transporte) de
45km, tendo como par@metro as dist@ncias do municipio em relacdo as cidades de Xanxeré e
Chapeco.

2 DRENAGEM PLUVIAL

2.1 Bacias hidrogrdficas

As cidades da regidio da Amai ndo possuem mapa aerofotogramétrico urbano.
Preliminarmente foi utilizado um levantamento geral do Exército Brasileiro, efetuado em 1976, na
escala 1:50.000. Com esta escala tdo reduzida ndo se torna possivel definir suas bacias de cada
trecho de via publica para dimensionamento detalhado da rede de esgoto pluvial. Péde-se,
porém, verificar a caracteristica topogrdfica da drea em estudo.

A complementacdo de dados planialtimétricos foram efetivados através de
levantamento topogrdfico especifico para intervencdo proposta.

2.2 Precipitacdo pluviométrica

A precipitacdo pluviométrica é conhecida pelos estudos j& efetuados na regido,
conforme pode ser demonstrado por dados existentes, especialmente do posto hidrolégico de
Xanxeré - SC.

2.3 Descricao dos servicos

2.3.1 Locacdo dos Servicos
Antes de iniciarem as escavacdes a rede deverd ser locada com auxiio de
equipamentos topogrdficos.

2.3.2 Escavacdo de Valas

Rua Floriano Peixoto, n® 100 - Centro - Xanxeré - SC
engenharia@amaisc.org.br - (49) 34416600




AMAI

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI

2.3.2.1 Escavacdo de Valas em material de 1¢ categoria

A escavacdo em material de 19 categoria deverd ser executada com equipamentos
adequados ao servico nas profundidades de acordo com projetos e largura minima necessdria a
execucdo, a critério da fiscalizacdo. Qualguer escavacdo que tenha sido executada a maior sem
a devida justificativa ndo serd considerada para efeitos de medicdo. O fundo da vala serd
regularizado manualmente. Deverd ser usado escoramento se necessdrio.

2.3.2.2 Escavacdo de Valas em material de 3% categoria

A rocha poderd ser escavada apds a limpeza total e o levantamento da “linha de
rocha”. Havendo a necessidade de detonacdo deverdo ser adotados todos os cuidados e
procedimentos legais. O material oriundo da escavacdo deverd ser carregado e fransportado
para local apropriado.

2.3.2.3 Carga e transporte de material de 1° categoria
O material escavado rejeitado pela Fiscalizacdo deverd ser carregado e transportado
para local apropriado.

2.3.2.4 Reaterro apiloado com material de vala.
A vala deverd ser reaterrada com material da prépria escavacdo desde que o mesmo
seja de boa qualidade.

2.3.2.5 Reaterro apiloado com material de jazida.

SO serd necessdrio se o material da propria escavacdo for de mé qualidade, a critério
da Fiscalizacdo. O reaterro deverd ser executado em camadas de no mdximo 0,20 m
compactadas mecanicamente, com equipamento apropriado.

2.4 Fornecimento, Assentamento e Rejuntamento de Tubos de
Concreto
Os tubos de 40, 60 cm serGdo de concreto simples ndo armado. Deverdo ser
perfeifamente assentados e nivelados, evitando-se tracdes, sempre colocados de jusante para
montante. O rejuntamento serd executado com argamassa de cimento e areia no fraco 1:3. Ndo
ser@o aceitos tubos carunchados, frincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver. No
assentamento os tubos deverdo ser perfeifamente encaixados, nivelados e alinhados.

2.5 Bocas de Lobo

As bocas de lobo serdo executadas em alvenaria de tijolos macicos ou blocos de
paver, assentados sobre lastro de brita e contrapiso de concreto. O suporte da grade serd
chumbado na viga cinta de concreto armado. A grade serd de acordo com o projeto. As bocas
de lobo deverdo ser posicionadas junto ao meio fio. Qualquer boca de lobo posicionada
incorretamente serd refeita. A profundidade média das bocas de lobo serd de 1,50m.

2.6 Cadlculos das Vazées

a) Método Utilizado
As vazdes de contribuicdo foram calculadas pelo Método Racional, utilizando-se a

expressao.
Q=C.iA
3.6
Onde:
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Q = vazdo de pico, em m3/s,

C = coeficiente de escoamento superficial,

i = intensidade média de precipitacdo, em mm/h,

A = drea da bacia que contribui para secdo considerada em Km?2.

b) Tempo de Concentracdo

O tempo de concentracdo para sistemas de galerias de dguas pluviais nas drenagens
urbanas consiste no tempo requerido para a dgua percorrer a superficie até a boca de lobo mais
préxima, acrescido do tempo de escoamento no interior do colefor, desde a abertura de
engolimento, até a secdo considerada.

O tempo de concenfracdo foi calculado pela seguinte expressdo:

tc=te+1p,

Onde:

te = tempo de entrada, é o tempo gasto pela dgua percorrer telhados, calhas,
calcadas, efc.

Este tempo estd compreendido entre 03 a 20 min, segundo recomendacdes feitas no
“"RELATORIO DOS ESTUDOS PARA CONTROLE DA EROSAO''(OEA/DNQOS), este valor ndo deverd
ultrapassar a 10 min. Neste projeto, foi adotado este valor limite para o dimensionamento das
fubulacodes.

tp = tempo de percurso, € o tempo de escoamento nas galerias, levando-se em conta
a velocidade média de escoamento na tubulacdes e a extensdo do percurso, calculado pela
seguinte férmula:

tp=V/L,

Onde:

V= velocidade média no tubo em m/s,
L= extensdo do percurso em m.

c) Material

Serdo utilizados tubos de concreto de secdo circular com didmetros descritos em
projeto e orcamento.

As canalizacdes que ligam as bocas de lobo aos pocos de visita e queda ou as caixas
de ligacdo, devem ter diGmetro minimo de 40 cm e declividade minima de 1,5%.

O coeficiente de rugosidade de Manning das sarjetas, pavimentos e para galerias
circulares em concreto, adota-se n = 0,015.

d) Dimensionamento
Para o dimensionamento das galerias serdo empregadas tabelas baseadas na férmula
Manning-Strickler:

D =1.55. (n.Q/(11/2))3/8
Onde:

D = diémetro do tubo, em m,

Q = vazdo de projeto, em m3/s,

| = declividade da galeria, em m/m,
n = coeficiente de rugosidade.
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e) Limites de Velocidade
Para galerias de concreto a faixa admissivel de velocidades € 0,60 m/s <V < 5,0 m/s.
Em raros casos sdo admitidas velocidades até 7,00 m/s.

f) Chuva Critica

f.1) Periodo de Recorréncia
Adotou-se o periodo de recorréncia da chuva critica igual a 2 anos para as obras de
drenagem em dreas residéncias e emissdrio constituidos por tubos de concreto.

f.2) Intensidade de Precipitacdo
Foi adotada a seguinte equacdo:

i=145*T*0,25 parat <60 mine
(t-1,18)0,34
i=597*T1*0,32 para t> 60 min,
(t-3)0,73

Onde:

i = intensidade de precipitacdo, em mm/h,
T = periodo de retorno, em anos,
t = tempo de precipitacdo, em min.

g) Coeficientes de Escoamento Superficial:
Recomendados para projetos de redes de galerias de dguas pluviais, sdo iguais a 0,30
e 0,80 para superficies permedveis e impermedveis, respectivamente.

No enfanto, em virfude da ocorréncia de dreas mistas confribuintes, foram utilizados os
coeficientes de escoamento médios, resultantes das médias ponderadas dos valores
anteriormente citados.

h) Coeficiente de Escoamento Superficial Médios

Os valores médios para os coeficientes de escoamento superficial, foram obtidos a
partir das quadras-tipo mais representativas das diversas dreas do projeto.

Os referidos valores foram obtidos como segue:

Cm= (0,80*(At-Ap)+0,30 Ap)/Af,

Onde:

Cm = coeficiente de escoamento médio
At = drea total

Ap = drea permedvel

Para este caso em que a drea do projeto se aplica para drea residencial, adota-se o
coeficiente de escoamento superficial igual a 0,60.
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3 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO POLIEDRICO

3.1 Consideracoes Gerais
Compdem o sub-leito da regi@o da AMAI, os solos de formacdo Serra Geral,

construidos de argila vermelha porosa laterizados.

Estes matericis de caracteristicas homogéneas apresentam comportamento
geotécnico adequado para composicdo de camadas superiores de terraplenagem.

Sendo constatada ocorréncia de solos de baixa capacidade de suporte, prevé-se

nesse local a renovacdo desses solos.

3.2 Projeto de pavimentagado

3.2.1 Consideracdes Preliminares
A execucdo dos servicos de regularizacdo e compactacdo do sub-leito serd

precedida da execucdo dos servicos preliminares que compreendem: limpeza e os servicos de
terraplenagem, visando desimpedir o corpo da rua, locais de empréstimos, jazidas e demais

ocorréncias de materiais de construcdo das obstrucoes naturais ou artificiais porventura existentes

3.2.2 Regularizacdo do sub-leito
A regularizacdo do sub-leito € o conjunto de operacdes executadas na superficie do

sub-leito de vias a pavimentar, compreendendo cortes e/ou aterros e a compactacdo da

mesma, de modo a conferir condicdes adequadas em termos geométricos e fecnoldgicos.

3.2.3 Materiais
Os materiais empregados na regularizacdo do sub-leito serdo os da prépria camada

final de terraplenagem. No caso de substituicdo ou adicdo de material, estes deverdo ser

provenientes de ocorréncia previamente estudadas.

4 ESPECIFICACAO PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO POLIEDRICA

A execucdo da pavimentacdo poliédrica deverd ser executada conforme o indicado

em projeto, sendo feita a locacdo das dreas a pavimentar.

4.1 Pedras
Serdo utilizadas pedras irregulares de basalto ndo alterado, rocha predominante nesta

regido. Devem ser rejeitadas as pedras com formas lamelares e/ou pontfiagudas, assim como as
pecas cuja maior dimensdo seja inferior a 15 (quinze) centimetros ou que ndo tenha pelo Mminimo

uma face plana.
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4.2 Pavimentagdo
As pedras serdo cuidadosamente assentadas sobre uma camada de

aproximadamente 10 cm de pedrisco de boa qualidade. Seréo compactadas com equipamento
mecdnico e antes da abertura do fradfego de veiculos, serdo compactadas com rolo compressor
liso. Serdo rejuntadas através de uma camada de pd de pedra com espessura média de 1,50 cm.

Assim, o pavimento serd composto pela estrutura abaixo representada:

o Camada de pedras irregulares 15,00 cm
e Base em pedrisco 10,00 cm

5 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Os meios-fios sGo dispositivos posicionados ao longo do pavimento, € mais elevados
gue este, com o duplo objetivo de limitar a drea destinada co transito de veiculos e conduzir as
dguas precipitadas sobre o pavimento e passeios, para outros dispositivos de drenagem.

Os meios-fios danificados deverdo ser substituidos conforme indicado em projeto, a fim
de garantir o nivel com o passeio e o alinhamento da rua.

Os meios-fios deverdo ser executados em concreto, com fck minimo de 18 MPa, pré-
moldados conforme projeto executivo. O assentamento do meio fio serd executado no limite da
pavimentacdo.

A secd@o dos meios-fios serd de acordo com o projeto, e terd espessura minima de 15
cm, sendo que a borda superior serd arredondada podendo chegar a 13 cm (conforme detalhe
no projeto).

A ancoragem (engastamento) do meio-fio ao substrato (pavimentacdo existente ou
outro) deve ser adequada ao caso e de responsabilidade da empreiteira.

6 SINALIZACAO VIARIA

6.1 Sinalizagado vertical
Compdem a sinadlizacdo vertical as placas de sinalizacdo (adverténcia,

regulamentacdo e informativas). Deverdo ser executadas conforme indicado em projeto,
devendo seguir as especificacdes do DER-SC e CONTRAN.

As placas tipo PARE, “Lombada” e “Lombada a 50m” deverdo ser do tipo fotalmente
refletivas com pontalete de perfil redondo de aco galvanizado diémetro de 50 mm com parede

2,10 mm e altura total de 3,00 m, com aleta anfi-rotacdo chumbadas em base de concreto.

Ipuacu, 07 de outubro de 2022
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