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QD1

Refletor 1     0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Refletor4     40 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Refletor 2    80 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

5      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Led 3    56 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

R     88

S     88

Total    176

Unipolar - PVC (70°C)

2#4(4)mm²

Conduto ø1"(PVC)

Quadro de Cargas (QD1) - terreo

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc Disj dV parc

dV total Status

de inst. (V) 14 20 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 Refletor F+F B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.07 OK

2 Refletor F+F B1 220 V 4 160 80 R+S 40 40 1.00 1.00 0.2 0.7 2.5 24.0 3 10 0.17 0.24 OK

3 Led F+F B1 220 V 4 61 56 R+S 28 28 1.00 1.00 0.3 0.3 2.5 24.0 3 10 0.03 0.10 OK

4 Refletor F+F B1 220 V 2 80 40 R+S 20 20 1.00 1.00 0.4 0.4 2.5 24.0 3 10 0.15 0.22 OK

5 F+F B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.07 OK

TOTAL 4 6 301 176 R+S 88 88 0

Quadro de Demanda (QD1) - terreo

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso Específico
0.30 100.00 0.30

TOTAL 0.30
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Lista de materiais - terreo

Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

3/4"
5 pç

Bucha zamak

3/4"
5 pç

Caixa PVC

4x2"
2 pç

Curva 180° PVC rosca

3/4"
1 pç

Curva 90° PVC longa rosca

3/4"
1 pç

Luva PVC rosca

3/4"
3 pç

Acessórios uso geral

Fita isolante autofusão

20m
1 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

2.5 mm² - Amarelo 177.78 m

2.5 mm² - Branco 49.45 m

2.5 mm² - Preto 87.99 m

4 mm² - Branco 12.47 m

4 mm² - Preto 12.47 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

200x200x100 mm
2 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa c/ furo
2 pç

Dispositivo de Comando

Relé fotoelétrico

fotocélula
2 pç

Relé temporizado

Simples 2 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 3 kA
6 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 69.52 m

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

3/4" 2 m

Luminária e acessórios

Fonte automática

96W
4 pç

Lâmpadas Led

Fita Led

100 m

Refletores

30W
6 pç

Material p/ entrada serviço

Armação secundária aço laminado

1 estribo, haste 16x150mm

1 pç

Arruela quadrada aço galvanizado

Furo D=18mm
2 pç

Caixa inspeção de aterramento

300x300x400mm
1 pç

Cinta de aço inox p/ poste

2 partes c/ parafuso e porca 2 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
1 pç

Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.

Rosca M16x2, comprim. 180mm 1 pç

Poste concreto armado

Comprimento 6,0m 1 pç

Quadro de medição - CELESC

Unidade consumidora individual - embutir

Caixa para medidor polifásico em policarbonato - MPP 1 pç

Quadro distrib. PVC - embutir

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 6 disj. unip. - sem barramento 1 pç

Legenda de condutos - terreo

Elétrica

Teto

Piso

Legenda - terreo

<> Caixa de passagem 200x200x100 no piso

Entrada de serviço

Fitas de led

Fotocélula

Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

Refletor de led

Quadro de Demanda (QM1) - terreo

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso Específico
0.30 100.00 0.30

TOTAL 0.30

Quadro de Cargas (QM1) - terreo

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc Disj dV parc
dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD1
F+F B1 220 V 301 176 R+S 88 88 1.00 1.00 1.4 1.4 4 32.0 3 10 0.03 0.07 OK

TOTAL 301 176 R+S 88 88 0
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