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MEMORIAL DESCRITIVO  

CENTRO DE MÚLTIPLO USO – CRISTO REI 

  

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que orientarão os 

serviços de construção, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, 

destinados a execução de Centro de Múltiplo Uso do Bairro Cristo Rei, localizado no bairro Cristo Rei, 

Município de Ipuaçu/SC. A obra possuirá um pavimento e terá área total de construção de 404,40 m², sendo 

a área construída do barracão em Pré-Moldado de 326,70m² e a área a ampliar de 77,72m². 

 

2. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

Fornecimento de projeto arquitetônico, estrutural e memorial e especificações particulares, se 

necessárias. 

Providenciar o documento de responsabilidade técnica dos projetos e fiscalização da obra, junto 

ao conselho de classe, respectivo. 

A fiscalização dos serviços será feita pelo Município, por meio do seu responsável técnico, 

portanto, em qualquer ocasião, a contratada deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. 

Cabe a fiscalização pôr a prova qualquer serviço ou qualquer tipo de material, quanto à 

qualidade e/ou quantidade dos mesmos, tanto dos serviços executados, como da qualidade dos materiais 

empregados na obra. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir análise em 

instituto oficial, correndo as despesas por conta da contratada. 

Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, 

quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica  

construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da contratada.  

A presença da fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da contratada 

perante a legislação vigente. 

 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviços.  

Obedecer às normas da ABNT, suas atualizações e as normas regulamentadoras do Ministério 

do Trabalho e Emprego. 

Empregar operários devidamente uniformizados e especializados para os serviços a serem 

executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra. Proceder à substituição de 

qualquer operário, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalização, 

sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos.  

Fornecer material, mão de obra, ter responsabilidade pelas leis sociais, equipamentos e tudo o 

mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução dos serviços previstos.  
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Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, 

responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao contratante, decorrentes de negligência, imperícia ou 

omissão, considerando ainda a obrigatoriedade na proteção dos acabamentos, equipamentos e instalações 

recém-concluídas nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatória de operários assim o 

exigirem. 

Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências entre as peças 

técnicas, comunicar ao contratante, para que as devidas providências sejam tomadas. 

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, alvará, 

habite-se ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos de fiscalização, serão de 

inteira responsabilidade da contratada, que arcará com todos os custos pertinentes. 

Manter limpo o local da obra através da remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro , em 

local indicado pela fiscalização. 

Apresentar, durante o andamento e ao final da obra, toda a documentação prevista no contrato 

de prestação de serviços. 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

4.1 Serviços Iniciais 

Os serviços de terraplenagem visando adequar o terreno aos níveis do projeto serão de 

responsabilidade do Município, o qual deverá concluir o mesmo até a data de emissão da ordem de serviço 

da obra.  

Se o período decorrido entre as etapas citadas acima, for longo, a ponto de que no terreno se 

forme camada vegetal, antes do início da obra o Município deverá ser informado para fazer a limpeza da área 

e remoção do entulho resultante desta limpeza.  

 

4.2 Administração Local 

A contratada deverá nomear um responsável técnico que responderá pela boa técnica e 

observância as normas em relação aos serviços executados. Este profissional deverá orientar as ações do 

encarregado e fazer os registros técnicos, como diários, observações e as builts, além de manter atualizado 

no canteiro de obra os diários, alvarás, certidões e licenças, evitando interrupções por embargos.   

A frente dos serviços na obra deverá existir um encarregado que representará a contratada 

integralmente em todos os atos, de modo que as comunicações dirigidas pelo contratante terão eficácia plena 

e total. 

Deverá ser providenciado o documento de responsabilidade técnica de execução da obra, junto 

ao conselho de classe, respectivo. 

 

4.3 Canteiro e Acampamento de Obra 

Será instalada placa de obra com adesivo sobre chapa de aço galvanizado, nas dimensões de 

3,00x1,50 m. 

Deverão ser feitas as instalações respectivas para fornecimento de água e energia elétrica devem 

ser usadas da Creche ao lado. 
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A locação da obra deverá ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto 

arquitetônico, quanto a níveis e cotas estabelecidas. 

Será relevante o atendimento ao projeto de fundações, para execução do gabarito convencional, 

utilizando-se quadros com piquetes e tábuas niveladas, fixadas para resistir à tensão dos fios sem oscilação 

e sem movimento. A locação será por eixos ou faces de paredes.  

A ocorrência de erro na locação da obra implicará à contratada a obrigação de proceder, por sua 

conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificações, demolições e reposições que 

assim se fizerem necessárias, sob aprovação, ou não, da fiscalização.  

A contratada deverá solicitar, junto ao contratante, a demarcação do lote. Caso exista alguma 

divergência entre a topografia do local, a urbanização e o projeto, ela deverá comunicar o fato, por escrito, 

à fiscalização.  

Após ser finalizada a locação, a contratada procederá ao aferimento das dimensões, 

alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constem no projeto, de acordo com 

as reais condições encontradas no local da obra.  

 

4.4 Paredes  

 

Todas as paredes internas e externas serão executadas com tijolos cerâmicos, 9 furos, de boa 

qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces, coloração uniforme, sem manchas, 

nem empenamentos, com dimensão de 9x19x39cm seguindo o projeto arquitetônico onde as paredes de 

divisas são de 20cm de 19x19x39 e as demais de 15cm com assentamento a cutelo e deitado respeitando os 

limites do projeto. 

A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1:2:5 (cimento, cal hidratada 

e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura desta argamassa deverá ser de 

15mm. O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas deverão ser 

perfeitamente alinhadas e aprumadas. As alvenarias assentadas nas vigas baldrame deverão ser executadas, 

no mínimo, 24 horas após a impermeabilização. 

As paredes das laterais conforme detalhado no projeto será executado com bloco cerâmico 

vasado que possuem a estrutura ideal para permitir a passagem de ar e iluminação natural e ventilação para 

a área interna do ambiente. 

 

 

Nos vãos de portas e janelas deverão ser executadas vergas e contravergas, conforme o caso, em 

concreto armado, dimensões de 10x14 cm, armadura CA-50 - Ø 8 mm, ultrapassando no mínimo 30 cm de 

cada lado do vão ou 1/3 do vão.  
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4.5 Cobertura 

Conforme indicação de projeto, o telhado será executado nos banheiros seguindo o telhando 

existente em telha aluzinco. A estrutura do telhado será em madeira, fabricada com treliças, apoiadas e 

presas nos pilares de concreto. 

O telhado da cozinha, copa e deposito será em telha fibrocimento 6mm, sendo essa cobertura 

ficara interna da platibanda conforme o projeto em meia tesoura e trama em madeira.    

A empresa executora deverá garantir a qualidade e resistência das peças, apresentando ART do 

responsável de projeto, fabricação e montagem. 

Para a cobertura serão utilizadas telhas de fibrocimento 6 mm e telha em aluzinco sujeitas à 

aprovação da fiscalização. Todos os acessórios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras e 

chapim/rufo em aço galvanizado. Estas peças deverão apresentar uniformidade e serão isentas de defeitos, 

tais como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, depressões e grandes manchas. 

 

4.6 Revestimento de parede 

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a contratada adotar providências para que 

todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas .  

 

4.6.1 Chapisco 

O chapisco será constituído por cimento e areia grossa, no traço 1:3. Será aplicado em todas as 
paredes. 

 

4.6.2 Massa Única 

A aplicação da argamassa de revestimento será iniciada após a completa pega entre a alvenaria 

e o chapisco. Será preparada com betoneira e será composta por areia peneirada em malha fina, cal hidratada 

e cimento, traço 1:2:8. A massa única deverá ter espessura de 20 mm nas paredes internas e 25 mm nas 

paredes externas. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a serem 

executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o início do endurecimento antes de seu emprego. Será 

rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente 

vedado tornar a amassá-la. 

 

4.7 Esquadrias 

Na fabricação e instalação das novas esquadrias deverá ser observado o emprego de mão-de-

obra especializada, deverá ser empregado material novo, perfeitamente desempenado, sem defeito de 

fabricação e de primeira qualidade. A colocação deverá garantir o prumo e o nível para seu perfeito 

funcionamento. 

Não serão aceitas pecas que apresentarem chapas com perfis amassados. 
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As esquadrias serão submetidas a aprovação previa da fiscalização, que poderá rejeita -las, mesmo que 

estejam já fixadas. 

A fixação dos contra marcos destas esquadrias será por meio de chumbadores de alumínio, embutidos 

nas alvenarias depois de nivelados e aprumados. 

Todas as instalações e sistemas de fixação das esquadrias novas deverão seguir rigidamente as 

especificações do fabricante, na qual deverá fornecer laudo técnico juntamente com ART ou RRT dos 

materiais. 

 

 

4.8 Serviços Finais 

Deverá ser feita remoção entulho produzido. A obra e o seu entorno deverão ser entregues em 

perfeito estado de limpeza e conservação. 

Todos os equipamentos e instalações deverão apresentar funcionamento perfeito, além de 

estarem definitivamente ligadas às redes de serviços públicos de água e energia.  

Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos e azulejos 

cerâmicos, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de 

tintas, manchas e argamassa.  

Após vistoria final e constatando-se a conclusão dos serviços especificados, além de sua 

funcionalidade, será formulado o Termo de Recebimento Provisório de Obra. 

 

 

Ipuaçu/SC, 30 de janeiro de 2024. 

 

 

 

 

 

Indiamara Aline Vizolli 
Engenheira Civil 

Crea-SC Nº 136607-4 
 

 


		2024-01-30T08:32:48-0300
	INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927




