ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IPUAGU

IDENTIFICACAO:
Proprietario: Municipio de Ipuacu
Responsavel Técnico: Indiamara Aline Vizolli.

Endereco: Aldeia Campos e Oliveira T1 Xapeco, interior de Ipuagu/SC.

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial, destina-se fornecer informagOes dos principais servigos e
materiais utilizados na construgdo de uma Edificacdo para fins social, com area total de
142,50m2 que destina-se servir de uso da assisténcia social, o qual sera construido de acordo
com as especificacbes que seguem, dentro das normas de construcdo e obedecendo aos

desenhos e detalhes dos Projetos.

1. SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a funcao de propiciar a perfeita compreensdo do projeto
e de orientar o construtor objetivando a boa execugdo da obra.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas
por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Os
servigcos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execucgéo, serdo demolidos
e reconstruidos por conta exclusiva da Empresa Executora.

As ART’s (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) referentes a todos 0S servicos

técnicos.

1.1 SERVICOS TECNICOS

Para a determinacdo do tipo e dimensionamento das fundacdes, quando estas nédo
tiverem sido determinadas no projeto, o construtor deverd executar sondagem a trado
obedecendo orientacdo da Fiscalizacdo. Este servico devera atender as Normas Técnicas da
ABNT.
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2. INFRAESTRUTURA
2.1 TRABALHOS EM TERRA
2.1.1 Limpeza do terreno
Limpeza do terreno compreende 0s servigos de capina, rogada, destocamento, queima
e remocao, de modo a deixar o terreno livre de raizes, tocos de arvores ou vegetacdo em geral,
de maneira que ndo venha a prejudicar os trabalhos ou a propria obra, deve-se, no entanto,
preservar as arvores existentes, que se situarem fora da area de construcao.
2.1.2 LOCACAO DA OBRA
A locacdo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com o0s projetos.
2.1.3 Terraplenagem
A execucdo de servigo de terraplenagem consiste na conformacdo do patamar em que
sera construido. Em toda a area de projecdo da construcdo devera ser feita a remocao de toda
a camada vegetal.
2.2 FUNDACOES

2.2.1 Sapatas

As sapatas em concreto deverdo ser executadas de acordo com o projeto, utilizando-se

concreto com resisténcia a compressao de 20 MPa apds 28 dias de execucao.

2.2.2 Aterros e Reaterros

As escavagOes serdo manuais, devido as caracteristicas do terreno. Ao atingir o leito

rochoso a empresa devera proceder ao nivelamento da rocha onde seré assentada a sapata. Os

Municipio de Ipuagu —SC. CNPJ n. 95.993.028/0001-83
Rua Zanella n. 818, Centro. Ipuagu —SC. Cep 89.832-000.
E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IPUAGU

aterros serdo executados com material (terra) de boa qualidade, isento de detritos vegetais e

em camadas, nao superiores a 20cm, compactadas energicamente.

3. SUPRAESTRUTURA

3.1 PILARES E VIGAS

Os pilares e vigas moldados in loco serdo locados de acordo com o projeto
arquiteténico. O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia a compressao de 20

MPa apds 28 dias de execugéo.

3.2PAREDES

As paredes de divisa serdo em alvenaria convencional de tijolo ceramico furado
deitados, de boa qualidade e dimensionamento padrdo conforme as dimensdes em projeto
arquiteténico. Todas as paredes internas e externas serdo executadas com tijolos ceramicos, 6
furos, de boa qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces,
coloragdo uniforme, sem manchas, nem empenamentos, com dimensdo de 14x9x19cm
assentados em 1 vez (deitados).

A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no trago de 1:2:5 (cimento, cal
hidratada e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta
argamassa devera ser de 15mm. O assentamento dos tijolos sera executado com juntas de
amarracdo e as fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As alvenarias
assentadas nas vigas baldrame deverdo ser executadas, no minimo, 24 horas apds a
impermeabilizacgéo.

Nos véos de portas e janelas deverdo ser executadas vergas e contravergas, conforme o
caso, em concreto armado, dimens@es de 10x14 cm, armadura CA-50 - @ 8mm, ultrapassando
no minimo 50cm de cada lado do vao ou 1/3 do véo.

4. COBERTURA E PROTECOES

4.1 COBERTURA
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Conforme indicacédo de projeto, o telhado devera ter estrutura metélica e cobertura em
telha de fibrocimento 6mm.

A estrutura do telhado sera metélica, fabricada com trelicas, apoiadas e presas nos
pilares de concreto. As tercas serdo fabricadas em perfil U enrijecido de aco galvanizado e sua
fixac&o serd através de corddes de solda.

A empresa executora devera garantir a qualidade e resisténcia das pegas, apresentando
ART do responsavel de projeto, fabricagdo e montagem.

Para a cobertura serdo utilizadas telhas de fibrocimento 6 mm sujeitas a aprovacéo da
fiscalizacdo. Todos os acessorios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, seréo
obrigatoriamente da mesma marca das telhas empregadas, visando evitar problemas de
concordancia. Estas pecas deverdo apresentar uniformidade e serdo isentas de defeitos, tais
como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberancias, depressdes e grandes

manchas.

5. PAVIMENTACAO INTERNA

O material de solo para o aterro interno da cancha da edificacdo sera fornecido pelo
Municipio. A empresa contratada serd responsavel pelo seu espalhamento, regularizacéo e
compactacao.

Em seguida devera ser feita camada de regularizacdo de brita, espessura de 3 cm,
nivelada e compactada manualmente, precedida pela colocacdo e embutimento de todas as
tubulacGes previstas nos projetos de instalagdes complementares.

Apdbs a regularizacdo do solo com brita, sera executado o contrapiso em concreto
desempenado, acabamento convencional, ndo armado com espessura de 5 cm.

Em seguida serd executada a regularizacdo do contrapiso, em argamassa de cimento e
areia média, trago de 1:4, com espessura de 3 cm.

Deverd ser instalado piso cerdmico antiderrapante somente nas areas molhadas
(banheiros, lavanderia e copa), com PEI-4, retificado, com dimensdes nominais minimas de
45x45 cm, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho, faces e arestas lisas, baixa
absorcdo de agua, assentado sobre camada regularizadora com argamassa apropriada. O
material deverd ser aprovado pela fiscalizag&o.
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O rodapé serd do mesmo material, com 7 cm de altura. As juntas entre as pecas
deverdo ter gabaritos minimos e serdo rejuntadas na mesma cor ou em tom semelhante ao

revestimento ceramico.

6. REVESTIMENTO DE PAREDE

O chapisco sera constituido por cimento e areia grossa, no traco 1:3. Sera aplicado em
todas as paredes.

6.1 AZULEJO

Deverdo ser aplicados azulejos nos seguintes ambientes: area de servigo (parede do
tanque na altura de 1,50m), copa (parede da pia, na altura de 1,50m), sanitario masculino e
feminino acessivel (todas as paredes em altura total), conforme indicacdo em projeto
arquitetonico.

Os azulejos deverdo ter cor branca, com dimensdo de 25x35 cm, assentados com
argamassa apropriada, sistema de juntas a prumo, pecas na horizontal e rejunte industrializado
na cor branca. Ser de boa qualidade, resistentes, impermeaveis, de espessura e cor uniforme e
sem desigualdade de tamanho. As faces visiveis deverdo ser perfeitamente planas e com
arestas vivas, sem fendas, manchas ou falhas de cor branca. Serdo rejeitadas pecas
empenadas, deformadas ou de superficie esmaltada granulada. As pecas deverao ser cortadas
com ferramentas especiais, sendo rejeitadas as pecas cortadas indevidamente, mesmo que ja

tenham sido fixadas na parede.

7. ESQUADRIAS

Na fabricacdo e instalacdo das esquadrias devera ser observado o emprego de mao-de-
obra especializada, utilizacdo de material novo, perfeitamente desempenado, sem defeito de
fabricacdo e de primeira qualidade. A colocacdo devera garantir o prumo e o nivel para seu
perfeito funcionamento.

N&o serdo aceitas pecas que apresentarem chapas com perfis amassados. As
esquadrias serdo submetidas a aprovacao prévia da fiscalizacdo, que podera rejeita-las, mesmo

que estejam ja fixadas.
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7.1 PORTAS

A porta principal de acesso sera de ferro, tipo abrir, 2 folhas. A porta de acesso externa
lateral da sala de atividades serd de abrir, uma folha, em ferro, fechadura tipo cilindrica em
latdo cromado, macaneta tipo alavanca e dobradicas. As portas internas da area de servico e
sanitarios, serdo de abrir, em ferro, com acabamento em pintura esmalte. As fechaduras para
estas portas deverdo ser do tipo cilindrica em latdo cromado, macaneta tipo alavanca e
dobradicas.

As portas que terdo fechaduras do tipo alavanca, deverdo ser instaladas em altura entre
0,80m e 1,10m. Para as portas dos sanitarios acessiveis masculino e feminino devera ser
instalado puxador horizontal, associado a macaneta. O puxador devera estar localizado a uma
distancia de 0,10 m do eixo da porta e possuir comprimento minimo de 0,40m, com diametro

variando de 25 a 35mm, instalado a 0,90m do piso, conforme figura.

7.2 JANELAS

As janelas serdo basculantes de ferro com vidro 4 mm. A fixacdo dos perfis sera por

meio de parafusos, fixados nas vergas e contra vergas, depois de nivelados e aprumados.

8. INSTALACOES PREDIAIS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO

Para estas instalacdes deverdo ser seguidas especificacdes do memorial respectivo.
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9. INSTALACOES DE ACESSIBILIDADE

As especificaces quanto a acessibilidade estdo divididas por quesitos, sdo eles:
- Comunicacéo e sinalizacao: referente as placas internas de sinalizacédo visual de
acesso, identificacdo de ambientes e indicagdo de pavimento.
- Circulacédo horizontal: referente a rota acessivel interna e portas dos sanitarios
acessiveis.
- Sanitarios acessiveis: referente aos ambientes destinados exclusivamente a pessoas
com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

- Mobiliério: referente a mobilia que sera utilizada na edificacgéo.

9.1 COMUNICACAO E SINALIZACAO

Deverdo ser instaladas placas internas de sinalizacdo visual. A sinalizacdo sera

dividida em sinalizacdo de acesso e identificacdo de ambientes.

A sinalizacdo de acesso, sera fixada na parede externa, conforme indicacédo de projeto
(SIA) e terd inscrito o Simbolo Internacional de Acesso — SIA. A placa devera ter dimensées
de 0,15x0,15m, em acrilico adesivado, com simbolo em branco sobre fundo. A placa devera

ser fixada com parafuso e acabamento com botdo cromado.

A sinalizacdo de identificacdo de ambientes, devera ser fixada em paredes internas,
conforme indicagéo de projeto (SAM 01 a SAM 05), conter letras com o nome e/ou indicagao
da respectiva sala em alto relevo e ter sinais com texto em relevo, ou seja, braile. As placas
deverdo ter dimensdes de 0,15x0,25 m, em acrilico adesivado, letras com contraste de cor,

conforme exemplo abaixo.
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As placas deverdo estar localizadas na faixa de alcance de 1,20 a 1,60m em plano

vertical.

Faixa de alcance acessivel
para informagdes em plano
vertical

‘

1,60

1,20

A sinalizagdo de identificacdo dos sanitarios e banheiros deverdo ser fixadas nas
portas de acesso de cada ambiente, conforme indicacao de projeto (SIS 01 e SIS 02) e devera

conter pictogramas. As placas deveréo ter dimensdes de 0,15x0,25 m, em acrilico adesivado,

pictogramas com contraste de cor, conforme figuras abaixo.

Sanitario acessivel masculino (SIS 01)

“‘ o
Sanitério acessivel feminino (SIS 02)
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9.2 MOBILIARIO

Quando instalado qualquer tipo de mobiliario, este deve atender a norma de
acessibilidade vigente, onde deve possuir altura e largura adequada para toda e qualquer
pessoa com deficiéncia, tanto na area de convivéncia quanto nas areas de servi¢os de modo
que cumpra a obrigacdo de fornecer a acessibilidade como direito. Além disso devera ser
garantido 5% do total de mesas (se houver), com no minimo uma para pessoas com cadeiras
de rodas, ndo somente, é preciso que haja rota acessivel de modo que uma pessoa com

mobilidade reduzida e um cadeirante consiga circular e fazer uso do espaco.

10. INSTALACOES SANITARIAS

As instalacBes de esgoto sanitario serdo executadas em conformidade com o previsto
no projeto. Caso haja alguma incompatibilidade e a necessidade de ajustes, a empresa
contratada devera apresentar projeto “as built” das instalagdes modificadas.

Estas instalagOes deveréo ser executadas por profissionais especializados e conhecedores
da boa técnica executiva, assim como 0s materiais aplicados deverdo ter boa procedéncia,
descartando-se quaisquer produtos que nao atendam as normas pertinentes.

Nos ambientes geradores de esgoto sanitario, a tubulacdo seguird até a caixa de
gordura e/ou caixa de inspe¢do e posteriormente sera direcionada o sistema de tratamento de
esgoto.

A rede das instalagcfes sanitarias devera ser executada com tubos e conexdes de PVC
rigido para esgoto predial soldavel, observando-se sempre a declividade minima de 1% para o
escoamento, com didmetros variando de 40 a 100 mm. As tubulagfes enterradas da rede
externa de esgoto devem ser assentadas sobre terreno com base firme e recobrimento minimo
de 40cm. Caso nestes trechos ndo seja possivel o recobrimento, ou onde a tubulacdo esteja
sujeita a fortes compressdes por choques mecanicos, entdo a protecdo sera no sentido de
aumentar sua resisténcia mecanica.

A fim de verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a
ocorrer na rede de esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulacdes, serdo submetidas
ao teste de fumaca ou ao teste da coluna de agua.

As caixas de inspecdo serdo em alvenaria com tijolos furados (cutelo) sobre lastro de
concreto magro de 5¢cm de espessura, nas dimensdes internas de 40x40cm, com profundidade
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variavel minima de 50cm, revestida com chapisco e massa Unica com espessura de 15mm,
traco 1:3, cimento e areia média, com tampa de concreto armado com malha de ferro 5mm
cada 10cm, a qual devera ter espessura minima de 5cm.

Devera ser hermeticamente fechada, para evitar odores e presenca de insetos. A caixa
de gordura, serd em PVC, circular, diametro minimo de 30 cm e sistema de fecho hidrico. O
esgoto tera seu destino final em um sistema de tratamento de esgoto sanitario, composto por
reator anaerdbio e biofiltro. Este conjunto de tanques especiais que ira tratar o efluente gerado
pela edificacdo através do processo de digestdo anaerobia para posteriormente seguir para o
sumidouro executado in loco.

O dimensionamento do reator e do biofiltro foi calculado para 142 pessoas. Desta

forma, o sistema devera atender 142 litros por dia, conforme célculo abaixo.

Reator anaerobio:

Onde:

V = Volume

N = N° de contribuintes

C = Contribuicdo per capta (NBR 13.969) TDH = Tempo de Detencdo Hidraulica

Formula:
V=N=«CxxTDH

Portanto,

V =142 « 2 = (16/24)

V' =190L

Para tal, serd utilizado sistema com capacidade para 325 litros, sendo este 0 menor

sistema encontrado atualmente no mercado.

Biofiltro:

Onde:
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Vu =Volume de meio filtrante N = N° de contribuintes
C = Contribuicdo (em L/dia)
T = Tempo de Detencdo Hidraulica (10h)

Formula;

Vu=1,6+«N«C=*T

Portanto,

Vu=1,6* 142 = 2 * (10/24)
Vu=190L

Da mesma maneira, optou-se pela utilizacdo do sistema de biofiltro com capacidade
para 325 litros.

O local (base) da instalacdo devera ser nivelado de forma que o reator fique a 6cm
mais alto que o filtro. Devera ser construido um piso em concreto armado que servird como
base. Apos deverao ser colocadas as pecas.

Apos a instalacdo e o teste de estanqueidade o reaterro da vala devera ser feito com
terra (livre de pedras ou objetos pontiagudos), areia ou p6 de brita compactada a cada 25cm.

Devera ser preservado facil acesso a tampa de inspecdo para manutencdo e limpeza,
cuja periodicidade deve ser a cada 12 meses ou conforme a necessidade.

O sumidouro a ser executado tera contorno retangular, afastado no minimo
1,50m do filtro, nas dimensdes de 1,20m (comprimento) x 1,00m (largura) x 1,00m
(profundidade), totalizando uma capacidade receptiva de esgotamento efetivo de efluente em

aproximadamente 5,60m2 de area util, calculado da seguinte forma:

A: VIC, em que:

A: é&rea de infiltracdo

V: volume de contribuicdo diaria (NxC) *N: numero de contribuintes e *C:
contribuicédo unitaria de esgoto.

C: coeficiente de infiltracdo
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Considerando o nimero de contribuintes em 142  pessoas (fixas) e a contribuicdo
diaria de cada uma em 2 litros, teremos um volume de contribuicdo diaria de 284 litros.

Considerando o coeficiente de infiltracdo para nossa regido em 60, teremos:

A: 284/60: 4,73 m?

11. INSTALACOES HIDRAULICAS

Todas as instalacdes de dgua potavel deverdo ser executadas de acordo com o projeto
hidraulico. Caso haja alguma incompatibilidade e a necessidade de ajustes, a empresa
contratada devera apresentar projeto “as built” das instalagdes modificadas.

O abastecimento de agua potavel para a obra se dara de forma independente, mediante
cavalete préprio de entrada da &gua com hidrémetro, segundo padrdes da concessionaria local
e atenderd a demanda necessaria prevista.

O sistema de alimentacdo utilizado sera o indireto, ou seja, a partir do cavalete com
hidrébmetro, a agua fluird até o reservatorio elevado em polietileno, com capacidade de 500
litros, locado sobre o forro, conforme projeto.

O reservatdrio devera ter tubulacdo de limpeza e extravasor, ramal de saida, tubulagéo
inicial de 50mm e registros de esfera para controlar o fluxo do liquido e dar suporte a uma
eventual e necessaria manutencdo da rede, ramais com reducdo do diametro do duto até
atingir os pontos de descida para cada ambiente demandador e torneira do tipo boia para
controle do nivel de 4&gua armazenada.

Deverdo ser instalados registros de gaveta, em metal com acabamento cromado e
registro de esfera, em metal com alavanca, que controlardo o fluxo de dgua quando houver
necessidade de manutencéo da rede.

A tubulacao prevista no projeto hidraulico alimentara, por gravidade, todos os pontos
de uso efetivo da edificacdo. Os dutos condutores de agua fria, assim como suas conexdes,
serdo de PVC soldavel e bitolas compativeis com o estabelecido no projeto.

N&do serdo aceitos tubos e conexdes que forem esquentados para formar ligacGes
hidraulicas duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as

tubulacdes e ligacdes estar em conformidade com as normas especificas sobre o assunto.
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Todos os dutos da rede de agua potavel serdo testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob pressdo, antes do fechamento dos rasgos em alvenaria e das valas

abertas no solo.

12. LOUCAS E METAIS

A colocacdo de lougcas e metais deverd impreterivelmente ser executada por
profissionais especializados e conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada peca ser
devidamente colocada na posicdo indicada em projeto. T&o logo instalados, tanto as loucas

como os metais serdo envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegé-los.

12.1 SANITARIOS ACESSIVEIS

Os lavatdrios dos sanitarios acessiveis, deverdo ser em louca, com coluna suspensa,
ndo podendo exceder a altura de 0,80cm da base superior. Os lavatorios deverdo ter barras de
apoio posicionadas uma em cada lateral, colocadas verticalmente e posicionadas
rigorosamente conforme as figuras abaixo.

As instalacOes das barras devem seguir as seguintes condicdes:

a) ter um espagamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto de ho minimo
0,04m;

b) ser instaladas até no maximo 0,20m, medido da borda frontal do lavatério até o eixo
da barra para permitir o alcance;

c) garantir o alcance manual da torneira de no maximo 0,50m, medido da borda frontal
do lavatorio até o eixo da torneira;

d) as barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90m, medido a partir do piso
acabado e com comprimento minimo de 0,40m, garantindo a condicdo da alinea a.

e) ter uma distancia maxima de 0,50m do eixo do lavatério até o eixo da barra vertical

instalada na parede lateral para garantir o alcance.
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O porta toalha para os lavatérios (01 para cada sanitario acessivel) sera tipo dispenser
para papel interfolhado. A saboneteira (01 para cada sanitario acessivel) sera tipo dispenser
para sabdo liquido. Estes acessorios deverdo estar fixados na altura da faixa de alcance, entre
0,80m a 1,20m. O espelho (01 para cada sanitario acessivel) devera ter dimensdes de
0,70x1,00 m, colocados na altura de 87 cm do piso acabado, ap6s a instalacdo da bancada de
lavatorio e espelho de granito.

Os vasos sanitarios deveréo ser em louga, com assento sanitario e valvula de descarga.
N&o deverdo ter abertura frontal. A altura do vaso sanitario para 0s sanitarios acessiveis deve
situar-se entre 0,43m e 0,45m do piso acabado. Com o assento, esta altura deve ser de no
méaximo 0,46m.

Junto aos vasos sanitarios, na parede lateral e do fundo, devem ser instaladas barras
para apoio e transferéncia.

Na parede lateral devera ser instalada uma barra reta horizontal com comprimento
minimo de 0,80m, posicionada horizontalmente, a 0,75m de altura do piso acabado (medidos
pelos eixos de fixacdo) a uma distancia de 0,40m entre o eixo da bacia e a face da barra e a
uma distancia de 0,50m da borda frontal da bacia. Também deve ser instalada uma barra reta
com comprimento minimo de 0,70m, posicionada verticalmente, a 0,10m acima da barra
horizontal e 0,30m da borda frontal do vaso sanitario.

Na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com comprimento minimo de
0,80m, posicionada horizontalmente, a 0,75m de altura do piso acabado, com uma distancia
minima de 0,04m da sua face externa a caixa acoplada e estendendo-se 0,30m além do eixo da

bacia em direcdo a parede lateral. Verificar especificacbes conforme figuras a seguir:
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£
E
o
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0.11 0,80 min. O‘T 0,80 min. ‘ = g.
E: ) o) ( =
D
Altura da bacia | 0,30
como assento \ ¥ < <
%) : 0.50
|
a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda
Legenda

Cotas Adulto Infantil

m m

"B A 0,75 0,60
B 0,40 0,25
C 0,46 0,36
D 0,30 0,15

d) Vista superior

As barras de apoio devem ser muito bem fixadas na parede, evitando-se fixar apenas
na argamassa e no tijolo. Antes do acabamento final da parede, devera ser feito
preenchimento com argamassa forte nos locais de fixacdo das mesmas, a fim de garantir o
suporte para o apoio dos usuarios. Apos a fixacao das barras devera ser feito teste de esforgo
sobre as mesmas, garantindo que ndo cedam.

As papeleiras para 0s vasos sanitarios serdo tipo dispenser para roldo de papel e

deverdo ser fixadas a 1,00m de altura, no alinhamento frontal da borda do vaso sanitario.

1,00
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12.2 OUTROS

Devera ser instalada torneira de jardim na parede externa da copa, de plastico.

13. LIMPEZA FINAL

Devera ser feita remoc¢do do entulho produzido. A obra e o seu entorno deverdo ser
entregues em perfeito estado de limpeza e conservagao.

Todos os equipamentos e instalacdes deverdo apresentar funcionamento perfeito, além
de estarem definitivamente ligadas as redes de servicos publicos de agua e energia

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificacBes, 0S pisos e
azulejos ceramicos, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos
quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

Apos vistoria final e constatando-se a conclusdo dos servigos especificados, além de

sua funcionalidade, sera formulado o Termo de Recebimento Provisério de Obra.

Ipuacu/SC, 13 de marco de 2024.

INDIAMARA ALINE Zieveoirorisosssssr
VIZOLLI:07180343 muitplavs,ouz0037130000160,
* ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
927 cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2024.03.21 12:49:37 -03'00'

Indiamara Aline Vizolli
Engenheira civil
Visto CREA/SC - 136607-4
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