ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IPUAGU

IDENTIFICACAO:

Proprietario: Municipio de Ipuacu

Responsavel Técnico: Indiamara Aline Vizolli.

Endereco: Aldeia Campos e Oliveira T1 Xapeco, interior de Ipuagu/SC.

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO SISTEMAS DE PREVENCAO
CONTRA INCENDIO

O presente memorial visa esclarecer, dar suporte e justificar as agfes tomadas quanto
as especificaces indicadas em projeto, de acordo com as condicBes dispostas pelo Corpo de

Bombeiros Militar de Santa Catarina, através das Instru¢cdes Normativas vigentes.

Descricdo da obra: CENTRO DE MULTIPLO USO — CAMPOS E OLIVEIRA
Proprietario: Municipio de Ipuagu

Endereco: Aldeia Campos e Oliveira, s/n° - Ipuagu/SC

Area Total Construida: 142,50 m?

CLASSIFICACAO E SISTEMAS DE SEGURANCA

A obra apresenta as seguintes classificacdes:
e Edificacdo: Centro de Multiplo Uso
e Ocupacao e risco: Local de Reunido de Publico (F) F-6 Clubes Sociais E Diversdo (IN
001-PARTE 2/DAT/CBMSC, Anexo B)
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Ocupagao/ S _ s
Grupo I..‘I,sao ¢a Divisdo Descrigdo Destinagido

Fa Centro esportive e de |Arenas em geral, estadios, ginasios, piscinas, rodeios, autédromos,

exibicdo sambodromos, pista de patinagdo e assemelhados. Todos com arquibancadas
Fa Estacdo e terminal de |Estacdes rodoferroviarias e maritimas, portos, metrd, aeroportos, heliponto,

passageiros estacoes de transbordo em geral e assemelhados

. ... . |Teatros em geral, cinemas, operas, auditorios de estudios de radio e televisao,

F-5 Arte cénica e auditorio .
auditorios em geral e assemelhados
F5 Clubes sociais e SalGes de festa (buffet), centro de eventos, restaurantes dancantes, clubes
Local de diversdo sociais, bingo, bilhares, tiro ao alvo, boliche e assemelhados
F Reunido de B . i i
Publico F-7 Construcao provisdria |Circos, palcos, estruturas temporarias diversas
F-8 Local para refeig Restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, refeitonios, cantinas e assemelhados
. Jardim zoologico, parques recreativos e tematicos, parques aquaticos e
F9 Recreacéo puablica 9ico, parg - parg a
assemelhados
Exposicéo de objetos . : — " -

F-10 PTG - L SalBes e salas para exposicdo de objetos ou animais. EdificacSes permanentes

ou animais
F-11 Boate Casas noturnas, danceterias, discotecas, e assemelhados

e Segundo a IN 001 / DAT / CBMSC edificacdo é classificada como F-6 devera dispor

de sistemas de prevencéo contra incéndio e panico.

H L
: . |azaap . LI
Medidas de Seguranca Contra Incéndio E’: . G’ * B C F1, F2, F3, ) H1, H4 | H2, H3 | ©
F4, F5, F6, P2 F11 . M3 | L1
F& e F10 e He e H5
Brigada de Incéndio - - - x' x' X' - X - X
Controle de Materiais de Acabamento - % B = - < (V) - X - x
Controle de fumaga® - - - - - x* - - - -
Detecgfio automatica de incendio - % - - - - - - - -
Extintores x (V) x (V) x (V) x (V) x (V) x (V) x (V) X (V) | x(V}]x(V)
Gas combustivel X X X X X X 4 X X X
Hidrdulico preventivo x* x* x* x* x* x* x° x* x* x*
Tluminagio de Emergéncia x5 (V) ® (V) e < % ' x° AN -
Instalagdes elétricas de baixa voltagem X X (V) x x' (V) VAR R R X x |xv)
Plano de emergéncia - - - - - x - X - -
Saidas de Emergéncia X X X x (V) X x (V) x X X X
Sinalizacio para abandono de local X 2 (V) % (V) ® x NGRSV RSV IR e B
Prote¢io estrutural (TRRF) - - _ e - % _ _ _ _

NOTAS ESPECIFICAS - (V) Sistema ou medida vital
1 E

ido para lotagio acima de 250 pessoas
2 isento para edificagio com drea inferior a 200m”
3 isento para lotagio de até 100 pessoas

Somente para lotacio acima de 500 pessoas quando a edificaciio for considerado sem janelas, podendo ser substituido por chuveiros automiticos de resposta
rapida com reserva de incéndio para 30 minutos

wn

Nos quartos (admitem-se detectores auténomos sem necessidade do sistema de alarme)

6  Exigido para edificagdes com 4 pavimentos ou mais. SHP ligado ao reservatério de consumo com minime 2.000 litros

Dispensado para edificacdes com drea de até 200 m’

-~

Dispensado para ambientes internos com drea de até 200 m™ e distincia maxima percorrida de 20 m at€ a porta de acesso a circulagio comum do pavimento ou
drea externa

9 Para edificagdes com lotagio superior a 50 pessoas ou com mais de um pavimento
10 Somente para F-6

* Adota-se a 1T-15 do CBPMESP para implementagio do sistema até a publicagio de IN especifica.
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A obra ird4 contemplar os seguintes sistemas de protecdo contra incéndio: Controle de

materiais de acabamento, extintores, Gas combustivel, Iluminacdo de Emergéncia, Saidas de

Emergéncia, Sinalizacdo para abandono de local, Protecdo estrutural (TRRF)

CARGA DE INCENDIO - IN 003

Segundo a IN 003/DAT/CBMSC - Carga de Incéndio a carga de incéndio especifica é

dado por meio da classificagdo contida no Anexo B da referente a normativa.

Local de
Reunido de
Publico

Local onde ha objeto de |Bibliotecas e assemelhados 2000
F-1 valor inestimavel Museus 300
F-2 Local religioso e velério |Igrejas e templos 200
F-3 Ce.nj:ro‘_ esportivo e de Todos com arquibancada 150
exibicéo
F-d Estacdo e terminal de todas 200
passageiros
F-5 Arte cénica e auditério  |Cinemas, teatros e similares 600
Clubes sociais e Clubes sociais e saldo de festas 600
F-6 . = : —
diverséo Lan house, jogos eletrénicos 450
F-7 Construcéo provisoria Circos e assemelhados 500
Padarias comerciais 300
- Restaurantes, Lanchonetes, Bares,
F-8 Local para refeicao Cafés, Refeitérios, Cantinas e 300
assemelhados
F-9 Recreacéo publica todas Anexo CouD
E icdo de objet
F-10 xlpos.lc;ao SeEnees Exposices de objetos e animais Anexo CouD
animais
F-11 |Boate todas 600

Conforme a IN 003 / DAT / CBMSC, Art. 10. Classifica-se a carga de incéndio dos

imdveis por meio dos valores de carga de incéndio especifica g fi (MJ/m?2), conforme segue:

| - Carga de incéndio desprezivel: gfi<100;

Il - Carga de incéndio baixa: 100<qgfi<300;

I11 - Carga de incéndio meédia: 300<qfi<1200;

IV - Carga de incéndio alta: gfi>1200.

Como a carga de incéndio de um Local de Reunido de Publico, denominado F-6, € de 600

MJ/mz2, a mesma classifica-se com carga de incéndio media.
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1. EXTINTORES (IN006/DAT/CBMSC)

Segunda a IN 006 no que se refere o Art. 7° A capacidade extintora minima de cada
tipo de extintor portatil (para que se constitua uma unidade extintora) bem como a distancia
maxima a ser percorrida para alcancar o extintor, devem atender o disposto na Tabela 1.

Tabela 1 - distdncia maxima entre extintores portateis e
capacidade extintora minima para uma unidade extintora

Agente extintor e capacidade extintora minima

Carga de para constituir uma unidade extintora

incéndio Distancia

(MUIm®) Pa Pa
Agua | Espuma Co, BE ABC

II £1.200 3I0m Il
2-A 2-A10-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A-20-BC
>1.200 15m

Sinalizacéo dos extintores
Art. 18. Para a sinalizacdo de parede, deve ser instalada placa com o pictograma da
figura 1, conforme NBR 16820 imediatamente acima do extintor, com altura minima de 1,80

m da base do pictograma ao piso acabado.

Figura 1 - pictograma indicativo de extintor de incéndio

2. SISTEMA DE GAS COMBUSTIVEL (IN 08/DAT/CBMSC)

Devera ser executado abrigo de gas. O abrigo alimentara uma copa/cozinha que ira
dispor de um fogdo convencional 4 bocas + forno, totalizando 5 queimadores, com consumo
respectivo de 117 Kcal/min.

« Fogdo convencional 04 bocas com forno: 117 Kcal/min

117 Kcal/min x 60 min = 7.020 Kcal/h

7.020 Kcal/h/11.200 Kcal/kg = 0.62 Kg/h
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Conforme célculo, considera-se a necessidade para a obra de um abrigo de gas para 01
botijdo + 01 botijdo (reserva) de 13 Kg.

A rede de distribuicdo ndo deve ser embutida em tijolos vazados ou outros materiais
que permitam a formacao de vazios no interior da parede, em lajes de caixas d’agua e/ou ficar
em contato com dutos de ar condicionado ou ventilagdo, assim como, quando expostas,
deverdo ser pintadas em cor de aluminio.

Toda a canalizacdo devera ser suportada adequadamente de modo a ndo ser movida
acidentalmente da posicdo em que for instalada e ndo deve passar por pontos que as sujeite a
tensOes inerentes a estrutura.

As canalizagfes ndo podem servir de apoio e devem ser dispostas de forma tal que
gotas de adgua de condensacdo de outras redes ndo possam afetd-las. SO poderdo ser cobertas
pela alvenaria depois de testadas, devem ser perfeitamente estanques, ter um caimento de
0,1% no sentido geral de alimentacdo, ter um afastamento minimo de 30 cm das tubulacGes de
outra natureza e dutos de cabo de eletricidade e ter um afastamento das demais tubulagdes de
gas igual a, ou no minimo, um didmetro da maior das tubulagc6es contiguas.

As ligacdes da tubulacéo, serdo feitas com o emprego de roscas, flanges, soldas de
fusdo ou brasagem, com material de fuséo acima de 540°C. Somente devem ser empregados
tubos sem rebarbas externas e sem defeitos de estruturas e de roscas.

Os terminais deverdo ser executados de acordo com detalhamento em projeto.

3. SAIDAS DE EMERGENCIA (IN 09/DAT/CBMSC)

As rotas de fuga deverdo ser compostas de piso antiderrapante e incombustivel e
sempre permanecer desobstruidas, permitindo o escoamento facil de todos os ocupantes da
edificacéo.

Conforme a IN 009/DAT/CBMSC, a largura das saidas deve ser dimensionada em
func@o do nimero de pessoas que por elas deva transitar.

A largura das saidas, isto €, dos acessos, escadas, descargas e outros, é dada pela
seguinte formula: N: P/C, onde:

N: nimero de unidades de passagem (sendo um numero fracionario, arredondar para o

namero inteiro imediatamente superior);
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P: nimero de pessoas no ambiente;
C: capacidade da unidade de passagem.
A unidade de passagem é fixada em 0,55 m, que corresponde a largura minima para a
passagem de uma fila de pessoas.
Visto que a obra se classifica como local de reunido de publico, o Anexo C da IN
009/DAT/CBMSC, prevé calculo de 2 pessoa/m? de area para publico.
Seré considerado para o calculo da populagéo a area para publico: 95,35 m2.
Dimensionamento da largura da saida
Célculo da populacéo:
- 95,35 m2 (area para publico) x 2 pessoa/mz2: 190 pessoas
Para esta edificacdo sera considerado como lotagdo méxima o numero de 99 pessoas.
e Para a porta de saida de emergéncia considerou-se as 99 pessoas por unidade de
passagem.
e N:P/C=99/100: 0,99: 1 unidades de passagem
e 1 unidade de passagem: 0,55 m x 1: 0,55 m

Dessa forma, serdo executadas 02 portas de saida, com largura de 3,00 m e 1,00 m,
suprindo a necessidade.
Devera ser instalada placa com indicacdo de lotacdo maxima de 99 pessoas, em

acrilico ou material similar nas dimensdes de 40x30cm

4. ILUMINACAO DE EMERGENCIA (IN011/DAT/CBMSC)

O sistema de iluminacdo de emergéncia dar-se-&4 por conjunto de blocos autbnomos
com sistema ndo permanente (acendimento somente em emergéncia).

De acordo com a IN 11, Anexo C, o sistema deve ter autonomia minima de 1 horas e
garantir um nivel minimo de iluminamento de 3 lux para locais planos e 5 lux para locais com
desniveis.

Deverd ser previsto circuito elétrico especifico para o sistema, com disjuntor
devidamente identificado. Sendo que cada bloco autbnomo devera possuir uma tomada
exclusiva e independente.

As luminarias deverdo ser instaladas na altura de 2,10 m do nivel do piso acabado.

Municipio de Ipuagu —SC. CNPJ n. 95.993.028/0001-83

Rua Zanella n. 818, Centro. Ipuagu —SC. Cep 89.832-000.
E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IPUAGU

Para a edificacdo serdo utilizados os blocos autdnomos de 30 leds e bloco tipo farolete
1200 lumens.
e Bloco autdnomo tipo farolete — 1200 lumens
O bloco devera ter iluminagcdo minima equivalente a 1200 lumens, com autonomia de
3 hs, bateria gel selada 6V, 4A, botdo de teste, fardis ajustaveis a 360° e led SMD de alta
poténcia. A comutacao seré instantanea e automatica no momento de falta de energia elétrica,

a recarga da bateria é automatica quando do retorno da energia elétrica.

Lumindriade Emergéncia LED 1,200 Lumens

=

—~—

~
=

Bloco auténomo tipo farolete — 1200 lumens

Art. 11. A distancia méaxima entre dois pontos de iluminacdo de emergéncia no mesmo
ambiente deve ser equivalente a quatro vezes a altura da instalacao destes em relacdo ao nivel

do piso.

5. SINALIZACOES DE ABANDONO DE LOCAL (IN013/DAT/CBMSC)

Serdo utilizadas placas fotoluminescentes para a sinalizagcdo de abandono de local.
As placas devem possuir mensagens e/ou simbolos na cor branca com efeito fotoluminescente
e fundo na cor verde.

Sera utilizada placas com as seguintes dimensoes:

- Dimenséo de 30x15cm, para distdncia maxima de visualizacao de 9,50 metros

Municipio de Ipuagu —SC. CNPJ n. 95.993.028/0001-83
Rua Zanella n. 818, Centro. Ipuagu —SC. Cep 89.832-000.
E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IPUAGU

Anexo B - Simbolos

Tabela 2 - Sinalizacdo de orientac3o e salvamento

i

Significado

Forma e cor

Aplicago

LS.
4

Orientagio do
sentido da saida
de emengindia

Forma: retangular

Funda: verde

Pictograrma: fotolu minescente
(exceto placa luminosa)

Indicagdo do sentido (esguerda ou
direita) de uma saida de emergéncia.

Indicagio do semtido de uma saida de
emergéncia ou afixada acima de uma
porta para indicar a continuidade da
saida de emerngindia.

&) indicacio do sentido &0 acesso a
wma saida que ndo esteja aparente; b
indicagio do sentido de uma saida por
rampas; c] indicagio do sentido da
saida na diregio vertical (subingdo ou
descendo).

Forma: retangular
Fundo: verde

de emergéncia

Mensagem “SAIDA" e/ou

pictograma efou seta direcional,

O altura de betra superion 2
S0mm.

Saida de Pictograma: fotoluminescente Indicagio de portas de saida de
emergéncia (exceto placa luminosa) emergéncia.
mensagem “SAIDA" com altura
de letra sugerior a S0mm.
Forma: retangular
r; Fundo: verde
= Drientagso do Pictograma: fotoluminescente Indicagdo da saida de emergéngia,
) X (exceto placa luminosa) utilizada com complementacio do
sentido da saida

pictograma fotoluminescente (seta ou
imagem, ou ambos).

Saida de
emergéncia

2
¥

Fofma: retangular

Fundo: verde

Pictograma: fotoluminescente
(exceto placa luminosa)
mensagem “SAIDA" com altura
de letra superior a SOmm.

Indicagio de portas de saida de
emergéncia.

Placas de Indicagdo Fotoluminosas

6. CONTROLE DE MATERIAIS (IN18/DAT/CBMSC)

Conforme a IN 18 — DAT - CBPMSC, para esta edificagcdo ndo se aplica esta IN.

Isento para lotacdo de até 100 pessoas.
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7. PROTECAO ESTRUTURAL (TRRF)

Segundo a IN 14 Compartimentacdo, Tempo de Resisténcia Ao Fogo e Isolamento de

Risco, a edificacdo requer uma TRRF de 60 minutos (1 hora).

TRRF (em minutos) em func&o da altura da edificacio
Grupo Divisdo Altura da edificacdo (h) em metros
H<6t 6<h=<12 | 12<h<23 | 23<h<30 |30<h<80 | 80<h=<120 120 <h < 150
A A-1aA-3 30 30 60 90 120 120 150
B B-1eB-2 30 60 60 90 120 150 180
C C-lacC3 60 60 60 90 120 150 150
D D-1aD-4 30 60 60 90 120 120 150
E E-1aE6 30 30 60 90 120 120 150
F-1, F-2, F-5,
F-6, F-8, F-10 60 60 60 90 120 150 180
eF-11
F
F-3,F4eF-7 - - 30 60 60 a0 120
F-9 30 60 60 90 120 150 150

As paredes de divisa serdo em alvenaria convencional de tijolo ceramico furado
deitados, de boa qualidade e dimensionamento padrdo conforme as dimensdes em projeto
arquitetbnico. Todas as paredes internas e externas serdo executadas com tijolos ceramicos,
boa qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces, coloracdo
uniforme, sem manchas, nem empenamentos, assentados em 1 vez (deitados). Atendendo a

TRRF exigida pela norma.
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I e ey e e e e
Caractersiticas das paredes Resultado dos ensaios
Paredes ensaiadas (*) Espessura de . Tempo de atendimento aos critérios de avaliagio L
argamassa de Espessura Duragdo R Resisténci
revestimento total da do ensaio a ao fo
{cada face) parede {cm) {min) (heras
{em)
Integridade Estanqueidade | Isolagdo térmica
¥ tijol
ijolo s/ 10 120 =2 =2 1% 1%
revestiments
“ZParede de
tijolos :I_%lbarlo 1tijalo s/
_cozido 20 g5 (** [ 3 6 6
dimensoes revestimento (**] = = = =
inais dos
tijolos:
-
5 cmx 10 cm x * tm_jlo of 25 15 300 =4 24 4 4
20 cm; Massa: revestimento
SKg
1 tijolo com 25 25 300 (**) =6 26 =5 >6
revestimento
**Parede de Bloco de 14 cm - 14 100 s1u s1u 1% 1%
blocos vazados s/ revestimento
de concreto (2
furos) BEloco de. 19 em a 19 120 =2 2 1% 1%
blocos com s/ revestimento
di
14cmx19cmx Bleco de 14 cm
15 7 150 2 2 2 2
39 cm (massa 13 | ¢f revestimento ) = >
kgle 19 cm x 19
cm x 33 cm Bloco de 1% cm
185
(massa 17 kg) ¢/ revestimento 15 2 >3 a3 3 3
4=z ”
~*Paredes de ¥ tjale com 15 13 150 =2 2 2 2
tijolos ceramicos revestimento
de & furos
dimensdes dos
tijolos: 10 cm x 1 tijolo com -
) 15 23 300 (**) =4 =4 =4 =1
20cm x 20 cm revestimento
(massa 2,9 Kg)
Trago do concreto em volume, 1 11,5 150 a 2 1 14
cimento: 2,5 areia média: 3,5
Paredes de agregado graddo (granizo pedra
concrato armado n? 3): armadura simplas
monelitico sem posicionada & meia espessura das 210
revestimento paredes, possuindo malha de 16 3 3 3 3
lados 15 cm, de ago CA - 50A
didmetro % polegada

8. CONSIDERACOES FINAIS:

O proprietario e/ou usuario sera responsavel pela manutencdo dos equipamentos,

visando dar condicdes de funcionalidade para os sistemas previstos.

Ipuacu/SC, 13 de marco de 2024.

INDIAMARA ALINE Sevio oo ™
DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI

Vl ZO L Ll '0 7 1 80 343 Multipla v5, ou=20937130000162,
* ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
927 cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2024.03.21 12:56:54 -03'00"

Indiamara Aline Vizolli
Engenheira civil
Visto CREA/SC - 136607-4
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