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Área de serviço
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Ventilação Permanente

Placa de lotação máxima

40x30cm

PA

Plano de Emergência

60x60cm
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ROTA DE FUGA
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Abrigo de GLP

(2) 13 kg

Registro de corte

Fogão com 4 queimadores

+ forno

EXTINTOR

PQS - 4Kg

Vermelho

Branco

PROIBIDO

MATERIAL

DEPOSITAR
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Borda em Amarelo

Seta em Vermelho

6

3

9

30

R

PI
O

X

T

N

T

O

I

E

T

3

1
2

2
7

3

2,5 Peso do extintor

da U.E.-para suportar

Suporte para Fixação

Selo de Garantia da ABNT

Rótulo do Fabricante

PISO ACABADO

NOTA

PISO ACABADO

Alimentação 220V 

Autônomia mínima de 2 horas 

Fundo branco leitoso c/ letras e seta em vermelho.

- Placa em acrílico ou material similar. Dimensões: 25x16 cm

 Letras com traço de 1 cm e moldura de 4x9 cm. 
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PISO ACABADO
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Nível de Iluminamento: 5 Lux

NOTA

Alimentação 220V 

Autônomia mínima de 2 horas 

SAÍDA

NOTA

PISO ACABADO

Alimentação 220V 

Autônomia mínima de 2 horas 
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Ventilação

permanente

inferior

Ventilação

permanente

superior

Altura máxima:80 cm

A
l
t
u

r
a

 
m

í
n

i
m

a
:
 
1

.
5

0
 
m

Fundo branco leitoso c/ letras e seta em vermelho.

- Placa em acrílico ou material similar. Dimensões: 25x16 cm

 Letras com traço de 1 cm e moldura de 4x9 cm. 
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concreto armado

5

3

4

2

32

EM USO

5
8

0

1
0

10

4

3

2

5

8
0

6

5

89

3

8

3

7
6 5

7

6
0

5

80

Laje de Piso em Concreto Armado - Fck 15 MPa

abertura para ventilação

Porta de alumínio com 

8 - Luva Ferro Maleável Ø 1/2"

7 - Niple Duplo de Redução Ferro Maleável Ø 1/2 x 3/8"

3 - Registro Ø 3/8" NPT x BM

5 - Adaptador Para Mangueira + Braçadeira Ø 3/8"

6 - Mangueira Flexível para GLP Ø 3/8"

9 - Tubo Aço Galvanizado ou Cobre, Ø 1/2" sem costura

4 - Bucha de Redução Ferro Maleável Ø 1/2" x 3/8"

LEGENDA:

2 - Válvula Para Botijão de GLP

1 - Botijão de GLP Capacidade: 13 Kg

1
0

Piso

Parede em Alvenaria

Laje de cobertura em 

Piso

Piso

Piso

NOTA

As roscas devem ser cônicas ou macho-cônicas e fêmea paralela, aplicado um vedante, como fita

pentatetrafluor etileno, ou compatíveis com o gás. Não é permitido o uso de fio de cânhamo. As

tubulações expostas deverão ser pintadas em cor de alumínio.

RESERVA

LEGENDA/SIMBOLOGIA

PISO ANTIDERRAP. E INCOMBUSTIVEL

(COEF. DE FRICÇÃO DINÂMICO > 0.4 - ENSAIO A SECO E ÚMIDO)

SENTIDO DE ROTA DE FUGA

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO

DE LOCAL (BLOCO AUTONOMO)

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - 4Kg - PQS

SAÍDA
LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO

DE LOCAL COM SIMBOLO INTERNACIONAL

DE ACESSIBILIDADE

PA

ILUMINAÇÃO EMERGENCIA - FAROLETE

2X24 LEDS

SAÍDA

BA

LOTAÇÃO MÁXIMA

DE 99 PESSOAS

RUA / ESTRADA DE ACESSO

NOTA:

Considerando que não há exata demarcação de terreno

para fins de projeto, deverá ser considerado para a locação

de obra os afastamentos/recuos minímos contidos no

Código de Obras Municipal. Devendo ser utilizado:

Recuo frontal: mínimo 7,00m, tendo em vista a execução

das vagas de estacionamento.

Recuo lateral direito: mínimo 5,00m considerando a

execução do sistema de tratamento de esgoto, que deverá

ficar, no mínimo, 1,50m afastado da divisa.

Recuos lateral esquerdo e fundos: mínimo 1,50m.
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Lixeiras

Resp. Técnico:

Especificação:

Município: 

Obra:

03/2024

Área(m²):

Indicada

Prancha:

Desenho:

Escala:

Data:

Ipuaçu - SC

Indiamara Aline Vizolli - Engenheira Civil CREA SC - 136607-4

PROJETO PREVENTIVO CONTRA 

Campos das Oliveiras, s/n - Ipuaçu - SC

Centro de Múltiplo Uso

PCI-01

142,50 m²

Planta Preventivo Contra Incêndio

Esc: 1/50

MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

- Revestimento de piso: antiderrapante, incombustível, retardante ou não propagante

- Revestimento de parede e divisória: incombustível, retardante ou não propagante

- Revestimento de teto e forro: incombustível, retardante ou não propagante

- Material termo acústico: incombustível, retardante ou não propagante

- Material de decoração: incombustível, retardante ou não propagante

Detalhe Gás

Sem Escala

Detalhe Placa de Lotação Máxima

Placa em acrílico - 30x40 cm

Sem Escala

Detalhe Extintores

Sem Escala

Detalhe Sinalização Abandono de Local

Sem Escala

Detalhe Iluminação de Emergência -

Farolete

Sem Escala

Detalhe Sinalização Abandono de Local

Sem Escala

Detalhe Ventilação Permanente

Sem Escala

Planta Preventivo Contra Incêndio

Planta Plano de Emergência

Detalhamentos

INCÊNDIO

Planta locação

Esc.: 1/75

Planta de Localização

Esc.: Sem Escala

Planta de Locação 

Planta de Localização
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