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Haste de aterrament

DEFINICOES: RAMAL DE LIGACAO, DE ENTRADA, DE SAIDA, DE CARGA E PONTO DE ENTRADA

propriedade

CALCADA
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(7575 W)
16A
g \o 7‘ } (625 V\g 1 (lluminagao Geral)
15
16A
RS Hr (40 V\Q 2 (Iluminagao de emergéncia)
25
20A
EE 1T (100 V‘g 3 (Tomada Acionador PNE)
25
QM1 s
RS L}T (200 V‘Q 4 (TUGs PNE)
5
40+A 40+A 40A 20+A
Alimentador I Kwn 7‘ }T % @ EE 7‘ }T (500 V\g 5 (TUGs Area de Servigo)
o 10 25
-2 25A
e % 1T (2200 \/\g 6 (TUGs Copa)
1x DPS 4
20A
EE 1T (1000 V‘Q 7 (TUGs Sala de atividade lado 01)
25
Entrada de 20
. IR 1T (800 W) Vi
SerV|QO o o ‘2‘5 R 8 (TUGs Sala de atividade lado 02)
20A '
% 7‘ }T (2110 V\Q 9 (Tomada climatizador)
4
TERGA DE MADEIRA SUPORTE FIXAGAO ’_\ PERFILADO 19x38mm
(T A A A [T
[ ]
2,00metros
sem escala
NOTA:

A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES E INDICADA N

ESPAGAMENTO MEDIO DE 1,50METROS UM DO OUTRO.

A LISTA DE MATERIAIS

O SUPORTE DE FIXAGAO (TIRANTE / PERFILADO) DEVERA SER INSTALADO EM UM

FIXACAO MAO FRANCESA

DETALHE DO SUPORTE PERFILADO 19x38 -

12?8?1”8())13%; Circuito Descricédo Esquema | Tenséo | Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-R Ip | Segéo | Disj| dV parc
v) (VA) (W) (W) (A) | (mm2) | (A) (%)
Jo\ 1 lluminagao Geral F+N 220V 679 625 R 625 3.1 1.5 16 0.80
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°e TUGs Area de Servico 50W 5 9  |Tomada climatizador F+N+T | 220V 2344 2110 R 2110 107 4 |20 | 1.19
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X Observacoes
Verde
O quadro de distribuicdo devera conter barramento monofasico de cobre especifico para Neutro e
1 Terra.
Nao devera ser aceito quadro de distribuigdo que ndo possua barramento e que as ligagdes do Pontalete F G @ 1 1 /2"
disjuntor geral para o disjuntor especificado de cada circuito seja realizada com fios rigidos.
Os disjuntores a serem utilizados serdo do padréo DIN e com corrente especifica dependendo o tipo
do circuitos.
Cabecote @1.1/2"
Devera ser realizado a leitura da corrente apds a conclusao da obra e simular os principais Pontalete de F.G. @1.1/2"
equipamento a ser utilizados. Armagéo secundaria com
Todas as estruturas metalicas que fazem parte da infraestrutura elétrica deveram estar aterradas. isolador 8T
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s oor - ——@ Interruptor paralelo 2 tecla a 1,00m do piso
7
] 7&!’ /@ ——@ Interruptor paralelo 1 tecla a 1,00m do piso
SRR —0O Interruptor simples 1 tecla a 1,00m do piso
D D i iy oo ;
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; 25 275 25 climatizador 250V-20A
S He g M - |Z| Acionador PNE, caixa pvc 4x2" a 0,40m do piso
VARANDA . Sirene audiovisual, caixa pvc 4x2" a 2,30m do piso
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PROJECAO DO PASSEIO

PROJECAO DA RUA
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Poste Iguagu Energia
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Obra: Data:
CENTRO DE MULTIPLO USO
- 03/2024
Campos e Oliveira, s/n - Ipuagu - SC
Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE Esca I a :
INDIAMARA ALINE s, acsowmmaipess, .
o VIZOLLI:07180343927 5 novmmasnnc s o Indicada
Resp. Técnico: — - ;
Indiamara Aline Vizolli - Engenheira Civil CREA SC - 136607-4 Area (m?):
CLOR 142,50
Municipio. PEROZA:722'I 7570978 (Dr;os:zozws.u:H:m-osroz'oo' Desenho.
Ipuagu/SC
Especificagéo: Entrada de energia padrédo Iguagu Energia; Prancha:
Distribuigéo interna;
Diagrama unifilar; ELE-01
Legenda.
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