ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO PARA CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos | e 1l do paragrafo 1° do artigo 44 da Instrugdo Normativa n° 1 - Parte 1 -
PROCESSOS GERAIS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO, do CBMSC, atestamos que o imével abaixo qualificado atende aos requisitos das
Normas de Seguranga Contra Incéndio e Panico (NSCI), estando apto construgao, reforma ou ampliagéo.

1. IDENTIFICACAO DO TERRENO / EDIFICAGCAO

Registro de Enderego (RE): RE5737000244A
Nome da Edificacdo: RUA COBERTA MUNICIPAL
Nome Fantasia: RUA COBERTA MUNICIPAL

Logradouro puablico: RUA OLIVEIRA. Ne: 02
Bairro: CENTRO Municipio: IPUACU/SC CEP: 89832-000
Complemento: LAT/LONG: (-26.635321602201,-52.456030503861)
Referéncia: Arquivo:
Blocos Homologados CBMSC: 0 Blocos Cadastrados CBMSC: 1
NR Nome Completo CPF/CNPJ

1 MUNICIPIO DE IPUAGU 95.993.028/0001-83
3. DADOS DA SOLICITACAO
Protocolo: A5737000137A Caracteristica de: Alta Complexidade N° de Blocos: 1
Area total da solicitag&o: 1.986,08 (m?)
Nome Solicitante: M. C. D. CPF/CNPJ : ***.330.309-** Evento: N&o
Data da Solicitagdo: 10/01/2024 Quantidade de anexos: 8 Risco do processo: Risco IV
(x) Gerenciamento de riscos e plano de emergéncia (x) Protecéo Estrutural (TRRF) (x) InstalagGes elétricas
(x ) Sistema hidraulico preventivo (x) Instalagbes de gas combustivel (GLP & GN) (x ) Detectores automaticos de incéndio
(x) Controle de materiais de acabamento e revestimento (x) Brigada de incéndio (x) Alarme de incéndio
(x) Acesso de viaturas (x) Saidas de emergéncia (x) Sinalizagdo de emergéncia
(x) Protecédo por extintores (x) Huminagao de emergéncia

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS
Nenhum risco especial cadastrado

3.3. DETALHES POR BLOCO

3.3.1. A (253100)
Area da solicitagdo: 1.986,08 (m2) Area aprovada: 1.986,08 (m2)
Area do pavimento Tipo: 1.986,08
(m)

N° de pavimentos: 1 Altura: -- Area desconsiderada: 0,00 (m2)

! . . . . N Lotagdo Maxima: 2760
Complexidade: Alta Complexidade Carga de incéndio: Baixa - 150,00 (MJ/m2) Situacdo: NOVA

Tipo Construtivo: ALVENARIA
CONVENCIONAL
Resumo do enquadramento simplificado (5288081): A somatdria das areas dos bloco integrados € menor ou igual a area maxima permitida de 5000mz2.

Escada do Bloco: Acesso Restrito Quantidade de Glp: -- Risco do Bloco: Néo simplificado

Area total menor ou igual a 5000m2. Existe ocupac&o F nesse bloco com lotagéo superior & 200 pessoas.
Responsével técnico: MURILO CASSOL DAGA | Registro (CREA/CAU/CRT): SC167762-0

OCUPACOES
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Altura da Area Area
NR Ocupacéo Destinagao ocupagdo Lotagao Area (m?) Comum Solicitada

(m) (m?) (m2)

F-3 [Local de Reunido de Publico]

1 ) L outros 0,00 2.760,00 1.986,08 0,00 1.986,08
Centro esportivo e de exibicéo

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitagéo.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANCA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[ PE ] - Gerenciamento de riscos e plano de emergéncia [ TRRF ] - Protecéo Estrutural (TRRF)
[IEL ] - InstalagGes elétricas [ SHP ] - Sistema hidraulico preventivo
[IGC] - Instalagbes de gas combustivel (GLP & GN) [ DAI] - Detectores autométicos de incéndio
[ CMAR ] - Controle de materiais de acabamento e revestimento [ BI] - Brigada de incéndio

[ Al] - Alarme de incéndio [ AVtr ] - Acesso de viaturas

[ SE ] - Saidas de emergéncia [ SEM ] - Sinalizagéo de emergéncia

[ PPE] - Protecg&o por extintores [IE] - lluminagdo de emergéncia

DESCRICAO DAS ALTERACOES DE PROJETO
Corregdes conforme 2 andlise de indeferimento do projeto.

4. RESULTADO DA SOLICITAGAO

Resultado : DEFERIDO

Observagdes:
-A andlise deste projeto foi feita Unica e exclusivamente pelos critérios estabelecidos na DTZ 26/CBMSC (06/10/2022).

O atendimento a todos os demais critérios estabelecidos nas Normas de Seguranca Contra Incéndio e Instrugées Normativas séo de responsabilidade do
Responsavel Técnico pelo projeto.

Quartel de XANXERE/SC, 17/01/2024

Assinatura Eletronica

Felipe STALOCH - Soldado

XANXERE/SC, 17/01/2024

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 5b1393dd690ec7304b2654e86811ac9993772c43
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MEMORIAL DESCRITIVO REGULARIZAGCAO
SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

O presente memorial refere-se ao projeto de regularizacao de sistema preventivo contra
incéndio de uma edificacdo para ocupacdo de centro de exibicdo “rua coberta”.
Desenvolvido sobre a base da Normas de Seguranca Contra Incéndio do Corpo de
Bombeiros de Santa Catarina.

Local da Obra: RUA COBERTA, RUA OLIVEIRA TRECHO ENTRE AS RUAS PISSETI
E ZANELLA, IPUACU- SC

Rua coberta: 1986,08 m2, tendo internamente palco de 213,37m2, banheiros 127,15m2 e

87,46m2 de arquibancada.
CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO

Segundo Art. 26 da Normativa técnica 01. Para determinacdo dos sistemas e medidas
de SCI o imovel é classificado em uma das ocupacdes presentes na tabela 1 do anexo
B.

Anexo A
Ocupagéol
Grupo ::: Divisdo |  Descrigdo Destinagéo
£ Centro esportivo e de | Arenas em geral, estadios, ginasios, piscinas, rodeios, autodromos,
exibigio sambodromos, pista de patinagdo e assemelhados. Todos com arquibancadas
Fd Estacao e terminal de | Estacdes rodoferroviarias e maritimas, portos, metrd, aeroportos, heliponto,
passageiros estagdes de transbordo em geral e assemelhados

F5 | Arts cénica e auditério TeaFrt?sl em geral, cinemas, operas, auditorios de estidios ce radio e televisao,
auditdrios em geral e assemelhados

F6 Clubes sociais e | Saldes de ‘esta (buffet), centro de eventos, restaurantes dangantes, clubes

Local de diversao sociais, bingo, bilhares, tiro ao alvo, boliche e assemelhados
F Reuniao de j N o
Piblico F-7 | Construgio provisoria | Circos, palzos, estruturas tempordrias diversas

F-8 Local para refeigdo | Restauranies, lanchonetes, bares, cafés, refeitorios, cantinas e assemelhados
Jardim zoolégico, parques recreativos e tematicos, parques aquaticos e

E9 Recreagdo plblica gic0, pany parquesaq
assemelhados

Exposicao de objetos - . .
F-10 Posic . ' Saloes e salas para exposicdo de objetos ou animais. Edificagbes permanentes
ou animais
F-11 Boate Casas noturnas, danceterias, discotecas, e assemelhados

Aplicacéo a Edificacao, Classificagéo:

A Edificacdo sera tipo F3. Centro exibicao, rua coberta.

Segundo Art. 26 da Normativa técnica 01. Os sistemas e medidas de SCI considerados

vitais estao previstos no Anexo C, identificados pelo simbolo (V).




Segundo Art. 26 da Normativa técnica 01. Para fins de exigéncia dos sistemas e
medidas de SCI a altura do imovel € a medida, em metros, do piso mais baixo

ocupado ao piso do ultimo pavimento.
Aplicacéo a Edificacao, Altura:

A Edificacao sera térrea.

Anexo C
Grupo de ocupagio e uso Grupo F - Locais de Reuniio de Piblico
Divisdo F-3e F-9
Medidas de seguranca Contra Incéndio Instml;fm Classificacao quanto & altura (em metros)
Normativa § Terrea | Hs6 |6<H=12|12<H=23[23<H=30 >30

Acesso de viatura na edificacio IN 35 X X X X X X
Alarme de incéndio IN 12 X X X X X X
Brigada de incéndio’ IN 28 X X X X X X
Chuveiros automdticos IN 15 - - - - - e
Compartimentacio horizontal ou de dreas IN 14 - - - - - -
Compartimentacio vertical IN 14 - - - X x X

Controle de fumaga* - - - - - -

Controle de materiais de acabamento IN 18 X X X X X X
Deteccdo automatica de incéndio IN 12 x* x* X x* x® x
Elevador de emergéncia IN9 - - - - - X
Extintores (V) IN 6 X X X X X X

Gds combustivel IN 8 X X X X X X
Hidraulico preventivo IN7 X X X X X X
Iluminacio de emergéncia (V) IN 11 X X X 5 X X
Instalacio elétrica de baixa tensdo IN 19 X X X X X X
Plano de Emergéncia IN 31 x° < x g 'y 'y

Sardas de emergéncia IN9 X X X X X X
Sinalizacdo para abandono de local (V) IN 13 X X X = X X
Protecio estrutural (TRRF) IN 14 X X X X X X

CARGA DE INCENDIO

Segundo Art. 05 da Normativa técnica 03. A regra geral para determinacdo da
carga de incéndio das ocupacdes € o Método de calculo probabilistico de carga

de incéndio, conforme listado nas tabelas dos Anexos B e C.

83° O responsavel técnico pela edificacao, pode solicitar a reclassificacao da carga
de incéndio, através do método deterministico, a qual sera analisado pelo CBMSC.

Segundo Art. 10 da Normativa técnica 03. Classifica-se a carga de incéndio dos
imoveis por meio dos valores de carga de incéndio especifica gfi (MJ/m?),

conforme segue.




| - Carga de incéndio desprezivel: gfi<100;

Il - Carga de incéndio baixa: 100<qfi<300;

lIl - Carga de incéndio média: 300<qfi<1200;
IV - Carga de incéndio alta: gfi>1200.

Art. 11 da Normativa técnica 03. Para edificacbes com ocupacao mista, aplica-se
a meédia ponderada entreas cargas de incéndio especificas, sendo o peso dado

pela &rea de cada uma dasocupacoes.

Paragrafo Unico. O valor de dfi é calculado aplicando-se a média ponderada das
cargas de incéndio especificas entre locais de armazenamento e os demais, sendo

0 peso dado pela area de cada uma das ocupacdes.

Aplicacéo a Edificacao, Carga Incéndio:

Local onde ha objeto de |Bibliotecas e assemelhados 2000
F-1 valor inestimavel Museus 300
F-2 Local religioso e vel6rio |lgrejas e templos 200
F-3 CE‘TE."? esportivo e de Todos com arquibancada 150
Em @_o R
Fo4 sta@ao'e erminal de todas 200
passageiros
F-5 Arte cénica e auditério  |Cinemas, teatros e similares 600
F6 Clubes sociais e Clubes sociais e saldo de festas 600
Local de diverséo Lan house, jogos eletrénicos 450
Ri:]nt:::gode F-7 Construgao proviséria  |Circos e assemelhados 500
Padarias comerciais 300
- Restaurantes, Lanchonetes, Bares,
F8 |localpararefeicdo o tes,  Refeitorios, Cantinas e 300
assemelhados
F-9 Recreacao publica todas Anexo CouD
Exposicdo de objetos ou o . o
F-10 o Exposictes de objetos e animais Anexo CouD
animais
F-11 Boate todas 600

A edificacdo por classificacdo tera carga de incendio de 150 Mj/m2 . Considerada carga

de incendio baixa.

EXTINTORES

Segundo Art. 07, da Normativa técnica 006. O tipo de extintor e a distancia maximaa ser
percorrida para alcancar o extintor sdo definidos em fungéo da classe de risco de

incéndio do imdvel, conforme Tabela 1.



~ -

Agente extintor e respectiva capacidade extintora G ogey A H
Distancia maxima

Risco de incéndio minima para que constitua uma unidade extintora >
: 5 - a ser percorrida
Agua  Espuma CO: P6BC  POABC
Leve 2-A 2-A:10-B 5-B:C  20-B:C 2-A:20-B:.C 30m
Médio
2-A 2-A:10-B 5-B:C  20-B:C  2-A:20-B:C 15m
Elevado

Por efeito da classificacdo em risco Leve, podemos considerar alguns aspectos

dimensionais e construtivo.

Segundo Art. 08, da Normativa técnica 006. Em cada pavimento, sdo exigidos nominimo
2 extintores com pelo menos uma unidade extintora cada, mesmo que apenas um

extintor atenda a distancia maxima a ser percorrida.

Localizacdo dos extintores

Art. 15 da Instrucdo Normativa 006. Os extintores de incéndio devem estar localizados:
— Na circulagéo e em area comum;

— Onde a probabilidade de o fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor;lll — onde

possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.

Art. 16 da Instrucéo Normativa 006. E proibido:
— O depésito de materiais abaixo ou acima dos extintores;

— Colocar extintor de incéndio nas escadas, rampas, antecamaras e em seuspatamares
Instalacdo dos extintores portateis

Segundo Art. 17 da Instrucdo Normativa 006. Os extintores portateis devem ser
instalados de maneira que sua alca de transporte esteja, no maximo, 1,60 m acimado piso
acabado.

Sinalizag&o dos extintores

Segundo Art. 18 da Instrugcdo Normativa 006. Para a sinalizacdo de parede, deveser
previsto sobre o extintor uma seta vermelha com bordas em amarelo, contendoa inscri¢cao
“‘EXTINTOR”.

Segundo Art. 19 da Instrucdo Normativa 006. Para a sinalizacdo de coluna, deveser
previsto sobre o extintor uma faixa vermelha com bordas em amarelo, contendo a letra

“‘E” em negrito, em todas as faces da coluna.



Aplicacao a Edificacao, Extintores:

Tomada a classificacdo de risco leve (distancia a percorrer maxima 30m) e sequindo o

enquadramento na tabela 01 da IN 006,0 combate ao incéndio sera feito por agente
extintor do tipo ABC (2-A:20-B:C).

O Pavimento contera: 3 extintores na projecao da rua coberta e mais 1 extintor no palco;

SISTEMA ILUMINACAO DE EMERGENCIA
Consideracdes de Dimensionamento do SIE

Segundo Art. 03° da instrucdo normativa 011. Fica dispensado o SIE nos seguintes

locais:

| — em &reas cobertas com as seguintes caracteristicas:

a) em pavimento térreo;

b) com saida diretamente para area externa aberta;

c) sem paredes internas; e

d) no maximo com 50% de fechamento do perimetro com paredes (por exemplo:

cobertura de bombas de combustivel, garagens, pilotis, olarias, etc.)
Aplicacéo a Edificacao, SIE:

A rua coberta, sendo térrea e tendo todo o seu perimetro aberto para rota de fuga o

mesmo é Isento de iluminacdo de emergéncia. Sendo adotado apenas para o palco.

Segundo Art. 6° da instrucdo normativa 011. A tensdo maxima do SIE ndo poderaser

superior a 30 Vcc.

Segundo Art. 7° da instrucdo normativa 011. O SIE deve ter autonomia minima de 2
horas, para os seguintes iméveis:

— Edificagdes com altura superior a 100 m;

— Edificagbes hospitalares com internacdo ou com restricdo de mobilidade; ou Il —
Reunido de publico com concentragdo. Paragrafo Unico. Para os demaisimoveis, o

SIE deve ter autonomia minima de 1 hora.

Segundo Art. 8° da instrugdo normativa 011. Deve-se garantir um nivel minimo de
iluminamento de:

| — 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas, etc.); e

Il — 5 lux em locais: com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos); ou

de reunido de publico com concentragéo.



Segundo Art. 9° da instrucdo normativa 011. A distancia maxima entre 2 pontos de
iluminacdo de ambiente deve ser equivalente a 4 vezes a altura da instalagcdodestes em

relagdo ao nivel do piso.

Segundo Art. 10 da instru¢éo normativa 011. A altura maxima de instalagdo dos pontos
de iluminacéo de emergéncia é imediatamente acima das aberturas do ambiente (portas,

janelas ou elementos vazados).

Segundo Art. 11 da instrugcdo normativa 011. Nas rotas de fuga horizontais e verticais
do imével (circulacdo, corredores, hall, escadas, rampas, etc.), a iluminacao
convencional destes ambientes deve ter acionamento automatico (porexemplo com o

uso de sensor de presenca).

Segundo Art. 12 da instrugdo normativa 011. As luminarias de emergéncia ndo podem

causar ofuscamento, seja diretamente, seja por iluminagéo refletiva.

Segundo Art. 13 da instrugcdo normativa 011. O acionamento das luminédrias de
emergéncia deve ser automatico, em caso de falha no fornecimento da energia elétrica

convencional.
Tipos de fontes de energia

Art. 14 da instrucdo normativa 011. Os tipos de fontes de energia para o SIEM séo:
— Conjunto de blocos autbnomos;
— Sistema centralizado com baterias recarregaveis; oulll — Sistema centralizado com

grupo moto-gerador.
Conjunto de blocos autbnomos

Art. 16. O SIE alimentado por conjunto de blocos autbnomos deve possuir uma tomada

exclusiva para cada bloco autbnomo.

Dimensionamentoindice do Recinto

Hip . (A+B)

A = comprimento do recinto em metros.B = Largura do recinto em metros

Hlp = altura da fonte de luz, sobre o plano de trabalho em metrosK = indice do recinto



Tipo de aparelho Fdi
Aparelhos para embutir lampadas incandescentes 0.85
Aparelhos para embutir lampadas refletoras .
Calha aberta e chanfrada 0.80
Refletor industrial para lampadas incandescentes s
Luminaria comercial 075
Luminaria ampla utilizada em linhas continuas s
Refletor parabdlico para 2 lampadas incandescente
Refletor industrial para lampada VM
Aparelho para lampada incandescente para iluminagao indireta 070
Luminaria industrial tipo Miller i
Luminaria com difusor acrilico
| Globo de vidro fechado para lampada incandescente
Refietor com difusor plastico
Luminaria comercial para lampada high output colméia 0.60
Luminaria para lampada fluorescente para iluminagao indireta
Fonte: Mamede Filho (2002).
Fator de depreciagéo:
Fator de manutencao:
AMBIENTE LIMPO |MEDIO | 5UJO
FATOR DE
MANUTENCAO 0.9 0.8 0.0
Fator de reflex&o —teto, parede, piso:
Peso Percentagem |
Branco 7 70%
Claro 5 50%
Médio 3 30%
Escuro 1 10%
Fonte: Camilo (2006)
Fator de utilizagéo:
Tabela 3: Fator de utilizagdo (u) - luminarias de lampadas fluorescentes.
Teto 70 S0 30
Parede 50 [ 30 [ 10 50 | 30 | 10 30 | 10
K | Plano de 10 10 10
trabalho
0,60 0.39 0,33 0,28 0,38 0,32_ 0,28 0,32 0,28
1,00 0,55 0,48 0,44 0,53 0,48 | 0.43 047 0.43
1,25 0.61 0.55 0.50 0.59 0.54 0.50 0.53 0.50
1,50 0,65 0.60 0,55 0.64 0.59 0.55 0.58 0.55
2,00 0.71 0.67 0,63 0.70 0,66 0,62 0.64 0,61
2,50 0,75 0.71 0,68 0.74 0.70 0.67 0.69 0.66
3,00 0,78 0,75 0,71 0.76 0,73 0,70 0,72 0.70
400 0.82 0.79 0.76 0.80 0.77 0.75 0.76 0.74
5,00 0.84 0.81 0.79 0.82 0.80 0.78 0,78 0.77

Fluxo Luminoso

E.S

Fu .Fd




&t = Fluxo luminoso em lumens

ot

®dluminaria

E = lluminancia ou nivel de iluminamento em lux (nos locais obrigatérios sédoexigidos minimos de 3 lux em

locais planos e 5 lux em locais com desniveis)
S = area do recinto em m2 Fu = coeficiente de utilizagao

Fd = fator ou coeficiente de depreciacédo

N = Numero de luminarias a ser instalado no recinto

O sistema adotado foi conjunto de luminarias de emergéncia com bloco autbnomo

de 600 lumens. Os recintos como circulacdo térreo e sala comercial no seu

dimensionamento, foi separado em duas partes, devido sua geometria algumas

areas especifica ndo serdo atingidas, tendo elas um dimensionamento especifico

para colocacédo de luminérias diretas em sua area de influéncia.

Célculo do indice do recinto.

INDIDE DE RECINTO

A B HI
RECINTO P K
(m) (m) [(m)
Camarim 4,15 (10,35 2,10 1,41
Palco
Palco 9,60 | 15,00 2,10 2,78
Célculo das luminarias.
QUNATIDADE LUMINARIAS
o1
RECINTO E S K K Fu Fd ®f (Im) | Lumin. N° Lumin.
(Im)
Camarim 3,00 42,95 1,41 1,00 0,65 0,60 330,38 600,00 0,55 1,00
Palco
Palco 3,00 | 144,00 2,78 2,00 0,78 0,60 923,07 600,00 1,53 2,00

Aplicacéo a Edificacdo, lluminacdo de Emergéncia:

Os calculos das tabelas representam a necessidade de luminarias nos ambientes

conformo o fluxo luminoso necessario para 0 mesmo. Para a determinacdo do fluxo

luminoso foi

utiizado condicbes como a coloracdo e manutencdo as piores

possibilidades para maior seguranca em caso de pinturas posteriores, e problemas em

alguma luminéria.




SINALIZACAO PARA ABANDONO DO LOCAL
Consideracfes de Dimensionamento do SAL
Segundo Art. 03° da instru¢do normativa 013. Fica dispensado o SAL nos seguintes locais:

| — em areas cobertas com as seguintes caracteristicas:

a) em pavimento térreo;

b) com saida diretamente para area externa aberta;

C) sem paredes internas; e

d) no maximo com 50% de fechamento do perimetro com paredes (por exemplo: cobertura de

bombas de combustivel, garagens, pilotis, olarias, etc.)
Aplicacéo a Edificacao, SIE:

A rua coberta, sendo térrea e tendo todo o0 seu perimetro aberto para rota de fuga o mesmo é

Isento de iluminacdo de emergéncia. Sendo adotado apenas para o0 palco.

Segundo Art. 06 da Instrucdo normativa 013. A SAL deve assinalar todas as mudancas
de direcdo, obstaculos, saidas, escadas, rampas, etc, de tal forma queem cada ponto de

SAL seja possivel visualizar o ponto seguinte.

Segundo Art. 09 da Instrucdo normativa 013. A altura maxima de instalacdo da SAL é
imediatamente acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ouelementos vazados).
Segundo Art. 10 da Instrucdo normativa 013. Os tipos de sinalizac&o utilizadospara
SAL séao:

| — placa fotoluminescente; oull — placa luminosa.

Segundo Art. 12 da Instrucdo normativa 013. A placa fotoluminescente deve teros
seguintes requisitos (ver detalhes Anexo B):

— conter a mensagem "SAIDA" podendo ser acompanhada de simbologia;

— possuir seta direcional junto & mensagem “SAIDA” na mudanca de direc&o;lll — possuir
as dimensdes minimas de acordo com a Tabela 1;

— possuir fundo na cor verde; e

— possuir mensagens e simbolos na cor branca com efeito fotoluminescente

Segundo Art. 14 da Instrucdo normativa 013. A placa luminosa deve ter osseguintes
requisitos:

— conter a mensagem "SAIDA", na cor vermelha ou verde, podendo seracompanhada
de simbologia;

— possuir seta direcional junto & mensagem “SAIDA” na mudanca de dire¢ao; Il — possuir



as dimensdes minimas de acordo com a Tabela 1;
— possuir fundo branco leitoso e ser de acrilico ou material similar; e

— possuir fonte de energia, conforme previsto na Secao IV deste Capitulo.

Segundo Art. 17 da Instru¢do normativa 013. Os tipos de fontes de energia paraplaca
luminosa usada para SAL séo:

— conjunto de blocos autbnomos;

— sistema centralizado com baterias recarregaveis; oulll — sistema centralizado com

grupo moto-gerador.

Segundo Art. 19 da Instrucdo normativa 013. As placas luminosas da SALalimentadas
por conjunto de blocos autbnomos devem possuir uma tomada exclusiva para cada bloco

autbnomo.

Segundo Art. 07 da Instru¢cdo normativa 013. A SAL deve ser dimensionada conforme
Tabela 1.

§ 1° Para as placas de SAL com dimensfes iguais ou maiores que 75 x 48 cm, pode ser
aceita a iluminacéo da placa de SAL por meio do uso de iluminacdo de emergéncia.

§ 2° Nos ambientes (por exemplo: salas comerciais, ginasios, supermercados, depdésitos,
galpbes, etc.) com pé direito superior a 4 m e com area superior a 400m2, o tamanho

minimo da placa de SAL deve ser de 50 x 32 cm.

Tamanho da placa Moldura das letras Traco das Distancias maximas

(L x H) (L x H) letras entre 2 pontos de SAL
25 x 16 cm 4%x9cm 1 cm 15 m
50 x 32 cm 8x 18 cm 2 cm 30 m
75 x 48 cm 12 x 27 cm 3cm 50 m
100 x 64 cm 16 x 36 cm 4 cm 70 m
125 x 80 cm 20 x 45 cm 5cm 85 m
150 x 96 cm 24 x 54 cm 6 cm 100 m

Legenda: L =largura; H = altura.

Aplicacao a edificacdo, Sinalizacdo Abandono Local:

Toda a edificacdo contém sinalizacdes de abandono do local e indicativosde balizamento,

indicando as rodas de fugas adequadas e as respectivas areas onde as pessoas se

encontram, também hé indicativos de riscos e respectivos componentes do sistema

preventivo, todos os indicativos estdo detalhados em projeto com seguimentos na

instrucdo normativa 013. Sendo adotado placas em dimensdes atendendo a visibilidade

pela distancia efetiva do ambiente.




SAIDAS DE EMERGENCIA

Segundo Art. 09 da instrucao normativa 009. Constituem saida de emergéncia em uma
edificagéo:

| - acessos (corredores ou circulagdo de uso comum);

Il - portas e portinholas (desde que atendam as dimensdes minimas);

[l - escadas ou rampas;

IV - descarga;

V - elevador de emergéncia;

VI - passarela;

VIl - antecamara; e

VIII - &rea de refugio.

Segundo Art. 03 da instrucdo normativa 009. Esta IN se aplica aos imdveis onde as
Saidas de Emergéncia sao exigidas, conforme previsto na IN 1.

§ 1° As exigéncias contidas nesta IN sdo devidas para:

| - rotas de fuga de edificacbes: de qualquer ambiente em seu interior até um local
seguro; e

Il - rotas de fuga de areas de risco: eventos com delimitacdo de area e controle de

acesso ao publico, mesmo que ao ar livre.

§ 2° O CBMSC nao fiscaliza escadas, rampas, portas e acessos exteriores a edificacao,
desde que a area externa se constitua um local seguro e tenha area suficiente para o
fluxo de pessoas, evitando congestionamento nas circulacdes internas da edificacao, o

gue comprometeria as saidas do recinto, mesmo que corretamente dimensionadas.

8 3° As portas internas das unidades residenciais, bem como as portas de banheiros,

lavabos, vestiarios de qualquer ocupacao, ndo sao objeto de fiscalizacéo.
Aplicacéo a edificagéo, Saidas emergéncia:

A edificacdo tem carga de incéndio desprezivel, é terrea e todo seu ambiente interno é

aberto sem dellimitacdo de rota de fuga, e também tendo o perimetro e aberto para

deslocamento externo a edificacdo ndo necessita nenhum dimensionamento de rota de

fuga.

O palco é restrito sem acesso publico.

Porém, como a edificacdo poderéd ser usada para evento gue relne consideravel

numero de pessoas em determinado espaco fisico construido ou preparado, e que




ocorre em periodo determinado; por exemplo: espetaculos artisticos, apresentacoes

cénicas, feiras, festas populares, e similares; Adotaremos o dimensionamento em

eventos temporarios.

Também, sera feito o dimensionamento das arquibancadas.

LOCAIS DESTINADOS A ESPECTADORES

Segundo Art. 56 da INO9 . O dimensionamento dos locais designados para
assentamento de pessoas nas seguintes ocupacdes deve ser realizado conforme as
prescri¢coes desta IN:

lll - ocupagBes temporarias (F-7) como circos, shows e outros com publico inferior a
2.500 pessoas;

e IV - centros esportivos, ginasios, estadios, arenas (F-3) com publico inferior a 2.500

pessoas.

Segundo Art. 57 da IN09. A lotagdo deve ser calculada com base nos seguintes
critérios:

| - para assentos individuais: pelo niumero total de assentos demarcados;

Il - nas arquibancadas sem assentos individuais, assim como em bancos retilineos: na
proporgédo de 0,5 m linear por pessoa; e

lll - nas arquibancada com publico em pé: 4 pessoas/m? de area util destinada ao

publico.

Segundo Art. 59 da IN09. Para os locais com arquibancadas deve ser previsto:

| - os locais destinados a populacdo sentada devem estar identificados com a colocacgéo
de assentos (cadeiras, poltronas, etc.) ou demarcados a tinta sobre a arquibancada;

Il - entre os setores de arquibancada devem existir areas de circulacéo, identificadas
atraveés de pintura, em cor padréo, sendo que todas as areas de circulacdo devem ter
a mesma cor, que as diferenciam das cores das arquibancadas;

lIl - admite-se para os degraus das escadas sobre as arquibancadas:

a) ter espelho ou altura (h), compreendida entre 15 e 23 cm;

b) ter piso ou base (b), compreendida entre 25 e 35 cm;

IV - a altura do guarda-corpo é definida em funcéo da sua localizac&o na arquibancada:
a) 110 cm, quando frontal (parte inferior) na arquibancada; e b) 130 cm, quando no
fundo (parte superior) ou na lateral da arquibancada.

V - 0 espelho dos degraus, o espelho dos assentos e o guarda-corpo da arquibancada,

guando constituidos por elementos vazados devem impedir a passagem de uma esfera



com 11 cm de diametro nas aberturas;

VI - a largura da circulacdo entre setores de arquibancada deve atender o minimo
estipulado na Tabela 4, no caso de sobreposicao de fluxo entre dois setores, assim
como nos demais constituintes da saida de emergéncia que recebam o publico das
arquibancadas devem ter sua largura calculada conforme Art. 19 considerando a
sobreposicao de fluxo na circulacéo;

VII - guando houver escada para a circulagao das pessoas junto ao guarda-corpo lateral
das arquibancadas, deve ser previsto corrimédo para o guarda-corpo; e

VIII - nas escadas entre os setores de arquibancada, com largura superior a 2,40 m,
deve ser previsto corrimdo no meio da escada, apenas nos lancos de degraus, nao
devendo ser instalado corriméo nos patamares.

Paragrafo Unico. Fica dispensada a circulagdo no fundo (parte superior) da
arquibancada quando a profundidade desta for inferior a 20 m, medidos a partir da

primeira fileira de assentos.

.........................

Largura minima da circulagido entre
setores [m]

Populacdo do
setor

Auditério ou
arquibancada
coberta '

Arquibancada
descoberta *

Fundo
ou
lateral
do setor

Fundo
ou
lateral
do setor

Entre
setores

Entre
setores

<300 pessoas 1,20 1,20 1,20 1,20

301 a 600 pessoas | vedado | vedado 1,65 1,20

601 a 1.000
pessoas

vedado | vedado 2,20 1,65

Notas:

1) Auditdrio ou arquibancada coberta: local fechado ou com
pouca drea de ventilagdo para a exaustdo de fumaga, como
arquibancadas em gindsios de esportes, em teatros, cinemas,
auditdrios em geral, etc.;

2) Arquibancada descoberta: local com ampla drea de
ventilagdo, mesmo que com cobertura, para a exaustio de
fumaga, como arquibancadas em estddios de futebol, arenas de
espaortes descobertas, etc.

Aplicacéo a edificacdo, Saidas emergéncia:

Seré identificado locais com assentos especificos, a circulacdo de acesso é na parte da

frente, e nao necessita de circulacdo no fundo. Pois profundidade menor de 20m,

Os degraus para circulacdo sdo com 22.5cm de espelho e pisada de 30 cm (ficando

dentro da normatizacdo) as perimentrais serdo com quada corpo de 1,30 cm.

Art. 44. Todos os terracos e sacadas de uso comum, as arquibancadas, os auditorios,
as escadas de emergéncia, rampas, corredores, mezaninos e patamares devem ser
protegidos por guarda-corpo, sempre que houver desnivel superior a 60 cm e risco de

gueda de nivel.



Art. 45. O guarda-corpo deve satisfazer as seguintes condicdes:

| - ser barreira fisica de protecao vertical, para evitar a queda de nivel,

Il - quando for constituido por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma
esfera com 11 cm de didmetro nas aberturas;

[l - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de seguranca conforme IN 18;
IV - deve ser projetado de forma a resistir aos esfor¢cos estéaticos horizontais e verticais,
e suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e

V - ndo pode ser constituido por elementos que possibilitem a escalada por criancas,

tais como: longarinas, grades, barras horizontais, etc.

Art. 47. Todas as escadas ou rampas devem ter corrimao

Art. 48. O corrimé&o (Figura 5) deve atender 0os seguintes requisitos:

| - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus
patamares;

Il - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da superficie do piso, medida esta
tomada verticalmente do piso ou da borda do degrau até a parte superior do corrimao;
Il - ser fixado pela parte inferior, admitindo-se a fixacdo pela lateral, neste caso devendo
ter no minimo 8 cm de distancia entre a parte superior e 0s suportes de fixacao;

IV - possuir segéo circular de 3 a 4,5 cm (1% a 2”) ou retangular com largura méaxima
de 65 mm;

V - possuir afastamento de 4 a 5 cm da face das paredes ou guardas de fixacao;

VI - o corrimdo deve ser continuo, sem interrupcéo ao longo de toda a sua extensao,
inclusive nos patamares das escadas e rampas;

VII - ndo pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer obstrucoes;

VIII - ndo pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade;

IX - deve resistir a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, verticalmente
de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos;

X - pode ser utilizado qualquer material para a construcdo do corrimdo, desde que
atenda as especificacdes previstas neste artigo; e

Xl - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infancia e assemelhados, deve
haver corriméos nas alturas indicadas para os respectivos usuarios, além do corrimao

principal.

Aplicacdo a Edificacao:

A arguibancada contera guarda corpo em todo seu perimetro e corrimao nos acessos

laterais. A escada atende as especificacfes acima citadas para determinacdo da




arquibancada. Com degraus de espelo de 22.,5cm e pisada de 30cm. Metade da medida

da arquibancada.

Distancias méaximas a serem percorridas

Art. 30. O Anexo D especifica as distancias maximas a serem percorridas dentro da

edificacdo para se atingir um local seguro ou de relativa seguranca.

§ 2° Escadas comuns, e rampas internas abertas, ndo sao consideradas local seguro

ou de relativa seguranca.*

* Nestes casos o cOmputo da distancia percorrida deve ser realizada pela somatéria
dos trechos horizontais e verticais até que se atinja um local seguro ou de relativa

segurancga, como a area externa ou uma area de refugio, por exemplo.

Anexo D - DISTANCIA MAXIMA A SER PERCORRIDA
Tabela 7 - Distdncia maxima a ser percorrida

Sem chuveiros automdticos Com chuveiros automdticos
Tino de ocupacio Tipo de Saida Unica Malzﬁz:ma Salda Gnica Mais de uma saida
po pag pavimento !
Com Com Sem Com
Sem DAl DAl Sem DAl DAl DAl DAl Sem DAl | Com DAl
dp'“’ de 40m | 50m | 55m | 65m | 60m | 70m | 80m 90 m
AeB escarga
Piso elevado 30m 40m 50 m 60 m 55m 65 m 70m 80m
Piso de 40 45 50 60 55 65 75 90
C, D, E (exceto E-5 e E-6), F (exceto F-11), descarga m m m m m m m m
G-3, G-4, G-5, H (exceto H-3), K,Le M f—
Piso elevado 30m 35m 40 m 45 m 45 m 55 m 65 m 75 m
dp'5° de gom | 95m | 120m | 140m
e 1 escarga
Piso elevado 70m 80m 110m | 130 m
dp'm de som | 6om | 6om | 70m | 80m | 95m | 120m | 140m
G-1,G-2el-2 eacarga
Piso elevado 45 m 55m 55m B85 m 70m 80m 110 m 130m
Piso de
1-2,1-3, 13 e )4 descarga 40m 45 m 50m 60 m 60 m 70m 100 m 120m
Piso elevado 30m 35m 40 m 45 m 50 m 65 m 80 m 95 m
Piso de
35m 40 m 45 m 50m 50m 55 m 60 m 65 m
F-11 & H-3 descarga
Piso elevado 25m 30m 35m 40 m 40 m 50m 55 m 60 m
dp'“’ de 35m | 40m | 45m | 55m | 55m | 55m | 60m 75m
E-S e E-6 escarga
Piso elevado 25m 30m 35m 45m 45 m 50m 55m 70m




Aplicacdo a Edificacdo:

Conforme indicado em projeto, a distancia maxima a ser percorrida ate local seguro

atende a normativa.

Escada para local de acesso restrito e para palco

Art. 80. A escada para acesso a palco deve atender os seguintes requisitos:
| - ter iluminacdo de emergéncia, conforme IN 11;

Il - a altura a ser vencida pela escada ndo seja superior a 2 m;

[l - admitem-se degraus com altura maxima de 20 cm, em leque ou espiral;
IV - admite-se que a escada tenha largura minima de 80 cm; e

V - admite-se a instalagéo de corrimao em apenas um lado da escada.

Aplicacao a Edificacdo:

A escada para acesso ao palco sera de acesso exclusivo e atenderd a normativa

conforme indicado detalhes em projeto.

Dimensionamento em eventos temporarios

Art. 24. Para eventos temporarios:

| - o dimensionamento da populacdo é com base nos critérios previstos nesta IN;

Il - a populacédo admissivel, no caso de manterem-se as saidas ja instaladas, é definida
e limitada com base na largura destas, respeitadas as larguras minimas de portas da
Tabela 2;

lll - as larguras dos acessos, portas, escadas, rampas e descarga devem constar no
Projeto de Prevencédo e Seguranca Contra Incéndio e Panico (PPCI), quando exigido,

assim como a disposicao dos assentos, setores de assentos e respectivos corredores;

8 2° Nos eventos realizados ao ar livre com delimitacdo de area e também sob os locais
cobertos, mas sem barreiras laterais a populacdo é calculada considerando 4 pessoas/

m2 de area Util ao publico, quando ndo houver assentos.

Art. 26. O dimensionamento das saidas de emergéncia para eventos realizados em
locais ao ar livre e nos cobertos, porém abertos nas laterais, deve ser realizado

conforme a equacéo:



L=PlE

Onde:
L = largura minima das saidas
P = populagéo do evento

E = capacidade de escoamento

Paragrafo Unico. A capacidade de escoamento adotada deve ser de:
| - 415 pessoas/metro para rotas de fuga horizontais e rampas; e

Il - 350 pessoas/metro para rotas de fuga em escadas e arquibancadas.

Art. 29. Area de disperséo é a parte da saida de emergéncia que contempla o local fora
dos limites do evento ou show na qual ocorre a dispersado do publico apés o término do

evento.

Paragrafo unico. Devem ser atendidos os seguintes critérios nas areas de disperséo: | -
o dimensionamento deve evitar 0 acumulo de pessoas considerando todas as saidas
horizontais e verticais que para ela convergirem; Il - a area deve ser mantida livre e
desimpedida, ndo sendo permitido a disposicdo de dependéncias que possam provocar
a aglomeracdao de publico, como bares, pistas de danca, lojas ou similares; Il - ndo pode
ser utilizada como depdsito de qualquer natureza; e IV - quando houver necessidade de
ser constituida em area de estacionamento de veiculos, devem ser previstos divisores

fisicos separando as areas de disperséo das areas destinadas a estacionamento.

Aplicacéo a edificagcdo, Saidas emergéncia:

F-le

£ 1 pessoa/ 3 m? de drea 100 75 100

F-2, F-5 1 pessoa/m? de drea em
e F-8" locais sem assentos

e ———————————
Reunidgode J§ F-3,
Pablico** [{F-6%e 2 pessoas/m? da drea para publico 100 75 100
£-7

100 75 100

F9e

F10 1 pessoas/m? da drea para publico 100 75 100

F-11 3 pessoas/m? da drea para publico 100 75 100

Célculo Populacéo Area livre coberta

1236,30 m? (area util publico) sendo (2) pessoas/m?3= 4.945,20

Adota-se 2472 pessoas (IDENTIFICAR PLACA NO LOCAL)




Célculo Populagédo Arquibancada

143,55m lineares de arquibancada sendo (1) pessoa/0,5m linear = 287,10

Adota-se 288 pessoas (IDENTIFICAR PLACA NO LOCAL)

Dimensionamento Saidas emergéncia horizontais:

L=PIE
L =5234/415
L=12,61

As saidas de emergencia horizontais somadas atendem a largura minima.

Dimensionamento Saidas emergéncia arquibancadas:

L=PlE
L =288 /350
L=0,82

As saidas de emergencia das arqguibancadas possuem 1,20m, atendendo a normativa.

Controle da lotacédo de publico

Art. 14. As ocupacdes F-3, F-5, F-6, F-7, F-8 com lotacdo acima de 200 pessoas, F-11
e em eventos temporarios devem:

| - constar a lotagdo maxima no Atestado de Vistoria para Funcionamento;

Il - ter a fixac@o de placa préximo a entrada, com dimensdes minimas de 40 x 20 cm,
indicando a lotacdo maxima autorizada para o local, conforme Figura 1; e

lIl - a placa deve atender os requisitos de resisténcia previstos na NBR 13434, exceto

com relagdo a forma e coloragéo.

Aplicacdo a Edificacao:

Serd instalado placa conforme detalhe em projeto, tanto para Area livre coberta guanto

para arquibancada.

SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

Segundo Art. 4° da IN 07. Fica isenta a instalagcao do SHP para:
| — imoveis com carga de incéndio < 5 kg/m? (carga de incéndio desprezivel);

Il — conjunto de unidades residenciais unifamiliar geminadas, desde que a saida de cada



unidade residencial seja diretamente para o exterior e que exista compartimentacao entre
as unidades residenciais; ou

lIl — blocos isolados (ver IN 001), quando a area do bloco for inferior a 750 m2,
Aplicagéo a edificagao:

Como mensionado a edificacdo tem carga de incéndio desprezivel, pois trata somente
de estrutura de rua coberta. Sendo assim < 5kg/m2 sendo passivel de isencao de

hidrante.
SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENCIO

Segundo Art. 3° da IN 12. Fica dispensada a exigéncia de instalacdo do SADI, nos
seguintes locais:

| — imoveis com carga de incéndio < 5 kg/m? (carga de incéndio desprezivel);

Il — conjunto de unidades residenciais unifamiliar geminadas, desde que a saida de cada
unidade residencial seja diretamente para o exterior e que exista compartimentacao entre
as unidades residenciais; ou

lIl — blocos isolados (ver IN 001), quando a area do bloco for inferior a 750 mz;

IV — instalacBes provisorias, a critério do responsével técnico.
Aplicacéo a edificacao:

Como mensionado a edificagdo tem carga de incéndio desprezivel, pois trata somente

de estrutura de rua coberta. Sendo assim < 5kg/m2 sendo passivel de isencéo de alarme.

BRIGADA DE INCENDIO

Segundo Art. 7 da Instrucdo Normativa 028. Nos iméveis em que a populacao fixa seja

inferior ao quantitativo da tabela 3 do Anexo B nao sdo exigidos brigadistas voluntarios.

Segundo Art. 8 da Instrucdo Normativa 028. Para os casos isentos de brigada de
incéndio, recomenda-se que toda a populacéo fixa seja treinada para realizar o abandono

do local.

Segundo Art. 5 da Instrucdo Normativa 028. A Brigada de Incéndio sera considerada
como uma Medida de Seguranca, devendo ser apresentado seu dimensionamento

guando da vistoria de funcionamento.

Segundo Art. 10 da Instrucdo Normativa 028. A composi¢cdo da quantidade brigadistas



particulares € determinada pelas Tabelas 1 e 2 do Anexo B da respectiva IN, devendo

ser apresentado seu dimensionamento na vistoria de funcionamento.

Segundo Art. 13 da Instrugcdo Normativa 028. O dimensionamento, parte integrante do
PIBI, é realizado em funcdo da ocupacdo, area, altura e populacao fixa do imoével de

acordo com os parametros do Anexo B.

Paragrafo unico. Para efeito de dimensionamento da brigada de incéndio, ndo serédo
computadas como “areas construidas” as areas de estacionamento de veiculos, com

pavimento unico e térreo, com no maximo 50% das laterais fechadas.

Segundo Art. 14 da Instrucdo Normativa 028. Quando o critério a ser utilizado for a
populacao fixa, o dimensionamento da Brigada de Incéndio é realizado por turno de

servico, considerando a populagéo de cada turno de forma independente.

Quantidade de brigadistas particulares (BP)
Carga de A
Ocupagao/Uso Incéndio Area (m?) Altura (m)
5.000 < Area < | 10,000 < Area . 45 < Altura< | Altura >
10.000 <50.000 Area > 50.000 90 90
Baixa Nao se aplica
A-le A-2
Média Né&o se aplica
Baixa M&o se aplica
A-3 Média Mao se aplica
Alta Mo se aplica 01 + 01 BP/50.000 m2 | N&o se aplica 01
- Baixa N&o se aplica | Nao se aplica | + 01 BP/S0.000 m? | N&o se aplica 01
B-1e B-
Média N&o se aplica | N&o se aplica | +01 BP/50.000 m? | N&o se aplica 01
c-1 Baixa Nao se aplica 01 N&o se aplica 01
Média N&o se aplica 01 Néo se aplica 01
c-2 + 01 BP/50.000 m?
Alta N&o se aplica 01 01 02
c.3 Média Mo se aplica 01 + 01 BP/50.000 m2 | N&o se aplica 01
Alta 01 0z + 01 BP/25.000 m? o1 02
Baixa N&o se aplica | N&o se aplica 01 N2o se aplica 01
D-1 Média N&o se aplica 01 Ma&o se aplica 01
Alta N&o se aplica o1 + 01 BP/50.000 m? o1 02
Baixa M&o se aplica 0 + 01 BP/50.000 m? | Mao se aplica 01
D-2,D-3eD4
Média MN&o se aplica 01 + 01 BRP/50.000 m? 01 01
E-1, E-2, Baixa N&o se aplica | N&o se aplica N&p se aplica 01 01
E-3eE4 Média Mo se aplica | N&o se aplica Mo se aplica 01 02
Baixa Mo se aplica | N&o se aplica 01 N&o se aplica 01
E-5 E-6
Média M&o se aplica 01 + 01 BP/25.000 m2 01 02
Baixa N&o se aplica 01 Né&o se aplica
- + 01 BP/50.000 m? =
F-1 Média 01 02 N&o se aplica 01
Alta 01 02 + 01 BP/25.000 m? 01 02
F-2,F-3eF-4 Baixa Mo se aplica o1 Mao se aplica 01
Baixa N&o se aplica 01 + 01 BRP/50.000 m# 01 0z
F-5 F-6eF-8
Média N&o se aplica 01 + 01 BP/50.000 m? 01 02

Aplicacéo a Edificacao, brigadistas:

Conforme verificado na tabela, é isenta a necessidade de brigadistas.




CONTROLE MATERIAL DE ACABAMENTO

Segundo Art. 06 da Instrucdo Normativa 018. Os materiais e as propriedades
fiscalizados pelo CBMSC séo:

- revestimento de piso: antiderrapante, incombustivel, retardante ou ndo propagante;

- revestimento de parede, divisoria, teto, forro, decoracdo e material termo- acustico:

incombustivel, retardante ou ndo propagante.

Segundo Art. 08 da Instrugdo Normativa 018. O proprietario ou o responsavel pelouso do
imovel sdo os responsaveis pela manutencdo das propriedades dos materiais de

acabamento e de revestimento, exigidos nesta IN para o imével.

Segundo Art. 13 da Instrucdo Normativa 018. E considerado meio de comprovacdo da
propriedade antiderrapante, dos materiais a apresentacdo de laudo ou ensaio de
coeficiente de atrito dinamico.

8 1° A Tabela 01 apresenta a classificacéo de pisos com relacao ao coeficiente deatrito
dindmico, de acordo com a NBR 13.818, quando o piso € ensaiado com a superficie

molhada com agua.

COEFICIENTE DE ATRITO CLASSIFICACAO DE PISO
<04 Derrapante
- 04 Antiderrapante
- (com a superficie do piso molhada)

§ 2° Sao considerados aprovados os pisos que alcangcarem coeficiente de atrito dinamico

= 0,4 de classificacdo "antiderrapante”.

Segundo Art. 14 da Instrucdo Normativa 018. E considerado meio de comprovacéo da
propriedade n&o propagante e/ou retardante dos materiais usados em parede, divisoria,
teto ou forro, previstos no Anexo B, o material que obter indice de propagagéao superficial

de chama inferior a 25.



Aplicacéo a Edificacao, brigadistas:

MATERIAIS

ocupagoes) (6)

LOCAIS POSICAO AUTORIZADOS PROPRIEDADES | COMPROVACAO
Ceramico, pedra natural,
x 2 - Isento
- concreto, madeira ou metalico
Piso S
Carpetes, emborrachados, Nio propagante Laudo ou ensaio
. . . piso vinilico ou de PVC O PVE
CORREDORES, Ceramico, concreto, alvenaria, N
HALLE i1 - Isento
= e Parede e metalico, gesso ou pedra natural
DESCARGAS divisbris S = - - e -
(de todos os. tipos de 1visora Carpetes Nao propagante Laudo ou ensaio
B Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio

Teto e forro

Concreto, placa cimenticia,
metalico ou gesso

Isento

os tipos de ocupagdes)
(6)

Madeira ou metilico (3)

009/DAT/CBMSC

PVC Retardante Laudo ou ensaio
Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio
Ceramico ou pedra natural Antiderrapante Laudo ou ensaio
£1s Ver IN Especificacio em
ESCADAS Piso Madeira ou metélico (3) 009/DAT/CBMSC p‘::)jc!ov"\'qisual
] Cimentado desempenado Antiderrapante Visual
RAMPAS Ceramico, concreto, alvenara ou
X . 3 - Isento
(inclusive patamares Parede ¢ pedra natural
e antecamara, de todos divisoria Ver IN Especificacio em

projeto/visual

Teto ¢ forro

Concreto ou placa cimenticia

Isento

Madeira ou metilico (3)

Ver IN
009/DAT/CBMSC

Espec
projeto/visual

LOCAIS DE
REUNIAO DE
PUBLICO COM
C();\'CENTRA(,';\()
DE PUBLICO
(auditérios ou salas de
reunifio com mais de
100m?, boates, clubes
noturnos em geral, saldes
de baile, restaurantes
dancantes, bares
dancantes, clubes sociais,
CIrcos, teatros, cinemas,
dperas, templos
lellglOSOS sem assentos,
estadios, gindsios e
piscinas cobertas com
arquibancadas, arenas em
geral); (2)

Piso
(do ambiente)

Cerdmico, pedra natural,
concreto, madeira ou metilico

Isento

Carpetes, emborrachados,
piso vinilico ou de PVC

Nio propagante

Laudo ou ensaio

Ceramico, concreto, alvenana,
pedra natural, gesso ou metalico

Isento

Z‘::‘:::_ ; Carpetes ou emborrachados Nio propagante Laudo ou ensaio
) Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio
Vidro De seguranca ART ou RRT
Concreto, placa cimenticia, Tée
- sento

Teto e forro

metdlico ou gesso

Placa de fibra mineral,
manta térmica aluminizada

Nio propagante

Laudo ou ensaio

Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio

PVC (5) Nio propagante Laudo ou ensaio

Decoragio Matenais diversos (4) Nio propagante Laudo ou ensaio

Matcn'a‘l Matenais diversos (4) Niio propagante e Laudo ou ensaio
termo-acustico retardante

Os materiais utilizados para piso em toda a edificacdo sdo de concreto ( paivers), com

fornecimento de dados em ensaios de comprovacdo dos fabricante em relacdo a

rugosidade. As paredes sdo em alvenaria revestida com argamassa no palco e

banheiros, demais sdo abertos, no teto ndo existe forro somente comerta metalica.

INSTALACOES INTERNAS DE GAS COMBUSTIVEL (GLP)
N&o se aplica a edificacéo.
INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

§ 2° Cabe ao profissional técnico contratado, a responsabilidade quanto ao projeto, a
execucao, a verificacdo e a manutencado da instalacéo elétrica, conforme prescricdes

normativas e legislagdes pertinentes.

§ 3° Cabe ao proprietério ou ao responséavel pelo imével a manutencao e a utilizagéo

adequada das instalacdes elétricas.



Aplicacéo a Edificacao:

O tipo de fonte de seguranca utilizada é o conjunto de blocos autonomos. Esta

edificacdo atendera a IN 19 de InstalacOes Elétricas de baixa tensao.

PROTECAO ESTRUTURAL

Art. 7° O tempo requerido de resisténcia ao fogo é aplicado aos elementos estruturais

e de comparmentacdo, conforme os critérios estabelecidos nesta IN e no Anexo B .

ANEXO B - Tempos requeridos de resisténcia ao fogo

Tabela 1 - TRRF para as ocupagdes em fungdo da altura do imével

TRRF (em minutos) em funcdo da altura da edificagdo
Grupo Divisdo Altura da edificago (h) em metros
Hg6 6<hg12 |12<h<23 | 23<h<30 |30<h< 80 | 80<h< 120 120 < h < 150
A A-laA-3 30 30 &0 a0 120 120 150
B B-1eB-2 30 &0 &0 a0 120 150 180
C C1ac-3 60 60 60 a0 120 150 150
D D-1aD-4 30 &0 &0 Qa0 120 120 150
E E-1aE-6 30 30 &0 90 120 120 150
F-1,F-2, F-5,
F-6, F-8, F-10 60 60 60 a0 120 150 180
eF-11
F
F-3,F-4eF-7 30 &0 60 90 120
F-9 30 60 60 a0 120 150 150




ANEXO H - Resisténcia ao fogo para alvenaria

Tabela 7 - Resisténcia ao fogo para alvenaria

Caractersiticas das paredes Resultado dos ensaios
Paredas jadas (*) de Tempo de atendimento aos critérios de avaliagio
argamassa de Espessura Duragdo (horas) Resisténci
revestimento total da do ensaio aao
(cada fi;cn] parede (cm) (min) {horas]
cm
Integridade | Estanqueidade | Isolagdo térmica
-
¥% tijolo s/ 10 120 »2 =2 1% 1%
revestimento
"“*parede de
tijolos dedbarrn 1tijolos/
cozido - 20 395 (**) 6 & [ 6
dimensdes revestimento = * * *
nominais dos
tijolos:
5emx 10 emx % tiolo ¢/ 25 15 300 >4 >4 a 4
20 cm; Massa: revestimento
1,5Kg
1 tijolo com *
25 25 300 (**) 26 =6 25 >6
revestimento
“Parede de Bloco de 14 cm 14 100 >1% 31% 1% 1%
blocos vazados s/ revestimento
de concreto (2
furas) Bloco de. 19cm 19 120 52 52 1% 1%
blocos com s/ revestimento
dimensdes:
lacmx19cmx Bloco de 14 cm
15 17 150 2 2 2 2
39cm (massal3 | c/revestimento = =
kgle19cmx 19
cm x 39 cm Bloco de 19 cm
(massa 17 kg) ¢/ revestimento 15 22 185 23 >3 3 3
-2y -
) ParedFs l.jE ¥ h]n.ln com 15 13 150 52 =2 2 2
U]Dlﬂs Ceramicos revestimento
de 8 furos
dimensdes dos
tijolos: 10 cm x 1tijolo com *
15 23 300 (**) a 4 4 4
20 cm x 20 em revestimento 2 = 2 =
(massa 2,9 Kg)

Aplicagéo a Edificagdao:
Como visto nos anexos, pela tipologia das paredes da edificacdo atende-se o minimo

exigido de TRRF em minutos.

ACESSO DE VIATURA (ENTRADA DE VEICULOS)

Art. 5° Instrucdo Normativa 035. As exigéncias estabelecidas nesta IN se aplicam para
0s imOveis com as seguintes caracteristicas?:

| - nos locais que possuam hidrante de recalque instalado em seu interior: (alterado pela
NT 56/2020) a) com distancia superior a 20 m entre o registro de qualquer hidrante de
recalque e a via publica, a contar do meio fio; b) mesmo que ndo haja hidrante de
recalque com afastamentos superiores aos fixados na alinea “a” acima, possua qualquer
edificacdo com caminhamento superior a 50 m medidos entre a entrada da circulacéo
comum e a via publica, a contar do meio fio.

Il - Nos locais sem registro de recalque e que possuam qualquer edificacdo com distancia

superior a 20 m em relagéo a entrada da circulagdo comum e a via publica.

Art. 6° Instrugdo Normativa 035. As vias de acesso para viaturas devem atender o

seguinte (ilustracdo na figura 1):



| - largura minima de 6,0 m;

Il - suportar viaturas com peso de 25.000 kgf (245.166,25 N) em toda sua extensao;

[l - desobstrucdo em toda a largura;

IV - altura livre minima de 4,5 m; V - a via de acesso (interna a

o imével) deve distar, no maximo, 20 metros da edificacdo, quando nao houver previsao
de sistema de hidrantes, ou 10 metros do hidrante de recalque, quando houver previsao
de sistema hidraulico preventivo; e

VI - o portdo de acesso (quando houver) deve ter as dimensdes minimas de 4 m de

largura e 4,5 m de altura (figura 2).

Aplicacao a Edificacdo, acesso veiculos:

A edificacdo ndo existe necessidade de hidrante, ndo tendo hidrante de recalgque. Mas

mesmo assim contém amplo espaco de circulacdo. Seguindo a normatizacao liberando

acesso de veiculos.

PLANO DE EMERGENCIA

Art. 5° Instrucdo Normativa 031. O plano de emergéncia contra incéndio devera conter:
| - procedimentos basicos na seguranca contra incéndio;

Il — dos exercicios simulados;

Il - plantas de emergéncia; e

IV - programa de manutencédo dos sistemas preventivos.

Dos procedimentos basicos de seguranca

Art. 6° Instrucdo Normativa 031. Os procedimentos basicos na seguranca contra
incéndio seréo:

| - alerta: identificada uma situacéo de emergéncia, qualquer pessoa que identificar tal
situac@o deverd alertar, através do sistema de alarme, ou outro meio identificado e
conhecido de alerta disponivel no local, os demais ocupantes da edificacao.

Il - analise da situacdo: a situacdo de alerta devera ser avaliada, e, verificada a
existéncia de uma emergéncia, deverdo ser desencadeados 0s procedimentos
necessarios para o atendimento da emergéncia;

Il - apoio externo: acionamento do Corpo de Bombeiros Militar, de imediato, através
do Telefone 193, devendo informar:

a) nome do comunicante e telefone utilizado;



b) qual a emergéncia, sua caracteristica, o endereco completo e os pontos de
referéncia do local (vias de acesso, etc);

c) se ha vitimas no local, sua quantidade, os tipos de ferimentos e a gravidade.

IV - primeiros socorros: prestar primeiros-socorros as vitimas, mantendo ou
estabilizando suas funcdes vitais até a chegada do socorro especializado.

V - eliminar riscos: realizar o corte das fontes de energia elétrica e do fechamento das
vélvulas das tubula¢bes (GLP, GN, acetileno, produtos perigosos, etc), da area
atingida ou geral, quando possivel e necessario.

VI - abandono de é&rea: proceder abandono da éarea parcial ou total, quando
necessario, conforme definicdo preestabelecida no plano de seguranca, conduzindo
a populacao fixa e flutuante para o ponto de encontro, ali permanecendo até a
definicao final do sinistro.

VII - isolamento da area: isolar fisicamente a area sinistrada de modo a garantir os
trabalhos de emergéncia e evitar que pessoas ndo autorizadas adentrem o local.

VIII - confinamento e combate a incéndio: proceder o combate ao incéndio em fase
inicial e o seu confinamento, de modo a evitar sua propagacdo até a chegada do
CBMSC.

Dos exercicios simulados

Art. 7° Instrucao Normativa 031. Exercicios simulados de abandono de area no imével,
com a participacdo de toda a populagéo fixa, devem ser realizados no minimo duas
vezes ao ano (semestralmente).

Art. 8° Instrucdo Normativa 031. Apos o término de cada simulado deve ser realizada
uma reunido, com registro em ata, para a avaliacao e correcao das falhas ocorridas,
descrevendo no minimo:

| - data e horario do evento;

Il - nimero de pessoas que participaram do simulado;

Il - tempo gasto para o abandono total da edificagéo;

IV - atuacdo dos responsaveis envolvidos;

V - registro do comportamento da populacao;

VI - falhas em equipamentos;

VIl - falhas operacionais;

VIII - outros problemas e sugestdes levantados durante o simulado.



Aplicacéo a Edificacao:

Como edificacdo é de responsabilidade e dominio da adminstracdo municipal, é feito

por ordem da mesma os exercicios simulados.

Plantas de emergéncia

Art. 9° Instrucdo Normativa 031. A planta de emergéncia visa facilitar o
reconhecimento do local por parte da populacdo da edificacdo e das equipes de
resgate dividindo-se em dois tipos: interna e externa,

Art. 10° Instrucdo Normativa 031. A planta interna é aquela localizada no interior de
cada unidade autbnoma, (por exemplo: quarto de hotéis e similares, banheiros
coletivos e ambientes de reunido de publico, salas comerciais e outros) a qual indica
claramente o caminho a ser percorrido para que a populacao saia do imovel em caso
de incéndio ou panico, devendo conter:

| - indicac&o do local exato no imével onde a pessoa se encontra;

Il - indicacéo através de linha tracejada das rotas de fuga e acesso as portas de saida
ou escadas de emergéncia,

[l - indicacéo das escadas de emergéncia,

IV - indicag&o da localizag&o dos extintores de incéndio;

V - indicacéo da localizacédo do acionador do alarme de incéndio;

VI - indicacéo da localizac&o dos hidrantes de parede.

Paragrafo unico. As plantas de emergéncia devem ser fixadas atrds das portas dos
ambientes com altura de 1,7m, sendo que quando 0s ambientes tiverem portas que

permanecam abertas, a planta devera ser afixada na parede ao lado desta.

Art. 11° Instrucdo Normativa 031. A planta externa € aquela localizada no hall de
entrada principal do pavimento de descarga do imével, a qual indica claramente o
caminho a ser percorrido para que a populagéo saia do imével em caso de incéndio
ou panico e possa chegar até o ponto de encontro (local seguro no térreo e fora da
edificacao) devendo conter:

| - indicag&o do local exato no imével onde a pessoa se encontra;

Il - indicacdo através de linha tracejada das rotas de fuga e acesso até o ponto de



encontro;

[Il — indicacao do local exato do ponto de encontro;

IV - indicacéo das saidas de emergéncia;

V - indicacéo da localizac&o dos extintores de incéndio;

VI - indicagéo da localizacdo da central de alarme de incéndio;
VII - indicac&o da localizac&o dos hidrantes de parede;

VIII - indicac&o da localizac&o do hidrante de recalque;

Aplicacao a Edificacdo, acesso veiculos:

As plantas de emrgéncias sdo representadas em projeto.

Programa de Manutencao do Sistema Preventivo

Art. 12. O responséavel pelo imovel ou a brigada de incéndio devera verificar a
manutencdo dos sistemas preventivos contra incéndio, registrando em livro: os
problemas identificados e a manutencéo realizada.

Art. 13 As observacfes minimas nos sistemas seréo as seguintes:

| - iluminacdo de emergéncia: verificar todas as luminérias e seu funcionamento no
minimo uma vez a cada 90 dias;

Il - saidas de emergéncia: verificar semanalmente a desobstrucdo das saidas e o
fechamento das portas corta-fogo;

[l - sinalizac&o de abandono de local: verificar a cada 90 dias se a sinalizagcéo apresenta
defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga;

IV - alarme de incéndio: verificar a central de alarme a cada 90 dias e realizar o
acionamento do alarme no minimo quando da realizacdo dos exercicios simulados; V -
sistema hidraulico preventivo: verificar semestralmente as mangueiras e hidrantes,
devendo acionar o sistema, com abertura de pelo menos um hidrante durante a
realizacdo dos exercicios simulados;

VI - instalacdes de gas combustiveis: verificar as condigbes de uso das mangueiras
anualmente, os cilindros de GLP, a presséao de trabalho na tubulagéo e a validade do seu
teste hidrostatico;

VII - outros riscos especificos: caldeiras, vasos de pressao, gases inflamaveis ou toxicos,

produtos perigosos e outros, conforme recomendacao de profissional técnico;



VIII - verificar as condicbes de uso e operacdo de outros sistemas e medidas de
segurancga contra incéndio e panico do imoével.

Aplicagéo a Edificagao:

Como edificacdo é de responsabilidade e dominio da adminstracdo municipal, é feito

por ordem da mesma as especificas ordens de manutencao.

Ipuacu, 15 de Setembro de 2022.
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ART OBRA OU SERVICO
252022 8469755-8

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico

MURILO CASSOL DAGA
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2518825177
Registro: 167762-0-SC

Empresa Contratada: MURILO CASSOL DAGA Registro: 165162-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE IPUACU CPF/CNPJ: 95.993.028/0001-83
Enderego: RUA ZANELLA N°: 818

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: IPUACU UF: SC CEP: 89832-000
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 36.900,00 Honorarios: Acéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: MUNICIPIO DE IPUAGCU CPF/CNPJ: 95.993.028/0001-83
Enderego: RUA OLIVEIRA N°: 0

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: IPUACU UF: SC CEP: 89832-000
Data de Inicio: 15/07/2022 Data de Término: 31/10/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Caédigo:

4. Atividade Técnica

Desenho Técnico Projeto Arquitetdnico Orgcamento Memorial Descritivo
Edificacdo de Materiais Mistos e/ou EspeciaisPara Fins Especiais
Dimensé&o do Trabalho: 1.986,08 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento Memorial Descritivo
Fundacéo Superficial Tipo Sapata
Dimenséo do Trabalho: 1.986,08 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento Memorial Descritivo
Estrutura de concreto armado
Dimenséo do Trabalho: 1.986,08 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento Memorial Descritivo
Estrutura Metélica
Dimensé&o do Trabalho: 1.986,08 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento Memorial Descritivo
Rede Hidrossanitaria
Dimenséo do Trabalho: 1.986,08 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento Memorial Descritivo
Instalacéo elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensdo com medi¢éo individual ou coletiva
Dimenséao do Trabalho: 1.986,08 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
de Prevencédo e Combate a Incéndio e Panico
Dimensé&o do Trabalho: 1.986,08 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento Memorial Descritivo
Cobertura
Dimenséao do Trabalho: 1.986,08 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observacdes
Trata-se de elaboracéo de Projetos de Engenharia para obra de construcédo de uma Rua Coberta no Municipio de Ipuagu - SC.

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
AEAO - 6 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
AGUAS FRIAS - SC, 23 de Setembro de 2022
8. Informagﬁes MURILO CASSOL Assinado de forma digital por MURILO
. A ART é valida somente ap6s o pagamento da taxa. DAGA:10333030974 3232225526.:9:.12033?32?3?03'00’

Situagao do pagamento da taxa da ART em 23/09/2022: TAXA DA ART A PAGAR
Valor ART: R$ 233,94 | Data Vencimento: 03/10/2022 | Registrada em:

MURILO CASSOL DAGA
103.330.309-74

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:
. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art. CLORI st s T70%78
0u=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=CLORI
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do PEROZA:72217570978 PEROPATIZIISTUTS oot
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: MUNICIPIO DE IPUAGU
. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF, 95.993.028/0001-83

na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107
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Pintura identificagdo saidas

219 9011
219 196 3670 5145
Pintura identificacéo saidas . . I .
i Pintura identificagdo saidas
DISTANCIA MAXIMA A SER PERCORRIDA
40,43m @ GUARDA CORPO 1,30 M ALTURA
P P ®
ESCADA ACESSO RESTRITO A USO DO PALCO C e . C
s _ | P — — e oo ’ 5
b= 28cm
OO == S L ) ¥ & w12 T Y x N @il == C S
SAIDAS @ Ql Ql © \ Ql gjl gjl /{'éi!hﬁi t‘jl gl 9
SAIDAS @ ARQUIBANCADA \L \L @ X \L \L "LR UIBANCADAS \L \L @ L
000 2780 g Y/ 0 =
+0. U
120 g +0.00 /o AREA CIRCU AO 40.00 P 1/ il 8
P
N yad Yy 4 / / / /. |
% ) PLACA INDICATL " o
E ‘9 @ LOTAGAO MAXMA 2472 PESSOAS ©
- A PIAS
=) cl\ll g _—~%m B"a%/‘ LOTAGAO MAXMA 288 PESSOAS I:I Bt)ﬁ%- LO
22 leds cada farol (2) / h=2,50m g_ ~ ‘Q Quadrado 1%:3:;16:1?“ Quadrado
.um. 800 ldmens S 190x100em snsell O\ woxigenfl B
: T A
= E O
2~
w
&
$ +1.26 e
(RI 172}
n <6
i CAMARIM S E
S o
ROTA DE FUGA q 5 % %
©
o E
S S
N o= 960
- 0]
o N
N
PALCO +0.00
GERAL
300 A, 100 +1.26
t = n’é $ 8 +0.00 SAIDAS
S ROTA DE FUGA e +0.00 =]
3
N 8
ROTADEy
SANITARIOS
$ +1.26
£
o
)
N
Le
- O
~ £ Borda 10cm
TROCADOR = amareio |
+1.26 <=}
$_ £33 1008160
% E vermelho
T S
S 3
J N R R R R LOTA}
@
: L] :
v 390 v 365 v —
15, 360 & R
SAIDAS IJ . .
1649 2
QUADRO DE SERVICOS DO SCI +0.00 BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX §
R o g
SANITARIOS
ADRO.DE DISTRIBUIGA ~ SANITARIOS 2
DO IMOVEL §<
I/ # A N | = N
445 15 360 15 207 335
AA d A
962
A A
@’
. %)
m Demais Disjuntores
VEM DO MEDIDOR AN I:I
5 ¢
10A N . . . ~
LM T (lum. Emergéncia e Sinalizagdo de Abandono
I .. . ..
25 R do local) - Disjuntor exclusivo a instalar
X
OBS.: =
- O disjuntor exclusivo para lluminagédo de Emergéncia e Sinalizagdo de Abandono do Local sera identificado no Q.D.
N : T E T E M P : E R E E I E T E N : I : F : : : conforme diagrama unifilar aqui apresentado e deverao ser executados conforme tal. @
o
4 o
— 1]
- B
e
) —
J 030 (]
wn —_— —
s Nl 0.30
0,30 0.30
25
3
<3 _.j
% = & 'Q
N N
o © v 40cm - minimo v

DETALHE INSTALACAO EXTINTOR MARCACAO NO PISO

PAREDE

BUCHA PVC

30

SUPORTE DO EXTINTOR
CAP. 15 Kg

150

FPROIB|D O

=

DEPOSITAR
MATERIAIS

NOTAS EXTINTORES

B ]

40mm

40 mm

1.30

GUARDA CORPO H=110CM

0,90m

P. ACABADO

0,92

CORRIMAO METALICO FIXADO
PELA PARTE INFERIOR

GUARDA CORPO H=110CM

(=D}
X

(€=]
X

0,90m

DETALHE CORRIMAO

4 004m @0,06m
. CORRRIMAO
3 5
GUARDA CORPO
P.ACABADO |
=

NOTAS:

NOTA 01 : Art 35, inciso 3,"Edificacdes da divisdo F-2, térrea, com ou sem mezaninos, com érea total construida de até

1.500 m? podem ser dispensadas da previsdo de barra antipanico, devendo atender ao seguinte":

1 - as portas permanecerdo abertas durante a realizagéo dos eventos religiosos;

II - o responsavel pelo imoével deve apresentar termo de responsabilidade assinado informando ciéncia da exigéncia deste

paragrafo; e
III - O termo deve ser inserido quando da solicitagdo via e-SCI.

SOBRE O CORRIMAO:
-E OBRIGATORIO EM AMBOS OS LADOS;

-ESTAR SITUADO ENTRE 0,80 A 0,92 ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE DO DEGRAU, MEDIDA
-ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA DO DEGRAU AO TOPO DO CORRIMAO;

-SER FIXADO SOMENTE PELA PARTE INFERIOR;
-TER LARGURA MAXIMA DE 0,06m;
-ESTAR AFASTADO 0,04m DA FACE DAS PAREDES;

-SER CONSTRUIDO DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MODAS AO LONGO

DE SEU COMPRIMENTO E NAO PROPORCIONAR EFEITO DE GANCHO;
-NAO SEREM METALICOS;
-SUPORTAR TRACIONAMENTO DE 200Kg/cm.

30cm - minimo

TNDICATT RQUIBANCTADA

FACAO MAXMA 288 PESSOAS

2140

PLACA IINDICATI

CAO MAXINA 2472 PESSOAS

CASSOL

DAGA

RESPONSAVEL TECNICO:

Assinado de forma digital por MURILO
MURILO CASSOL DAGA:10333030974  CASSOL DAGA:10333030974
Dados: 2024.01.10 18:56:36 -03'00'

MURI

LO CASSOL DAGA

CPF 103.330.309-74
Eng. Civil CREA/SC 167762-0

PROJETO:

ENDERECO:

PROJETO PREVENTIVO

RUA COBERTA, RUA OLIVEIRA TRECHO ENTRE AS RUAS PISS
E ZANELLA, NO CENTRO DO MUNICIPIO DE IPUAGU/SC

ESPECIFICACAOQ:

TAXA DE OCUPAGAO: N. ART

8469755-8

AREA D|

1986,08 M? 1

E CONSTRUGCAO PAVIMENTOS:

DATA:

09/09/2022

DESCRICAO PRANCHA:

Prancha:

PLANTA BAIXA E DETALHES

PREY

PROPRIETARIO:

CLORI

PEROZA:72217570

978

Assinado de forma digital por CLORI
8

N: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=20937130000162,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=CLORI PEROZA:72217570978
Dados: 2024.05.03 15:04:47 -03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUACU
CPF 061.669.089-46

02/0

Revisdo:

4° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - XAXIM-SC

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

B

Free s
L)

PROTOCOLO A5737000137A APROVADO EM 17/01/2024 - Qualquer alteracdo no projeto dependera de prévio exame do SSCI.
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