
Luminária LED 5W embutir

de Interruptor  paralelo com 2 teclas

Cx. de inspeção de aterramento - 30x30x30cm

Interruptor   e tomada na mesma caixa
Interruptor   e tomada na mesma descida

Ponto de luz LED REFLETOR 200 W

Interruptor simples com 1 tecla
Interruptor simples com 2 teclas

Interruptor  simples com 3 teclas

Interruptor  paralelo com 1 tecla

Tomada média (1,10 m do piso acabado)

SIMBOLOGIA

Tomada baixa (0,30 m do piso acabado)

Interruptor diferencial residual

Condutores: fase, neutro, retorno, terra e campaínha no interior do eletroduto

40A DR
30 mA

Sensor de presença na parede

c

Tomada para ar condicionado

de Interruptor  1 tecla paralela + 1 tecla simples

2s

Tomada alta (2,20 m do piso acabado) - 220V
Tomada alta (2,20 m do piso acabado)

Tomada baixa (0,30 m do piso acabado) - 220 V

Caixa de passagem subterrânea

 1 ) As tomadas não cotadas serão de 100 W/127V;

4 ) Cores dos condutores  - Fases: Preto, branco, vermelho, cinza
                                         - Neutro: Azul-claro
                                         - Terra: Verde
5 ) Equivalência dos eletrodutos:                                                    - 25 mm - 3/4"
                                                   - 32 mm - 1"                                                   - 40 mm - 1 1/4"

3 ) Os condutores não especificados serão de seção 2,5 mm²;
2 ) O condutor de retorno será de seção #1,5 mm²;

OBS. :

2 ) A tubulação não cotada terá diâmetro nominal de 25 mm( 3/4" );

Tomada no teto - 220/127

20KA
DPS

Dispositivo supressor de surtos

4"x 2"

Centro de distribuição
Caixa de Medição

Tubulação no teto ou parede
Caixa de passagem na parede

Tubulação no piso

Tubulação desce
Tubulação sobe
Tubulação passante

Disjuntor termomagnético
M Medidor de energia

Tubulação telefônica de piso

Botoeira de campaínha

1E - 32W

1D

1G

Ponto de luz LED 10W de embutir

Ponto de luz LED 25W de embutir

Ponto de luz LED 32W

5W Espeto Articulado com Fotocélula decorativo para jardim

Luminária tipo pendente/ lustre
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DIAGRAMA UNIFILAR 

DEM.:5.050 KVA
Quadro p/ 12 módulos "DIN"
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Luminária LED 5W
embutir

de Interruptor  paralelo com 2 teclas

Cx. de inspeção de aterramento - 30x30x30cm

Interruptor   e tomada na mesma caixa
Interruptor   e tomada na mesma descida

Ponto de luz LED REFLETOR 200 W

Interruptor simples com 1 tecla
Interruptor simples com 2 teclas

Interruptor  simples com 3 teclas

Interruptor  paralelo com 1 tecla

Tomada média (1,10 m do piso acabado)

SIMBOLOGIA

Tomada baixa (0,30 m do piso acabado)

Interruptor diferencial residual

Condutores: fase, neutro, retorno, terra e campaínha no interior do eletroduto

40A DR
30 mA

Sensor de presença na parede

c

Tomada para ar condicionado

de Interruptor  1 tecla paralela + 1 tecla simples

2s

Tomada alta (2,20 m do piso acabado) - 220V
Tomada alta (2,20 m do piso acabado)

Tomada baixa (0,30 m do piso acabado) - 220 V

Caixa de passagem subterrânea

 1 ) As tomadas não cotadas serão de 100 W/127V;

4 ) Cores dos condutores  - Fases: Preto, branco, vermelho, cinza
                                         - Neutro: Azul-claro
                                         - Terra: Verde
5 ) Equivalência dos eletrodutos:                                                    - 25 mm - 3/4"
                                                   - 32 mm - 1"                                                   - 40 mm - 1 1/4"

3 ) Os condutores não especificados serão de seção 2,5 mm²;
2 ) O condutor de retorno será de seção #1,5 mm²;

OBS. :

2 ) A tubulação não cotada terá diâmetro nominal de 25 mm( 3/4" );

Tomada no teto - 220/127

20KA
DPS

Dispositivo supressor de surtos

4"x 2"

Centro de distribuição
Caixa de Medição

Tubulação no teto ou parede
Caixa de passagem na parede

Tubulação no piso

Tubulação desce
Tubulação sobe
Tubulação passante

Disjuntor termomagnético
M Medidor de energia

Tubulação telefônica de piso

Botoeira de campaínha

1E - 32W

1D

1G

Ponto de luz LED 10W de embutir

Ponto de luz LED 25W de embutir

Ponto de luz LED 32W

5W Espeto Articulado com Fotocélula decorativo para jardim

Luminária tipo pendente/ lustre

DIAGRAMA UNIFILAR 

DEM.:26.610 KVA
Quadro p/ 12 módulos "DIN"
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PROJETO ELÉTRICO  

ELÉTRICO  

TAXA DE OCUPAÇÃO: ÁREA TERRENO: ÁREA DE CONSTRUÇÃO PAVIMENTOS: DATA:

09/09/20221

ENDEREÇO:

02/03

COMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUAÇU
CNPJ 95.993.028/0001-83

2000,00 M²99,30%

5 ELETRICO BANHEIROS E BOX

6 ELETRICO PALCO
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Luminária LED 5W embutir

de Interruptor  paralelo com 2 teclas

Cx. de inspeção de aterramento - 30x30x30cm

Interruptor   e tomada na mesma caixa
Interruptor   e tomada na mesma descida

Ponto de luz LED REFLETOR 200 W

Interruptor simples com 1 tecla
Interruptor simples com 2 teclas

Interruptor  simples com 3 teclas

Interruptor  paralelo com 1 tecla

Tomada média (1,10 m do piso acabado)

SIMBOLOGIA

Tomada baixa (0,30 m do piso acabado)

Interruptor diferencial residual

Condutores: fase, neutro, retorno, terra e campaínha no interior do eletroduto

40A DR
30 mA

Sensor de presença na parede

c

Tomada para ar condicionado

de Interruptor  1 tecla paralela + 1 tecla simples

2s

Tomada alta (2,20 m do piso acabado) - 220V
Tomada alta (2,20 m do piso acabado)

Tomada baixa (0,30 m do piso acabado) - 220 V

Caixa de passagem subterrânea

 1 ) As tomadas não cotadas serão de 100 W/127V;

4 ) Cores dos condutores  - Fases: Preto, branco, vermelho, cinza
                                         - Neutro: Azul-claro
                                         - Terra: Verde
5 ) Equivalência dos eletrodutos:                                                    - 25 mm - 3/4"
                                                   - 32 mm - 1"                                                   - 40 mm - 1 1/4"

3 ) Os condutores não especificados serão de seção 2,5 mm²;
2 ) O condutor de retorno será de seção #1,5 mm²;

OBS. :

2 ) A tubulação não cotada terá diâmetro nominal de 25 mm( 3/4" );

Tomada no teto - 220/127

20KA
DPS

Dispositivo supressor de surtos

4"x 2"

Centro de distribuição
Caixa de Medição

Tubulação no teto ou parede
Caixa de passagem na parede

Tubulação no piso

Tubulação desce
Tubulação sobe
Tubulação passante

Disjuntor termomagnético
M Medidor de energia

Tubulação telefônica de piso

Botoeira de campaínha

1E - 32W

1D

1G

Ponto de luz LED 10W de embutir

Ponto de luz LED 25W de embutir

Ponto de luz LED 32W

5W Espeto Articulado com Fotocélula decorativo para jardim

Luminária tipo pendente/ lustre

DIAGRAMA UNIFILAR 

DEM.:6.800 KVA
Quadro p/ 12 módulos "DIN"
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DETALHE DA ENTRADA DE SERVIÇO 
SEM ESCALA

pç1-22 Disjuntor termomagnético trifásico 63 Amperes
Aterramento conforme detalhecj1-21

pç1-20 Conector tipo parafuso, de cobre,  para  condutor # 16 mm²
Conexãopçv-19

mv-18 Condutor de aterramento, # 16 mm² 
mv-17
mv-16 Condutor de cobre isolado, isolamento 750 V, # 16 mm² 
mv-15 Condutor tipo multiplexado, isolamento 750V, # 16 mm²

Alça pré-formada de serviço.pç1-14
Isolador roldana.pç181156513
Arruela quadrada de aço galvanizado.pç181200012
quadrada e porca quadrada pç1-11
Parafuso de aço galvanizadp de diâmetro 16mm com cabeça 
Armação secundária de 1 estribo.pç181158410
Bucha ou outro dispositivo adequado pç1-9
Curva de 135  para eletroduto Ø 40 mm nominalpç1-8
Luva de emenda para eletroduto Ø 40 mm nominalpç1-7
Eletroduto de PVC rígido de diâmetro interno mínimo 16mm mv-6

mv-5 Eletroduto com 40 mm de diâmetro nominal
cj1-4 Bucha e contra-bucha para eletroduto de diâmetro nominal 20 mm

Bucha e contra-bucha para eletroduto cj2-3
Caixa tipo "CN" para medidor polifásicopç1-2
Poste de concreto armado - "DT" - 7,20 m - 75 daNpç1-1

DENOMINAÇÃO UNID.QUANTNTCPOS

RELAÇÃO DE MATERIAIS
MEDIÇÃO EM MURO ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA

Condutor de cobre isolado, isolamento 750 V, # 16 mm² 
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PROJETO:

ESPECIFICAÇÃO:

Prancha:DESCRIÇÃO PRANCHA:

CPF 103.330.309-74 

PROJETO ELÉTRICO  

ELETRICO

TAXA DE OCUPAÇÃO: ÁREA TERRENO: ÁREA DE CONSTRUÇÃO PAVIMENTOS: DATA:

09/09/20221

ENDEREÇO:

03/03

COMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUAÇU
CNPJ 95.993.028/0001-83

2000,00 M²
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Futura construção de palco

Futura construção de palco
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