Data:
06/2024
Escala:
Indicada
Area:
942,75m?
Desenho:
SS
Prancha:
ARQ-01

:72217570978
Detalhamento

Vistas

Assinado de forma digital por
CLORI PEROZA

Dados: 2024.06.14 17:33:12
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUACU/SC

- Engenheira Civil
-4

CREA SC 179917

Documento assinado digitalmente
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SABRINA SIGNORI

Data: 14/06/2024 17:31:46-0300

CNPJ: 95.993.028/0001-83

Linha Sambura, interior Ipuacu/SC
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PLANTA DE SITUACAO

Esc 1:500.000

Sabrina Signori
7221757097

PISO EXISTENTE
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PISO A EXECUTAR
7cm

PROJETO ARQUITETONICO

PEROZA

Professora Serenita Fatima Carlesso da Silva
CLORI

anta de Localizagao
anta Baixa Técnica Quadra
anta Baixa Técnica Quadra de Vélei

anta de Situacao
anta Baixa

DETALHAMENTO PISO
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MALHA DE ACO 3,4mm C/20

Revitalizagdo de Quadra da Escola de Ensino Fundamental
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Resp. Técnico:
Municipio:
Especificagéo:

Obra:

2,10mm
2,10mm

10mm
Arame 14BWG

Arame 14BWG

Rede de Protegao

Nylon

Arame 14BWG 2,

tipo canaleta

Poste
Concreto

Cinta de amarragdo

utilizando bloco de concreto

tipo canaleta

Cinta de amarragéo

utilizando bloco de concreto

utilizando bloco de concreto tipo canaleta
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PLANTA DE IOCALIZACAO

Esc 1:500

1€0

,

PLANTA BAIXA TECNICA QUADRA DE VOLEI

Esc 1:

Projecao Quadra de Areia
Mouréo
Concreto

Areia Existente

Mourao
Concreto
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Mourdo
Concreto

tipo canaleta
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Vista 01
Esc 1:150
Vista 02
Cinta de amarragéo
utilizando bloco de concreto
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de Proteg:

IBWG 2,10mm
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TODAS AS FAIXAS SERAO DE COR BRANCA

LEGENDA ESPECIFICACAO DE PISO
EXTERNOS

DESCRICAO
PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO,

(PINTURA C/ BASE EPOXI)

AREA TERRENO: 5.100m?
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Caimento 0,5%
Caimento 0,5%

Edificagao Existente
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Pista de Salto em Distancia de Areia
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PLANTA BAIXA TECNICA QUADRA ESPORTIVA

Esc 1:100
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Quadra Poliespotiva
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PISTA DE SALTO EM DISTANCIA DE AREIA

Esc 1
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Pilar de
Concreto
Alambrado

Mourao
Mourao
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Pilar de
Concreto
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PLANTA BAIXA
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Realizar uma fiat&a

de Bloco de U de concreto|

14x19x39mm para

9l K

a ser removida
A.:92,90m?
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posteriormente fixar a tela. \

NOTA 1

Projecdo Quadra de concreto Existente

imagem de satélite podendo sofrer alteragcbes na fase executiva, com a aferigdo in loco de um

Nota: O poligono e as dimensdes apresentadas da divisa terreno tem carater precario, feito em
profissional da topografia.

Nota: Os pilares mourdes devem ser instalados em uma distancia de no minimo 3 metros cada um,
cada pilar devera ser chumbado com concreto. Em todo o contorno do campo deve ter executado

uma fiada de blocos de concreto U para posteriormente fixar a tela.
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