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10
3

9,5
3

9,5
10

48

3

48
Al

am
br

ad
o 

H
: 2

,0
0m

M
ou

rã
o 

a 
ca

da
 3

,0
0m

Al
am

br
ad

o H
: 2

,00
m

Mo
ur

ão
 a 

ca
da

 3,
00

m

Alambrado H: 2,00m
Mourão a cada 3,00m

Alambrado H: 2,00m
Mourão a cada 3,00m

27

2

2

2

27

Campo de Futebol Suiço
Dimensão: 25,00m x 45,00m
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Pilar de Concreto
Para instalação de Rede
de Proteção

Pilar de Concreto
Para instalação de Rede
de Proteção

Pilar de Concreto
Para instalação de
 Rede de Proteção
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Alambrado Pilar de Concreto
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Área de Atuação do
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Arbitragem Área de Atuação do
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Estacionamentto

Campo Suiço
Dimensão: 25,00m x 45,00m

NOTA 1: Realizar uma
fiada de Bloco de U de
concreto 14x19x39mm
para posteriormente fixar a
tela.
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Campo Suiço
Dimensão:

25,00m x 45,00m
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Projeção Edificação

Telha Fibrocimento
i: 24º

Aces
so 

Vicin
al

Ac
es

so
 V

ic
in

al

Mourão
Concreto

10x10

2
0,5

1,8

Tela 8x8
fio 14

3 3

Mourão
Concreto

10x10

2,5

Arame 14BWG 2,10mm

Cinta de amarração utilizando
bloco de concreto tipo canaleta

Mourão
Concreto

Poste
Concreto

Poste
Concreto

Poste
Concreto

Tela 8x8
fio 14

Rede Nylon

Arame 14BWG 2,10mm

Cinta de amarração
utilizando bloco de concreto

 tipo canaleta

Portão

3
3

2
0,5

0,3
1

0,1
9

4,1

Resp. Técnico:

Especificação:

Município: 

Obra:

06/2024

Área:

Indicada

ARQ-01

Prancha:

Desenho:

Escala:

Data:

Campo de Futebol Suíço 

PROJETO ARQUITETÔNICO

Linha São Francisco, interior Ipuaçu/SC

Planta de Situação

1.125,00m²

Sabrina Signori - Engenheira Civil 

Planta de Localização
Planta Baixa

        CREA SC 179917-4 

Planta Baixa Técnica Campo

Nota: Os pilares mourões devem ser instalados em uma distância de no minímo 3 metros cada um, 
cada pilar deverá ser chumbado com concreto. Em todo o contorno do campo deve ter executado 
uma fiada de blocos de concreto U para posteriormente fixar a tela.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUAÇU/SC
CNPJ: 95.993.028/0001-83

Nota: O polígono e as dimensões apresentadas da divisa terreno tem caráter precário, feito em
imagem de satélite podendo sofrer alterações na fase executiva, com a aferição in loco de um
profissional da topografia.

Planta Baixa Técnica Copa e Banheiros

Cortes
Vistas

PLANTA BAIXA
Esc 1:250

PLANTA BAIXA TÉCNICA CAMPO
Esc 1:200
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
Esc 1:500

DETALHAMENTO LATERAIS DO ALAMBRADO
Esc 1:75

Detalhamento

PLANTA DE SITUAÇÃO
Esc 1:500.000

DETALHAMENTO DO ALAMBRADO ATRÁS DAS TRAVES DO CAMPO
Esc 1:75
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